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Wszystko, co chciatbys wieflzl&Tu tfto&am. 
firmy do Internetu: 

• Jaki rodzaj dost^pu wybrad 

• Jak zarejestrowac domeruj in ternetowtj 

• jak powinna wygl^dad firmowa strona WWW 

• Jak stworzyc i uruchomic firmowq strong WWW 


Linux Debian 2.2, 
czyli komplet 

darmowych 


Lektura 

obowigzkowa 


zarzqdow firm 


menedzerow 



narz?dzi 



• Jak korzystac z poczty elektronicznej 

• Jak uruchomic serwer internetowy 

• Jak zalozyd firmowy sklep internetowy 

• Jak promowad w sieci wJasn^ firm^ 


umozliwiajgcych: 

- natychmiastowe 
podl^czene firmy 
do Internetu 

- uruchomienie 
firmowego serwera 
internetowego (ktdry 
zapewnia dostijp do 
Internetu, zakfadanie 
kont e-mail, 
prowadzenie stron 
WWW itd.) 

- korzystanie 

z Internetu wpetnym 

zakresie 
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llonach prasowych: “ 

Inmedio oraz w Wydawnictwie AVT 
ap@avt.com.pl, tel. (22) 864-64-79) 
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LOKATOR - 
potozenie 
geograficzne 
radiostacji 

System LOKATOR zostal 
opracowany przez wtadze 
Regionu I IARU w 1980 
roku. Pozwala na jedno- 
znaczne umiejscowienie 
stacji w obszarze malego 
kwadratu b^dqcego 
fragmentem siatki geogra- 
ficznej przez podanie kilku 
znakow: cyfr i liter. 

Str. 38. 


Swiat Radio - 
polecane produkty 

Nowa forma prezentacji 
firmowych - karty polecanych 
produktow. W tym numerze 
radiotelefony, mikrofony 
i sluchawki, rejestratory. 

wkladka 


[ raVflgi polecane produkty] 
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Zestaw JD130x 



Zestaw JD1 30xETC i JD1 30E 




Miniodbiorniki 

Kilka wybranych opisdw 
i schematow odbiornikow 
nadesfanych na konkurs 
ogloszony w majowym nume- 
rze Swiata Radio 

Str. 50. 
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VLF i LF 

Zapewne niejeden nasluchowiec zastanawial si$, czy 
ponizej progu 100-1 50kHz pracuj^ jakies radiosta- 
cje? Jezeli tak, jakie jest ich przeznaczenie? W arty- 
kule mowa jest wfasnie o niektorych stacjach 
dzialaj^cych na falach dlugich i bardzo dlugich. 


Str. 30. 



Radiostacje wojskowe 
z Radmoru 


Od 55 lat RADMOR - najwi^kszy polski producent 
sprz^tu radiokomunikacji ruchomej UKF FM - projektu- 
je, produkuje, sprzedaje i serwisuje swoje wyroby. 
Obok radiotelefondw istotn^ cz^sc produkcji firmy 
stanowi^ radiostacje wojskowe, wytwarzane 
na potrzeby polskiej armii i sil zbrojnych innych 
krajow. Opisy kilku wyrobow z tej serii publikuje- 
my w biez^cym numerze. 

Str. 40. 



ORION - transceiver marzen DX-mena 

Najnowszym transceiverem dla krotkofalowcow firmy 
Ten-Tec ma bye model o nazwie ORION. Wedtug 
zapowiedzi producenta ma to bye przelom w dziedzi- 
nie urzqdzeri przystosowanych do pracy w ekstremalnie 
trudnych sytuacjach operatorskich, jakich doSwiadczaj^j 
krotkotalowcy na coraz bardziej zatfoczonych pasmach, 
podezas pracy w zawodach krotkofalarskich KF lub 
poluj£|c na DX-y. 

Str. 34. 
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Radmor liderem 

Z wielu zakladow radiowych okresu PRL-u dzisiaj na 
rynku funkcjonuje w zasadzie tylko gdyhski Radmor. 
Przypomnijmy, ze zaktad ten jest najwigkszym polski m 
producentem sprzptu radiokomunikacji ruchomej UKF 
FM. Obecnie jest firmq o calkowicie polskim kapitale 
(wlascicielem 7 00% akcji jest Skarb Pahstwa). Jest jednq 
z nielicznych firm z tzw. "zbrojeniowki", w ktdrej rocz- 
nym bilansie od wielu lat nie odnotowano strat. Od 55 lat 
firma projektuje, produkuje , sprzedaje i serwisuje swoje 
wyroby. Obok radioteletonow istotnq cz$sc produkcji fir- 
my stanowiq radiostacje wojskowe > wytwarzane na potrze- 
by polskiej armii i sit zbrojnych innych krajow. Opisy kilku 
wyrobow z tej serii publikujemy w biezqcym numerze. 

Warto odnotowac fakt, ze w ciqgu ostatniego roku 
Radmor wygral przetargi na dostawy urzqdzeh dla Syste - 
mow Zarzqdzania Kr/zysowego, Komendy Glownej Pah- 
stwowej Strazy Pozamej, Komendy Glownej Policji i Od- 
dzialu Strazy Granicznej. Wybor Radmoru sposrod ofert 
firm zagranicznych, proponujqcych podobne urzqdzenia, 
swiadezy o konkurencyjnosci polski ch radiotelefonow. 
Wedlug opinii ekspertow krajowe radiotelefony spelniajq 
wszelkie wymagania stawiane sprz?towi pracujqcemu 
w systemach tqcznosci sluzbowej. Oprdcz sukcesow na 
krajowym rynku , w ostatnim czasie wlasnie Radmor zo- 
stai wybrany na dostawc $ dorpcznych radiostaeji wojsko- 
wych dla armii w Czechach , na Litwie i Lotwie (sq takze 
realne warunki zdobycia udziafu na rynku estohskim). 

Radiostacje wojskowe z Radmoru sprawdzajq si^zaro- 
wno w warunkach polowych, jak i typowo bojowych: by- 
ly eksploatowane w Afryce Polnocnej, w siiach pokojo- 
wych w Kosowie oraz na terenie Afganistanu. Takq wlas- 
nie radiostacje, ch$tnie kupowanq przez naszyeh sqsia- 
dow i znajdujqcq si? na stalym wyposazeniu Sil Zbroj- 
nych RP, prezentuje na okladce prezes Radmoru Andrzej 
Synowiecki. 

Wypada jeszcze dodac, ze starsze produkty Radmoru, 
wycofane juz ze sluzb profesjonalnych, nie trafify na 
zlom, lecz sq jeszcze dzisiaj przerabiane i z powodze- 
niem eksploatowane przez wielu kiotkufdluwcow. Z lego 
tez wzgl^du co jakis czas przypominamy na naszyeh la- 
mach te wyroby. W tym numerze zamieszczamy poszuki- 
wany schemat zasilaeza do FM 3001, a w jednym z naj- 
blizszych numerow zostanie opisane przystosowanie ra- 
diotelefonu FM 2433 na pasmo 2m. 

Podobnie jak wielu radioamatorom w naszym kraju 
marzy mi si$, ze doczekamy czasdw, kiedy Radmor wy- 
produkuje nowoczesny transceiver KF w cenie na kieszeh 
polskiego krotkot'alowca. 

Andrzej Janeczek 
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Aktualnosci 






XTN-446 


Icom IC-2725H 


wanego i zarazem drogiego 
urz^dzenia. 

Radiotelefon zostaf uprosz- 
czony do podstawowych fun- 
kcji, a na jego obudowie 
umieszczono minimaln^ licz- 
b^ pokr^tek regulator sily glo- 
su, blokad^szumu i przel^cz- 
nik kanafdw. 

Podstawowe parametry radio- 
telefonu AE 4090: 

- liczba kanafdw: 40 lub 80 
(AM-12) 

- zakres cz^stotliwo^ci FM: 
26 / 065-27 / 405MHz 

- rodzaj modulacji: AM, FM 

- zasilanie: 13, 8V/DC 

- maksymalny pobdr pr^du: 
1 ,7A 

- wejScie antenowe: SO 239 

- moc wyjSciowa: 4W AM/ 
FM 

- moc wyjsciowa m.cz.: 5W/ 
8ohm 

- czufosc AM/FM: 0,34pV 

- selektywnosc: 630dB 

- wymiary: 1 30x33x1 78mm 
W zaleznoSci od kraju prze- 
znaczenia radiotelefon Stabo 
xm 3300 euro jest dost^pny 
w trzech wersjach: 

- 80 kanaldw FM(4W), 1 2 ka- 
naldw AM (1 W) 

- 40 kanatdw FM(4W), 40 ka- 
naldw AM (1 W) 

- 40 kanaldw FM (4W) CEPT 




Pope In Poland - August 2002 
Special Event Station 


3Z0PP 


Z okazji sierpniowcj wizyty 
papieza Jana Pawfa II do Pols- 
ki krotkofalowcy uruchomili 
radiostacje pracujqce pod 
znakami okolicznosciowymi. 
Jednej z takich stacji byla 
3Z0PP pracujc-jca w dniach 1 - 
31 sierpnia na wszystkich 
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pasmach emisjq SSB. Do 20 
sierpnia stacja przeprowadzi- 
la 800 QSO ze wszystkimi 
kontynentami. Karty QSL via 
biuro lub direct: SP2WGZ 
(skrytka pocztowa 2, 84-232 
Rumia, z zabjczonym SASE). 


Na rynku krajowym ukazal 
si$ nowy radiotelefon firmy 
Motorola o symbolu XTN- 
446, nie wymagaj^cy zezwo- 
lenia w UE. Jest to kolejny ra- 
diotelefon pracujqcy w syste- 
mie PMR, lekki, wygodny 
w uzyciu, ergonomiczny. 
Przeznaczenie: edukacja, ho- 
tele i restauracje, rolnictwo, 
sfuzby publiczne, pracownicy 
w terenie. 

Najwazniejsze parametry 
XTN-446: 

- cz^stotliwosci pracy: od 
446,00625MHz do 
446,09375MHz (co 
12,0kHz) 

- liczba kanal6w: 8 (121 
koddw) 

- maksymalna moc wyjscio- 
wa: 0,5W 

- maksymalny zasi^g: 3km 

- zasilanie: 6V (4 baterie AA 
lub akumulatory) 


Na krajowym rynku pojawif 
si§ nowy dwupasmowy radio- 
telefon VHF/UHF. Jedn^ z za- 
let urzqdzenia jest duzy wy- 
Swietlacz LCD (ambra/verde) 
a takze wzmacniacz mocy na 
tranzystorach MOS-FET 
(50W/VHF, 35W/UHF). 
Wybrane dane techniczne: 

- zakresy czqjstotliwoSci: 
144.146/430-434/435- 
438MHz 

- rodzaje modulacji: F2D/ 
VHF, F3E/UHF 

- liczba kanaldw pami^ci: 200 

- odsl<?py mi^dzykanalowe: 
5/6,25/10/12,5/1 5/20/25/ 


30/50kHz 


■E 


- czas pracy: 36 godz. (aku- 
mulatory NiMH), 24 godz. 
(baterie AA) 

- wymiary: 1 29x64x35mm 
Urz^dzenie ma mozliwosc 
wymiany panelu (3 rodzaje). 


- zasilanie: 13,8V DC (12A/ 
TX, 1 ,8A/RX) 

- wymiary obudowy: 
140x40x1 87mm 

- waga: 1,4kg. 

- moc wyjsciowa nadajnika: 
50W, 20W, 5W/VHF; 

35W, 20W, 5W/UHF 

Akcesoria dodatkowe stano- 


Stabo xm 
3300 euro 

Na rynku ukazat si$ nowy ra- 
diotelefon niemieckiej firmy 
Stabo - xm 3300 euro. Podob- 
nie do opisywanego juz 
wczeSniej urz^dzenia Alb- 
recht AE 4090, nalezy on do 
grona najmniejszych i naj- 
prostszych radiotelefondw 
CB. Stabo xm 3300 euro jest 
przeznaczony glownie dla 
tych uzytkownikdw f^cznoSci 
pasma 1 1 m, ktdrzy nie majq 
wiele miejsca na zainstalowa- 
nie urzqdzenia w samocho- 
dzie, a jednoczesnie nie majq 
ambicji posiadania rozbudo- 


wiq m.in.: 

- gloSniki: SP-1 0/5W, 
SP-120/3W, SP-1/3-6W, 
SP-2/1 0-1 5W, SP-5/1W, 
SP-1 2/1 W, SP-15/4W, 

SP-1 1 9/1 ,5W 

- mikrofony: HM-133, 
HM-118N, HM-118TN 

- zasilacz PS-85 13,8V/20A 



Rad mo r oteruje kllka nowych i 
radiotelefonow samochodo- 
wych. jednym z nich jest mo- 
del 3801. 

Radiotelefony serii 3801 mo- 
g3 pracowac w pasmach 
cz^stotliwosci 80, 160 lub 
450MHz. S3 przeznaczone 
do uzycia w sieciach simplek- 
sowych i duosimpleksowych 
z odst^pem sqsiedniokanalo- 
wym 12,5kHz, a w pasmie 
1 60MHz - rowniez 25kHz. 
Radiotelefony, w obudowie 
z odlewu alum iniowego, 
spefniaj3 mj^dzynarodowq 
nor me IP54, co umozliwia ich 
prace w trudnych warunkach. 
Wybrane dane techniczne: 

- ficzba kanalow programo- 
walnych: > 100 

- moc nadajnika: do 25W 

- czufoscodbiornika (SINAD 
1 2dB): 0,3pV 

- odst^p S3S ied niokan a lowy: 
12,5kHz 

- rodzaj modulacji: F3E, F2D 

- podakustyczna blokada 
gfosnika: CTCSS/DCS 48 
to now/ 104 kody 

- szybko& transmisji 

danych: 4800 b/s I 


- wymiary: 165x1 73x40mm 

- waga: 1,4kg 

W skfad podstawowego ze- 
stawu eksploatacyjnego 
wchodzi urz^dzenie nadaw- 
czo-odbiorcze, mikrofon, an- 
teny, przewody zasilajqce, 
dodatkowy gfosnik, rama mo- 
cuj^ca. 

Dost^pny jest rowniez dodat- 
kowy osprz^t (mikrofon z kla- 
wiaturq DTMF lub seiektyw- 
nym wywofaniem, gfosniki 
roznej mocy, zasilacze siecio- 
we, przetwornice, rama do 
szybkiego mocowania, ze- 
staw programuj^cy, anteny 
stacjonarne (dookolne i kie- 
runkowe). 

Radiotelefon ten ma dopusz- 
czenie KG PSP do stosowania 
w sieciach radiowych UKF 
ochrony przeciwpozarowej. 
Warto dodad, ze Radmor 
w ostatnim czasie uczestni- 
czyl w wielu udanych prze- 
targach, organizowanych 
mi^dzy innymi przez Urz^dy 
Zarz^dzania Kryzysowego, 
Straz Granicznq, Straz Pozar- 
nq i Policje. 



SR5DPA to nowy BBS (do- 
tychczas SP5ZIC) uruchomio- 
ny w Piasecznie pod Warsza- 
wa Po dlugich zmaganiach 
Leszka SQ5DAL, dzialajacy 
od kilku miesi^cy piaseczyns- 
ki BBS SP5ZIC w koricu zys- 
kal wfasny znak: SR5DPA. 
Pracuje on na cz^stotliwosci 
144,950MHz z Harcerskiego 
Klubu L^cznosci "Here" przy 


Zespole Szkof Mechani- 
czno-Elektrycznych w Pia- 
secznie (KO02MB). Sprz^t to 
transceiver 3001 z moc3 wy- 
jsciow^ 5W i antena 3x5/8L, 
komputer 486DX4 120MHz 
16MB RAM 160HDD. System 
pracuje pod kontrolq oprogra- 
mowania PC Flexnet 3.3g 
i FBB 7.01 i. Modem AFSK 
TNC2C 1 2008d. 


XXXIII Zjazd SPDXC 


Zjazd odb^dzie sie w dniach 
od 04.10 do 06.1 0.2UU2 w 
Koronowie w Wojskowym 
Domu Wypoczynkowym 
"Zagiel" (Pieczyska, 86-010 
Koronowo, telefon/ faks: (52) 
382 74 25). 

Komunikacja radiowa dla 
uezestnikow zjazdu b^dzie 


zapewniona przez przemien- 
nik bydgosk( (145,750MHz) 
oraz na cz^stotliwosci 
145,550MHz. Pracowac 
b^dzie staeja organizatora 
SP0DXC. 

Informacje o Zjezdzie dost^p- 
ne sq na stronie SPDXC: 
www.sp5pbe.waw.pl/SPDXC. 


Idea Nawlqafor 


Idea Nawigator to nowa uslu- 
ga dostepna w ofercie Idea 
Medium, stworzona z my ^3 
o firmach uslugowych prowa- 
dz qcych dziafalnosc opera- 
cyjn3 wterenie, Dzieki moz- 
iiwosci stafego monitorowa- 
nia pofozenia terminala 
wspomaga proces zarz^dza- 
nia w firmie, zwi^ksza jej mo- 
bilnosc i elastyeznose, pod- 
nosi stopien bezpieczenstwa 
pracownikow i przewozo- 
nych fadunkow. 

Idea Nawigator jest odpowie- 
dzi3 na potrzeby przedsi^- 
biorstw transportowych, ku- 
rierskich, serwisowych oraz 
branzy dobr fatwo zbywal- 
nych (FMCG) dziafajqcej 
w oparciu o rozbudowan3 
siec przedstawicieli handlo- 
wych. Usfuga polega na loka- 
lizowaniu terminal! (telefo- 
now lub innych urzqdzeri za- 
wieraj3cych karte SIM), co 
pozwala na monitorowanie 
trasy transportow, przesytek, 
pracy kurterow czy przedsta- 
wicieli handlowych. 

Idea Nawigator dziafa 
w oparciu o technologic LBS 



(Location Based Service) do- 
konuj3C3 automatyeznej loka- 
lizacji telefonu komorkowe- 
go. Stopien doktadnosci loka- 
lizaeji zalezy od g^stosci roz- 
mieszczenia nadajnikow tele- 
fonii komorkowej i wynosi od 
50m do 500m w miastach 
i od 500m do kilku kilomet- 
row na terenach niezabudo- 
wanych. Do przesylania i za- 
rz3dzania informaejami jest 
wykorzystywana technologia 
SMS (Short Message System), 
wzbogacona o dodatkowe 
median izmy logistyezne. Po- 
lozenie monitorowanycb 
obiektow mozna sledzic na 
mapie przy uzyciu dowolnej, 
dostepnej na rynku przegl3- 
darki internetowej (np. Inter- 
net Explorer lub Netscape Na- 
vigator). 


Jllinc© DX-70TH 


Alinco DX-70TH to nowsza 
wersja opisywanego juz na 
naszyeh fa mac h tra nscei vera 
Alinco DX-70 (dostepny 
w fodzkiej firmie PRO-FIT). 
Urz3dzenie umozliwia odbior 
w zakresie czestotliwosci od 
150kHz do 30MHz oraz 
w pasmach od 160m do 6m 
emisjami: J3E (USB/LSB), A1 A 
(CW), A3E (AM), F3E (FM). 
Transceiver jest przystosowa- 
ny do zasilania z akumulatora 
lub zasilaeza o napi^ciu 
13,8V (20A/TX, 1A/RX). Wy- 
miary obudowy: 178x58x230 
mm, masa: 2,7kg, 

Moc wyjsciowa nadajnika: 

- przy emisji SSB, CW, FM: 
100W 

- przy emisji AM: 40W 
Odbiornik ma ezufose, w za- 
leznosci od pasma (CW, SSB): 

- (0,5-1 ,8MHz) OdBpV (IpV) 
przy S/N 1 0dB) 

- (1 ,8-54MHz) -1 2dBpV 


(0,25pV) przy S/N 1 0dB) 
Wspotczynnik tlumienia 
czestotliwosci pasozytni- 
ezyeh i lustrzanych jest lep- 
szy niz 70dB. Zakres przestra- 
janta RIT wynosi 1,4kHz. Moc 
wyjsciowa audio (przy 13,8V) 
ponad 2W. Ukfad odbiornika 
jest skonstruowany jako po- 
dwojna superheterodyna 
o czcstotliwosciach posred- 
nich: 71,75MHz i 455kHz. 
Wyposazenie dodatkowe 
DX-70TH stanowi r^ezna 
skrzynka antenowa EDX1 lub 
EDX-2 (automatyezna skrzyn- 
ka antenowa do wvkorzysta- 
nia w samochodzie wraz 
z AH-4; mozna pracowac we 
wszystkich pasmach czcstotli- 
wosci 7-54MHz). Wsrod in- 
nych elementow wyposaze- 
nia dodatkowego, obok zasi- 
laeza DM-1350Z, wystepuje 
modut CTCSS EJ-26U. 
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leracodci Pencil 

Francuska firma Baracoda za- 
prezentowala bezprzewodo- 
wy skaner kodow kresko- 
wych, wvposazony w inter- 
fejs Bluetooth- Urz^dzenie 

0 nazwie BaracodaPencil ma 
rozmiary dlugopisu i moze 
wspofpracowac z palmtopa- 
mi, telefonami komorkowymi 

1 laptopami, w ktorych znaj- 
dujq si? odpowiednie moduly 
l^cznosci bezprzewodowej. 

BioPhone MP1 

Kolejnq firm^i proponuj^c^ 
"zdrowy" telefon komorkowy 
jest francuski producent elekt- 
ronicznych gadzetow Lexi- 
book. Jej komorka nosi nazw? 
BioPhone MP1 00, a zawartym 
w niej rozwi^zaniem "zdro- 
wotnym" jest zast^pienie na- 
dajnika GSM nadajnikiem 
Bluetooth, Dzi?ki niemu trzy- 
mana przy uchu sfuchawka 
emituje znacznie sfabsze pro- 
mien iowanie radiowe, wyko- 
rzystywane wytqcznie do ko- 
munikacji z jednostkq central- 
w ktorej znajduje si? karta 
SIM, a takze pelny nadajnik 
i odbiornik GSM/GPRS. 


Jak informuje producent, jego 
"dtugopis" przesyla informa- 
cje na odleglosc do 15 met- 
row. 

Choc podstawowym celem 
stworzenia czytnika bylo ulat- 
wienie pracy personelu hand- 
lowego, jego budowniczy me 
wykluczaj^ zastosowari "do- 
mowych", np. jako miniaturo- 
wego skanera do odczytywa- 
nia tekstu. 



Obie cz?sci zestawu potrafi$ 
si? "dogadac" z maksymalnej 
odleglosci 10 metrow, dzi?ki 
czemu mozna nie tylko jesz- 
cze bardziej odsun^c od sie- 
bie zrodlo promieniowania, 
lecz rowniez wykorzystac slu- 
chawk? do sterowania rdzny- 
mi znajduj^cymi si? w pobli- 
zu (np. w samochodzie lub 
przy biurku) urz^dzeniami 
z interfejsem Bluetooth, taki- 
mi jak laptopy, palmtopy czy 
odtwarzaczeMP3. 

Urz^dzenie miafo znaleid si? 
na sklepowych pdfkach we 
wrze^niu br. 


Wloska firma Leitner produ- 
kuje kilka krdtkotalowych 
lampowych wzmacniaczy 
mocy. W ostatnim czasie, po 
serii wzmacniaczy RAKE 1 50, 
RAKE 174, RAKE 8012, RAKE 
802, na rynku pojawil si? no- 
wy model: RAKE 274. 

RAKE 274 jest skonstruowany 
na lampach mocy GU74b/ 
4CX800A Przy mocy dopro- 
wadzonej 25W na wyj^ciu 
wzmacniacza w antenie jest 
zapewniona moc 1 200 W. 
Pozostafe para met ry wzmac- 


niacza RAKE 274: 

- pasma cz?stotliwo$ci 
amatorskich: 

1 ,83-29,7MHz 

- moc wyjsciowa: 1 500W/ 
CW (2000W/SSB) 

- moc steruj^ca; 35W 
(1500W output) 

- moc pobierana przez 
wzmacnlacz: 4000W 

Wi?cej tnformacji na temat 
wzmacniaczy RAKE mozna 
znalezd na stronie interneto- 
wej pod adresem http:// 
users.iol.it/eleitner/ 



Motorola ¥"60 

Motorola V60 to jedna z naj- 
nowszych komorek z serii V, 
t^cz^ca w sobie nowoczesne, 
wyszukane wzorniciwo z bo- 
gactwem funkcji. Niezwykle 
oryginalnq cech^ tego aparatu 
jest podwdjny wyswietlacz, 
kt6ry umozliwia identyfikacj? 
dzwoni^cego bez otwierania 
teletonu - informacja o pol^- 
czeniu pokazuje si? na ze- 
wn?trznym wySwietlaczu. 
Interfejs uzytkownika zostal 
zaprojektowany z mysl<* o jak 
najwi?kszej wygodzie - po- 
wi?kszono wielkosc klawiszy, 
tak by mozna je z latwosci^ 
naciskac. Zadbano takze 

0 przestronny, czytelny uklad 
klawiatury. Uzytkownik ma 
mozliwosc personaltzacji 
gldwnego menu oraz zclefi- 
niowania skrotow do najwaz- 
niejszych dla niego funkcji, 
Trojzakresowa Motorola V60 
z GPRS l^czy najnowsze 
tech no log ie przesylania giosu 

1 wiadomosci oraz gry. Moto- 
rola V60 nalezy do linti pres- 
tizowych, unikalnych telefo- 
now, oferuj^c szeroki zakres j 
funkcji biznesowych i roz- i 
rywkowych. 

Motorola V60 oferuje najno- 
woczesniejsze tunkcje - do- 
$t?p do Internetu przez GPRS, 
WAP, mozliwosc korzystania 
z poczty elektronicznej. 
Uzytkownik V60 ma takze do 
dyspozycji funkcj? SMS czat. 
Tego trojzakresowego telefo- 
nu mozna uzywad w ponad 
stu krajach. Mozliwosc akty~ 
wacji glosem pozwala na 
uzyskiwanie szybkich, lat- 
wych potqczen. Ksi^zka tele- 



foniczna miesci 500 nume- 
row. Motorola V60 ma ponad- 
to wbudowany kalkulator, 
oznaczenie daty, zegar, termi- 
narz z funkcji przypominania, 
funkcj? nagrywania wiado- 
mosci VoiceNote, alarm wib- 
racyjny VibraCal L Uzytkow- 
nik V60 ma do dyspozycji 64 
melodie dzwonka (w tym 32 
do zaprogramowania). Telefon 
ma takze wbudowane trzy gry. 
Nowoczesny wyglqd telefonu 
Motorola V60 podkresla obu- 
dowa w kolorze stalowego 
srebra. Telefon o rozmiarach 
8 7x4 5x24 mm wazy 109g. 
Standardowa bateria litowa 
550mAh, zapewnia, w zalez- 
nosci od warunkow korzysta- 
nia, do 360 minut rozmowy 
i do 200 godzin czuwania. 


W USA powstalo konsorcjum 
majqce na celu stworzenie 
ogolnokrajowej sieci bez- 
przewodowej, bazuj^cej na 
standardzie 802.11. Organi- 
zacja zalozona przez takie fir- 
my, jak Intel, IBM czy AT&T 
Wireless, zajmuje si? tzw. 
projektem Rainbow - udo- 
$t?pnieniem jednolitych uslug 
umozliwiaj^cych korzystanie 
z Sieci w miejscach publicz- 
nych, np. na lotniskach. 
W obecnie uczestnicy projek- 
tu dyskutuj^ na temat zakresu 
uslug, sposobu ich realizacji 
oraz oplacania - rozwazane 
jest m.in. wprowadzenie taryf 
dziennych lub godzinnych. 

Za przewodni^ sil? projektu 
uwaza si? firm? Intel, ktora 


ogtosila, ze w przyszlym roku 
wyposazy w l^cza bezprze- 
wodowe 20 miliondw kom- 
puterow przenosnych oraz 40 
miliondw laptopow i maszyn 
stacjonarnych w roku 2004, 
Z kolei IBM b?dzie odpowie- 
dzialny za budow? punktdw 
dost?pu oraz ich pol^czenie 
w ogolnokrajowq s ie<f. Ocze- 
kuje si?, ze rozmowy nad re- 
alizacj^ projektu potrwaj^ 
jeszcze kilka miesi?cy. jego 
wykonywanie rozpocznie si? 
po rozwi^zaniu problemow 
technicznych (zwi^zanych ze 
sposobem dzialan ia bezprze- 
wodowych LAN-ow), a prze- 
de wszystkim - gdy pomyslo- 
dawcy przedsi?wzi?cia uzna- 
j^ je za oplacafne. 
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Sierokopasmowy 

radiomodem 


Kalifornijska firma IPWireless 
oglosila, ze wspolnie ze 
szwedzkim Wireless House 
opracuje szerokopasmowy 
modem do urzqdzeh przenos- 
nych. Karta, b?dqca mniejszq 
wersjq istniejqcych juz urzq- 
dzeri, zostanie wyposazona 
w intertejs PCMCIA oraz mo- 
dul Iqczno^ci bezprzewodo- 
wej pracujqcy w sieciach ko- 
morkowych trzeciej generacji 
(UMTS). 


Modem, ktory pojawi si? na 
rynku z poczqtkiem 2003 ro- 
ku, umozliwi posiadaczom 
notebookdw I palmtopdw 
szybkie Iqczenie z Internetem 
oraz przesylanie "'na zywo" 
strumieni audio i wideo. 
Obiecywana maksymalna 
pr?dkosc transmisji danych 
urzqdzen IPWireless wynosi 
9Mblt/s (6 dla strumienia od- 
bieranego i 3 do celow na- 
dawczych). 


MuHMedioCard 1 28MB 



Firma Kingston Technology 
poinformowala o wprowadze- 
niu na rynek karty multime- 
dialnej MultiMediaCard 
(MMC) o pojemnosci 1 28MB. 
Karta MMC o wielkosci znacz- 
ka pocztowego i wadze poni- 
zej 2g jest idealnq pami?ciq 
dla dzisiejszych cyfrowych 
Lirzqclzeh multimedialnych. 
Male wymiary karty 
{32x24x1 ,4mm) oraz duza 



Firma Haigh-Farr, czolowy I 
proclucent anten w.cz. wyko- \ 
rzystywanych przede wszyst- j 
kim w przemysle lotniczym, 
wybrala Advanced Design 
System (ADS) firmy Agilent 
Technologies jako program 
wspomagajqcy projektowanie 
nowych typow anten. 
Mozliwosci modelowania 
i symulacji oferowane przez 
ADS pozwolq projektantom | 
z Haigh-Farr obserwowac za- | 
chowanie si? projektowanych j 
anten w rozmaitych warun- | 
kach srodowiskowych. Wier- i 
t precyzja modelowania ! 
programu ADS pozwoli inzy- | 
nierom na szybkie przejscie ! 
od fazy zaiozeh projektowych j 
do ostatecznych parametrow ' 
pracy, ograniczajqc tym sa- | 
mym koszty, zwi?kszajqc pro- \ 


pojemnosc umozliwiajq prze- 
chowywanie wi?kszej ilosci 
plikow dzwi?kowych, obra- 
zow cyfrowych i danych. 
Pr?dkosd odczytu/zapisu da- 
nych wynosi 1,7/1,6M8/s. 
Karty MMC stosuje si? vv cyf- 
rowych kamerach wideo, te- 
lefonach komorkowych, od- 
twarzaczach MP3, urzqdze- 
niach PDA i innych urzqdze- 
niach cyfrowych. Kazda karta 
MMC firmy Kingston prze- 
chodzi testy oraz zostaje ob- 
j?ta 5-letniq gwarancjq i bez~ 
platnym serwisem technicz- 
nym. Wi?cej informacji na te- 
mat cyfrowych produktow 
multimedialnych firmy King- 
ston znajduje st? na stronie 
internelowej http://www.kin- 
gston.com/flash 


duktywnosc i skracajqc czas 
wprowadzania produktow na 
rynek. 

ADS to program wspomagajq 
cy projektowanie urzqdzeh 
elektronicznych dla komuni- 
kacji. Udost?pnia zintegrowa- 
ne srodowisko dla systemow 
komunikacyjnych, podsystem 
w.cz. oraz modufy do ryso- 
wania schematdw (RFIC/ 
MMIC, RFIC/plytka mikrofa Io- 
wa i modul}, projektu topolo- 
gii obwodu oraz symulacji. 
ADS dostarcza firmom takim 
jak Haigh-Farr dokladne 
i szybkie narz?dzia symula- 
cyjne, pomagajqce zachowac 
wymaganq dokladnosc i pla- 
nowo^c produkcji. 

Wi?cej informacji o progra- 
mie ADS na stronie: http://e- 
esof.tm.agi lent.com/ 


Firmy Qualcomm Incorpora- 
ted oraz Lucent Technologies 
poinformowaly o realizacji 
szeregu polqczeri pakietowej 
transmisji danych w systemie 
trzeciej generacji UMTS. Byla 
to pierwsza tego rodzaju pre- 
zentacja using pakietowego 
przesylania danych w syste- 
mie UMTS dokonana przy 
uzyciu komercyjnie do$t?pnej 
infrastruktury i ukladow dla 
urzqdzeri przenosnych. 

W demonstracji wykorzysta- 
no podlqczony do komputera 
przenosnego telefon komor- 
kowy UMTS, stworzony 
przez Qualcomm CDMA 
Technologies (QCT) i wypo- 
sazony w uklad modemowy 
MSM5200 Mobile Station 
Modem {MSM(tm)) oraz op- 
rogramowanie svstemowe fir- 
my QCT. Korzystajqc z infra- 
struktury UMTS firmy Lucent, 
partnerzy zademonstrowaii 
szybkq transmisj? slrumienio 
wq wideo, przeglqdanie stron 
WWW oraz dost?p do sieci 
korporacyjnej za posrednict- 
wem sieci VPN, zrealizowa- 
nej w technice IP (IP VPN). 


Wspdlne przedsi?wzi?cie obu 
firm dowodzi, ze uklad y sea- 
lone UMTS Qualcomm oraz 
infrastruktura Lucenta umozli- 
wiajq realizacj? pakietowej 
transmisji danych w technice 
UMTS przy wykorzystaniu 
urzqdzen przenosnych, takich 
jak telefony komorkowe, pod- 
r?czne komputery PDA z ob- 
siugq Internetu, bezprzewo- 
dowe karty modemowe do 
komputerdw przenosnych 
oraz inne urzqdzenia bez- 
przewodowe. 

Udane potqczenia transmisji 
danych wyznaczajq nowy 
etap dzialari majqcych na ce- 
lu przyspieszenie wprowa- 
dzenia na rynek techniki 
UMTS. 


Quaucoa/wv 

MSM5200 



San Diego, CA 
USA 
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StreetPilot III deLuxe Europe 
to pierwszy przenosny od- 
biornik w ofercie Garmina 
z powiadamianiem gfoso- 
wym, dzi?ki czemu jazda sta- 
je si? wygodniejs 2 a i bardziej 
bezpieczna. Nowosciq jest 
tez prawdziwa nawigacja sa- 
mochodowa - wystarczy po- 
dac punkt poczqtkowy i kori- 
cowy, a StreetPilot III sam wy- 
znaczy optymalnq tras? wg 
kryteriow zadanych przez 
uzytkownika. Dzi?ki wbudo- 
wanej mapie bazowej Eu ro- 
py, Afryki I Bliskiego Wscho- 
du jest mozliwa takze nawi- 
gacja poza terenami miast. 
Jesli potrzebny okaze $i? plan 
miasta, mozna skorzystad 
z kart pami?ci i oprogramo- 
wania MapSource CityNavi- 
gator. Dzi?ki tym danym kar- 
tograficznym odbiornik po- 
prowadzi uzytkownika ulica 
po ulicy, dokladnie do wy- 
znaczonego celu, informujqc 
za kazdym razem, kiedy jest 
to potrzebne, glosem oraz po- 
przez komunikat na ekranie 
o zblizajqcym si? zakr?cie 
czy skrzyzowaniu. Na uwag? 
zasluguje tez bogate wyposa- 



zenie znajdujqce si? w zesta- 
wie, mi?dzy innymi nowe op- 
rogramowanie MapSource G- 
tyNavigator. Obsfug? urzq- 
dzenia ulatwia menu w j?zy- 
ku polskim. StreetPilot 111 de- 
Luxe Europe ma w zestawie 
oprogramowanie CityNaviga- 
tor z odblokowanymi wszyst- 
kimi regionami zachodniej 
Europy i kart? pami?ci 
128MB. 

Caly zestaw to: kabel do zasi- 
lania z gniazda zapalniczki 
wraz z glosnikiem, kabe! do 
transteru danych GPS-PC, 
uchwyt samochodowy, CD 
z oprogramowaniem Map- 
Source, CityNavigator z ko- 
dem odblokowujqcym dla 
wszystkich 6 regiondw, karta 
pami?ci 128MB, programator 
kart parni?ci ze zlqczem USB, 
rnstrukcja obslugi, informator 
podr?czny, koszulka. 


W firmie BAJTEL jest dost?p- ! 
na nowa antena do telefonow 
komorkowych: GPA900/ 

1800. jest to wewn?trzna an- 
lena klejona GSM/DCS. Za- 
stosowanie anteny w samo- 
chodzie gwarantuje pewnq 
IqcznoSd niezaleznie od polo- 
zenra teletonu komorkowego. 
Zainstalowanie anteny jest 
szczegolnie przydatne na tra- 
sie na granicy zasi?gu telefo- 
nii komorkowej GSM/DCS. 

- zakresy cz?stotliwosci: j 

900MHz, 1800MHz 

- impedancja anteny : | 

SOOHm 

- Zysk anteny: 2d Bi \ 


- maksymalna moc dopro- 
wadzona: SW 

- dlugosc kabla 2,5m 

- wymiary: 1 45x20x1 0mm 



Jednym z dziafaj^cych w kra- 
ju systemdw pozwalajqcych 
obserwowac i kontrolowac 
prac? pojazdow w firmie jest 
system GPS INCA firmy 
UNI-Net. Korzystajqc z tech- 
niki satelitarnej GPS INCA, 
monitoruje i zbiera informa- 
cje na temat aktualnej sytuacji 
pojazdu (np. jego pozycji, 
pr?dkosci, kierunku jazdy). 
Dane te - albo wybrane ele- 
menty - sq gromadzone w pa- 
mi?ci i przesylane poprzez 
siec komunikacyjnq do okres- 
lonego slanowiska. Tam sq 
wyswietlane na ekranie kom- 
putera na mapie w postaci 
poruszajqcych si? punktow. 
Dane mogq byd przesylane 
w sposob ciqgly lub tez tylko 
wtedy, gdy pojazd porusza si? 
niezgodnie z zalozonymi pa- 
rametram! (np. zjedzie z ok- 
reslonej trasy, stoi w jednym 
miejscu, nie zatrzyma si? 
w wyznaczonym miejscu, je- 
dzie zbyt szybko lub zbyt wol- 
no). Dodatkowo INCA moze 
bye zaprogramowana tak, aby 
zbierac informaeje na temat 
innych interesujqcych opera- 
tora zdarzen zachodzqcych 
vv samym pojezdzie, np. ot- 


worzenie drzwi, wlqczenie 
sygnalow alarmowych, liezba 
pasazerow itp. 

INCA jest bardzo elastyeznym 
systemem, ktory moze bye za- 
programowany tak, aby do- 
starczac operatorowi wszyst- 
kich potrzebnych intormaeji 
na temat pojazdow firmy. 
Glownie jest vvykorzystywany 
i do: 

' - efektywnego zarzqdzania 
flotq pojazdow, 

- zwi?kszenia bezpieczeris- 
twa kierowey i przewozo- 
nego ladunku, 

- kontroli pracownikow. 

Dane z INCA mogq bye prze- 
sylane poprzez nast?pujqce 
systemy komunikacyjne: 

! - radiotelefoni? konwenejo- 
nalnq, 

i - Iqcznosci irankingowq (np. 

RADIO-NET), 

: - telefoni? komorkowq, 

- cyfrowq Iqcznosc trankin- 
gowq - TETRA. 

W niektorych sytuacjach IN- 
CA moze przechowywac da- 
ne, a potem przekazywac- je 
bezposrednio po podl^czeniu 
do komputera, bez wykor2ys- 
tania systemu l^cznosci. 


Satelitarne systemy telefo- 
niezne mog 3 si? wkrotce 
zbratac z naziemnymi siccia 
mi komorkowymi. Jeden 
z "kosmicznych ' operatorow 
- firma Globalstar Telecom- 
munications - zademonstro- 
wala aparat satelitarny, z kto- 
rego mozna korzystac: rOw- 
niez w tradycyjnych sieciach 
telefonii bezprzewodowej. 
Prace nad nowymi "komorka- 
mi" rozpocz?to, by poprawic 
dzialanie tych urz^dzen na te- 
renach g?sto zabudowanych, 
gdzie stosunkowo trudno na- 
mierzytf odsloni?tego satelit?. 
Urz^dzenia te skonstruowano 
na bazie no wo opracowanych 
rozwi^zarl, dzi?ki ktorym do 
obsfugi niezb?dnych cz?stot- 
liwosci radiowych - zardwno 
satelitarnych, jak i naziern- 
nych - wystarczy tylko jeden 
modul radiowy (do niedawna 
konieezne bylo stosowanie 
niezaleznych nadajnikow 
i odbiornikow). Oprbcz nie- 
w^tpliwych korzysci, jakie 
oferuj^ przygotowywane 
wla^nie hybrydy, nowe apara- 
ty oba rezone b?dit takze spo- 
r^ cz?sci<i wad znanych uzyt- 
kownikom v/ zwyklych" telefo- 
now satelitarnych - b?d^ one 
rdwnie drogie i toporne, co 
ich popfzednicv, a rozmowy 
lelefoniczne /J przez orbit?" 
raezej nie slaniej^. 

Pierwsze uniwersalne aparaty 
telefoniczne trafiq na rynek 
w ciqgu kilku miesi?cy. 

Dzi?ki wspolpracy z sieclq 
Globalstar klienci biznesowi 
Idei b?dq mogli obecnie poro- 
zumied si? niemal z kazdym 
rozmowc^ w dowolnym pun- 
keie na Ziemi. Niestety, ze 
wzgl?du na wvsokie koszty 


telefonow zwykli uzytkowni- 
cy komdrek mog 3 o aparacie 
Idca-Globolstar raezej tylko 
pomarzye. 

Dost?pne aparaty Ericsson 
R290 oraz Telit SAT 550, 
dzialajqce na cz?stotliwos- 
ciach GSM 900 i Globalstar, 
nie sq tanie. Kosztujq odpo- 
wiednio 6,8 tys. zl i 3,999 tys. 
zl, do tego zestaw samocho- 
dowy za "marne" 2,65 tys. zl. 
Abonament miesi?czny to 
100 zl netto, zawieszanie 
i odwieszanie uslugi jest bez- 
platne. 

Przypomnijrny, ze Globalstar 
to sied wspdldzialajqca z in- 
nymi operatorami telefonii 
mobiinej. Komunikacja w tym 
systemie jest oparta na trans- 
misji sygnalu telefonicznego 
m»?dzy telefonem satelitar- 
nym a satelitq umieszczonym 
na orbicie geostaejonarnej 
oraz naziemnej staeji nadaw- 
ezo-odbiorezej, nazywanej 
Gateway. Sygnaf odbierany 
z satelity jest przetwarzany 
i przesylany za pos'rednict- 
wem Iqcz naziemnych do in- 
nych sieci telekomunikacyj- 
nych - stacjonarnych i komor- 
kowych. Gatewaye sq wlas- 
no^ciq spolki TE.SA.M, po- 
wiqzanej z France Telecom. 
Globalstar jest oparty o kon- 
stelacj? 48 satelitdw. 

W tej chwili oferuje si? uslugi 
analogiczne do tych, ktore 
byly dost?pne w poczqtkowej 
fazie dzialania operatordw 
GSM. Do korica roku b?dzie 
mozliwo^d przeprowadzania 
transmisji danych, WAP b?- 
dzie zas wprowadzony w mo- 
rnencie, gdy pojawi^ si? tele- 
fony wyposazone w ten pro- 
tokol. 
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Howe iniefatywy 
Lucent Technologies 


Lucent Technologies poinfor- 
mowal o podj^ciu, wraz z kil- 
koma innymi firmami z bran- 
zy telekomunikacyjnej i infor- 
matycznej, strategicznej ini- 
cjatywy majqcej na celu opra- ! 
cowanie systemdw, ktdre 
ulatwi^ operatorom komorko- 
wym oferowanie klientom 
korporacyjnym bezpiecznego 
i hit we go w uzyciu, bezprze- 
wodowego dost^pu do da- 
nych z dowolnej lokalizacji. 
Zintegrowany pakiet rozwi^- 
zari b^dzie umozliwial klien- • 
tom korporacyjnym dost^p do 
najwazniejszych aplikacji 
chronionych przez firmowe 
zapory "firewall", takich jak 
e-mail, firmowe bazy danych 
i wewn^trzne aplikacje sieci 
WWW, za posrednictwem 
sieci bezprzewodowych trze- 
ciej generacji CDMA2000 
i UMTS, a takze bezprzewo- 
dowycli sieci lokalnych ) 
(LAN), zarowno w siedzibie j 
przedsi^biorstwa, jak i z pub- ! 
licznych punktdw dost^po- 
wych. 

Dost^pne obecnie wst^pne 
rozwiqzania oferuj^ mozli- ; 
wosd nawiqzywania bez- | 
piecznych pol^czeh komor- 
kowych z wirtualnymi siecia- I 
mi prywatnymi (VPN) za po- \ 
srednictwem sieci 3G 
CDMA2000 IX. Dzi^ki temu j 
b^dqcy w podrdzy pracowm- 

Siec sin kolei 

W sierpniu br. na osmiu lon- 
dyhskich i sze^ciu innych bry- 
tyjskich stacjach kolejowych 
zostaly uruchomione punkty 
bezprzewodowego dost^pu 
do Internetu. Sukcesem za- 
konczyly si^ pidby z syste- 
mem na iondynskiej stacji 
Paddington. Tam wtasnie do- 
stawca bezprzewodowych 
ushig LAN, firma Megabeam, 
uruchomila pierwszy taki 
punkt. Serwis jest przezna- 
czony dla podrdzujqcych bi 2 - 
nesmenow, ktorzy - korzysta- 
jqc z kart kredytowych - mog^ 
wykupic dost^p do Internetu. 
Podobne rozwiqzanie jest do- 
st^pne juz w 20 miejscach 
w Europie, np. na lotniskach 
w Medrolanie i Rzymie oraz 
w hotelach gtownych europej- 
skich miast. Megabeam liczy 
na hurtow;) sprzedaz swoich 
uslug rowniez operatorom te- 
lekomunikacyjnym i lokalnym 
dostawcom Internetu. 


cy korporacji mogq miec do- 
step do aplikacji korporacyj- 
nych przy uzyciu kompute- 
row przenosnych z szybko^- 
a '3 1 53kb/s, przy zachowaniu 
takiego samego poziomu bez- 
pieczenstwa, jak w przypad- 
ku innych typowych metod 
zdalnego dost^pu do zaso- 
bdw firmy, jak pol^czenia 
dial-up, modemy kablowe 
i system DSL. W przyszloSci 
b^dzie takze dost^pna obslu- 
ga osobistych asystentow cyf- 
rowych (PDA). 

Kolejny system, ktory stanie 
sie dost^pny w drugiej polo- 
wie roku, b^dzie obsfugiwaf 
szybki dost^p do danych za- 
wartych w aplikacjach korpo- 
racyjnych za posrednictwem 
bezprzewodowych sieci LAN 
oraz sieci 3G przy uzyciu 
standardu prostego protokolu 
IP (Internet Protocol). Dzi^ki 
dost^powi do tych dwdch ty- 
pdw sieci uzytkownicy korpo- 
racyjni mogq uzyskac trans- 
misje danych z rnaksymaln^ 
szybkosci^ 153k b/s w sie- 
ciach CDMA2000 i 11 Mb/s 
(megabitdw na sekund$) 
w bezprzewodowych siedach 
LAN 802.11b. Umozliwi to 
takze operatorom komorko- 
wym przedstawianie klientom 
jednego zbiorczego rachunku 
za dost^p do sieci i wszystkie 
Swiadczone ustugi. 



Propozycja firmy ProSolar 
o nazwie "Robinson" jest al- 
ternatywnq ladowarka do te- 
lefonow, przeznaczon^ do 
wykorzystania w miejscach, 
gdzie nie ma gniazdka. Jestto 
ladowarka na baterie slonecz- 
ne. Urz^dzenie o wymiarach 
155x125x8mm i wadze 110g 
nafaduje dowoln^ baterie 
NiCd, NiMH. Li-ION i poli- 
merow^. Wprawd 2 ie nie cal- 
kowicie (god 2 rna na pefnym 
sfoncu da prjjd pozwalaj^cy 
rozmawiac ok. 3,5h i przed- 
kizyc czas czuwania do 50h), 
niemniej jest to wystarczaj^co 
duzo. Ladowarka kosztuje ok. 
30 USD. 


GPS Persona! Locator 


Amerykanska firma Wherify 
Wireless zaprezentowafa 
urz^dzenie, ktdre ma pombc 
zabieganym rodzicom w kon- 
trolowaniu poczynan ich po- , 
ciech. Urz^dzen:em tym jest \ 
GPS Personal locator, czyli 
dzieci^cy zegarek z wbudo- 
wanym modulem GPS. 

GPS Personal Locator umozli- 
wi a precyzyjne zlokalizowa- 
nie noszqcego go dziecka. 



Oprdcz tego jest wyposazony 
w zegarek (synchronizowany 
z zegarem atomowym), ma 
mozliwosc odbierania wiado- 
mosci SMS, przyciski u mozli- 
wiajcjce szybkle wywolanie 
numeru alarmowego oraz 
mechanizm powiadamiaj^cy 
rod zi cow o zdj^ciu urz^dze- 
nia. 

Urz^dzenie jest oczywiscie 
wodo - 1 wstrzqsoodporne. 8 a- 
teria, ktor^ w nim zastosowa- 
no, pozwala na ok. 60 godzin 
nieprzerwanej pracy. Cen^ 
GPS Personal Locatcra ustalo- 
no na 400 USD - jednak aby 
w pelni wykorzystac jego 
mozliwosci, nalezy podpisad 
stosownq umow^ z Wherify 
Wireless, co wi^ze si^ z ko- 
niecznosci£| oplacania abona- 
mentu w wysokosci 25-49 
USD (w zaleznosci od zakre- 
su ustug). System dziala na te- 
renie calych Standw Zjedno- 
czonych. 


GPS dla klerowcow 


Samochodowy system nawi- 
gacyjny to polqczenie kom- 
putera z odbiormkiem sygna- 
! 6 w nadawanych przez siec 
amerykarlskich satelitow woj- 
skowych (GPS - Global Posi- 
tioning System) i 2 cytrowymi 
mapami drogowymi zapisa- 
nymi na plytach CD. Ciekawe 
rozwi^zanie system u nawiga- 
cji w swoich samochodach 
opracowal Nissan, proponu- 
j^c zastqpienie dwuwymiaro- 
wej mapy trojwymiarowym 
obrazem "z lotu ptaka" - ang. 
"bird view". Kierowcy znacz- 
nie fatwiej jest zinterpretowac 
taki obraz, niz tradycyjne ma- 
py i plany dwuwymiarowe. 
Kierowca widzi pozycj^ swo- 
jego pojazdu na mapie 
z pewnej odleglos'ci, z gory. 
Map<? wzbogacono o trojwy- 
miarowe elementy ulatwiajtV 
ce orientacj? - takie jak wyso- 
kie budynki lub gory. Najdok- 
ladniejszy jest widok, w kto- 
rym sytuacja na mapie poka- 
zana jest z teoretycznej wyso- 
ko^ci 300 met row i odleglosci 
400 metrow za samochodem. 
Trojwymiarowa mapa obej- 
muje obszar o szerokosci od 
500m do 1 2km (zgodnie z re- 
gulami perspektywy) na 7km 
przed samochodem. Kierow- 
ca moze tez wybrac map^ 
w wi^kszej skali - czyli wi^k- 
szi| wysokosd: 600, 1200 , 
2400 i 4800m. 


| System Bird view, zaprojekto- 
; wany wspdlnie z Hitachi, wy- 
: korzystuje 32-bitowy proce- 
1 sor oraz GPS wspomagany 
; przez wewn^trzny hybrydo- 
! wy system inercyjny z optycz- 
nym zyroskopem. Do twor 2 e- 
: nia trdjwymiarowego obraz u 
• na ciekfokrystalicznym wy- 
swietlaczu wykorzystano op- 
rogramowanie zaprojektowa- 
| ne przez Nissana we wspob 
: pracy z firmc'i intormatyczn^ 
i Xanavi. Dzi^ki nowym algo- 
rytmom odswiezania ekranu 
skrocono w nim czas przetwa- 
rzania danych z mapy cytro- 
wej na dokladny i wolny od 
bt^dow trdjwymiarowy obraz. 
Program y badawcze Nissana 
wykazaty, ze wiekszosc kie- 
rowcow korzystaj^cych z sys- 
; temdw satelitarnych chciafo- 
; by rownocze^nie uzywac do- 
| kfadnych i szczegofowych 
I map terenu oraz bardziej 
ogdlnych, przedstawiaj^cych 
jedynie najwazniejsze punk- 
| ty. Dlatego Bird view ma op- 
| cj^ pionowego podzialu ekra- 
nu i wyswietlania jednoczes- 
nie obydwu map. System mo- 
| ze bye sterowany joystickiem 
; umieszczonym w zasi^gu r?ki 
; kierowcy lub glosem. 

Birdview nie jest jeszcze 
! montowany seryjnie, ale zna- 
lazl si^ w nowej vversji Alme- 
ry, pokazanej na salonie sa- 
moebodowym w Gene wie. 
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Najnowszy tester IP Anritsu nia ewentualnych awarii, jak 
MD1230A jest samowystar- rowniez przechwycic okres- 
czalnym, wszechstronnym, lone dane i zachowac je do 
przeno£nym testerem sieci IP, pdiniejszej analizy off-line- 
obsfuguj^cym interfejsy ether- Nowe, zintegrowane rozwiq- 
netowe 1 0M/1 00M/1 G/1 OG, zanie umozliwi wi^ksz^ prze- 
jak rdwniez interfejsy SDH. jrzystosc w ruchu danych IP, 
lego wyjcitkowe funkcje gene- dzi^ki wyj^tkowej technologii 
racji ruchu IP oraz monitoro- sieciowej Sniffer Technolo- 
wania sieci zapewniq wszyst- giesoraz szerokiemu zakreso- 
kim wymagajgcym producen- wi dekodowanych protoko- 
tom, dostawcom uslug inter- low. Rozwi^zanie to umozli- 
netowych oraz integratorom wi inzynierom sieciowym za- 
systemow unikalne rozwiqza- awansowana L analiz? i weryfi- 
nie i niespotykan^ nigdzie in- kacje jakosci usfugi, sledzenie 
dziej elastycznosd i uniwer- i diagnostyk^ bf^dow oraz 
salno^c. Wraz z opcjq Sniffer wykrywante wszelkich prob- 

Technologies, MD1230A b?- lemow z wydajnoscicj sieci, 

dzic w stanie zlokalizowac, b^dqcych najcz^sciej konsek- 
przeanaiizowac i zdiagnozo- wencjtj jej przeciqzenia. 
wac problemy wydajnosci Dodatkowe informacje na 
sieci oraz jakosci usfugi stronie internetowej http:// 
i przyspieszy^ proces usuwa- www.elsinco.pl. 



W polowie przyszfego roku | w znaczqcy sposob obnizy 
na rynek powinny trafic pier- | koszt produkcji chipow Blue- 
wsze modufy Bluetooth wy- | tooth, 
produkowane przez Hynix | Wkrotce ruszq prace nad dru- 
Semiconductor. ! g^ i trzeck} generacj^ Blue- 

Firma zakohczyla prace nad Wave - w planach jest stwo- 
projektem ukfadu BleueWave rzenie ukladow obsfuguj^- 
TM 1 - ukfadu obsfuguj^cego cych nie tylko pasmo podsta- 
pasmo podstawowe Bluetooth wowe, ale rownoczesnie dru- 
(co umozliwia transmisj^ da- z najwazniejszych dla 

nych). jest to rozwi^zanie ty- Bluetooth funkcji, czyli mo- 
pu system-on-chip ze zinteg- dulacj^ RF. 
rowanq pami^ciq flash oraz Wedfug anaiiz 1DC juz 

obsfug^ funkcji komunikacyj- w przyszfym roku 88,7% no- 

nych. | wych notebookdw b^dzie 

BlueWave - zintegrowany | wyposazonych w modal 
ukfad typu system-on-chip - ] Bluetooth. 



W Dzienniku Ustaw ; l^cznie w zakresie cz^stotli- 
zdnia 30.08.2002 pod nr wosci: 26,960-27,41 0MHz, 
138 poz 1162 znajduj^ si$ o mocy wyjsciowej nadajni- 
aktualne przepisy dotycz^ce ka nie wi^kszej niz 4W oraz 
urzqdzen radiowych na- pracujqcych z modulacjq 
dawczych lub nadawczo- cz^stotii wosci. 
odbiorczych, ktore mog^ Nie wymaga pozwolenia 
bytf uzywane bez pozwole- radiowego uzywanie urz^- 

nia. dzen radiowych nadaw- 

Nie wymaga pozwolenia czych i nadawczo-odbior- 
radiowego uzywanie urzq- czych, wykorzystuj^cych 
dzeh radiowych nadaw- ] mi^dzynarodowo uzgoclnio- 
czych i nadawczo-odbior- j ne zakresy cz^stotliwosci, 
czych, wykorzystuj^cych pracuj^cych: 
mi^dzynarodowo uzgodnlo- 1) skutecznej mocy pro- 
ne zakresy cz^stotliwosci, mieniowania do 1 50mW, 

dopuszczonych do uzywa- w przypadku urz^dzeri wy~ 

nia przez wlasciwy do tego korzystuj^cych cz^stotii- 

organ: wosci z zakresu 26,960- 

I. Kohcowych, dof^cza- 27,41 0MHz, 

nych do zakoriczen rucho- 2) skutecznej mocy pro- 
mych sieci: mieniowania do 20mW, 

il. Dyspozyiorskich typu j w przypadku urz^dzeh wy- 
PMR 446, przeznaczonych korzystujqcych inne, niz 

do przesylania informacji wymienione w pkt. 1 cz^s- 

sfownych w celach dyspo- totliwosci z zakresu cz^stot- 

zytorskich, wykorzystujq- liwosci do 800MHz, na kto- 

cych zakres cz^stotliwosci re zostafy wydane swiadect- 

446,0-446,1 MHz, z kanafa- wa homologacji na podsta- 

mi radiowymi o szerokosci j wie ustawy o Iqcznosd. 
pasma 12,5kHz i maksy- Skrot rozporzqdzenia byf 
malnq mocq wyjsciowq na- drukowany w SR9/02, zas 
dajnika 500m W, . pefne rozporzqdzenie zna- 

III. Radia Obywatelskiego jduje sie na stronie interneto- 
CB typu PR27, przeznaczo- wej: www.gazetaprawna.pl/ 
nych do transmisji gfosu, wy- akty/dzienniki-skany.html. 



W dniach 6-8 wrzesnia Na zdj^ciu uczestnicy 
w Piekarach Slqskich odbyf XIV Zjazdu SP QIC. Wi^cej 
sit* XIV Ogolnopolski Zjazd inforamcji na temat tego i in- 
Klubu Seniorow Polskiego nych spotkah krotkofalars- 
Zwigzku Krotkofalowcow. kich zamiescimy za miesi^c. 






SP VL Contest 2002 

/. Radiostacje indywidualne 

kobiet krotkofaiowcow 
1 SQ8FS 

178 

2 SQ9BDV 

155 

3 SQ5ASO 

73 

4 SP9MAT 

70 

//. Radiostacje klubowe 
z operatorkq kobietq 
1 SP4KWO 

173 

2 SP9KJT 

167 

3 SP8KAF 

142 

4 SP9ZGN/9 

141 

5 SP9YKM 

135 

///. Radiostacje indywidualne 

kolegdw krdtkofalowcow 

1 SP9DAE 

247 

2 SP2FHS 

232 

3 SP4FVS 

219 

3 SP2JNK 

219 

4 SP4AWE 

212 

5 SP4HHI 

198 

IV. . Stacje nasluchowe 
1 SP3-1058 

145 

WRTC-2002 

Po powrocie z Finlandii wiceprezes 


P2K Janek SP2BMX podzielil si£ z re- 
dakcj^ wrazeniami z pobytu na WRTC 
2002. Ponizej skrot wypowiedzi doty- 
cz^cy zawodow. 

Jest godzina ok. 14 UTC. Zawody 
rozpqdzajq si$. Nasi prq do przodu. Jest 
moment ze sq na 7. / 21. miejscu . Roz~ 
nice sq minimafne . "Nasz" s$dzia, tak 
jak kazdy inny, co godzina podaje do 
s^dziego giownego in for mac j$ o punk- 
tacji "swojej" druzyny i jednoczesnie 
sprawdza w Internecie jej miejsce, ale 
tym najbardziej zainteresowanym o ich 
miejscu powiedziec nie moze. A s?- 
dziego mamy doskonafego. Allan 
w Slowenii by) zawodnikiem i wie, jak 
sprawy wyglqdajq od ich strony. Wiem, 
ze tylko dwa razy pogrozil Kaziowi pal- 
cem, ale jednoczesnie zapisai kilkana- 
fcie (a moze wi$cej ) uwag na temat 
bf$d6w korespondentow (np. podawa- 
nie bfydnej strefy). Bo program auto ma- 
ty cz nie wpisuje np. dla SP strefy 28, 
a by I taki, co podal 1 5. Moze na zlosc, 
a moze przez niewiedz 0)1 S musial 
wpisywac dane podane przez kore- 
spondenta, wi$c QSO za zero pkt . 
Zmarnowane 10 czy 20 sekund. Nie 
wspomn f juz o operatorach pytajq- 
cych: Kaziu , to ty? Raz, drugi, trzeci... 
A obok siedzi N3AD i paluszkiem gro- 
zi. Czas piynie , znowu 20 sekund 
zmarnowanych. A Kazik odpowiedziec 
nie moze. 


Siedzqc przed do mem vv niedzielp 
(umownie) rano, zauwazylismy, ze an- 
tena zbyt czqsto zmienia kierunki . O tej 
porze teoretycznie powinna patrzec na 
South, a ta uSmiecha si$, tak "na oko ", 
120 dgs. Szukajq Bin Ladena czy jakie- 

Wyniki WRTC-2002 

1 OJ3A N5TJ/K1TO 

2 OJ8E RA3AUU/RV1 AW 

3 OJ2V DL2CC/DL6FBL 

4 OJ3R N6MJ/N2NL 

5 OJ8K KQ2M/W7WA 

15 OJ7M SP3RBR/SP8NR 

3TOJ1S SP7CIQ/SP2FAX 


gos szejka z A6 tub 9K2? Sprawa wyjas- 
nifa si$ po zawodach: z poludnia za - 
ktocenia byly na poziomie 5 7-9. Tro - 
chp pomagala funkcja "NR" w IKX-ie, 
ale z autopsji wiem, ze to nie wszyst- 
kim pasuje: sygnai "w studni”, prawie 
jak tzw. echo na CB . f dlatego musieli 
sluchat ze 120 albo 220 stopni. 

Koniec zawodow. Pal licho 3,5 
EURO x 7. 

Ale, o dziwo FAX/C IQ wcale nie sq 
zm^czeni. No tak, to tylko 24 godzi- 
ny... Zawody, powiedzmy, krotkie - 
przynajmniej na ich mozliwosci kondy- 
cyjne. 


438/2782 

426/2627 

473/2468 

436/2705 

394/2816 

403/2650 

371/2498 


(t .62,9.798) 
(1.619.226) 
(1 .608.673) 
(1.560.008) 
(1.479.470) 

(1.402.440) 

(1.234.317) 


Wyniki II Prob Subregionalnych (4/5.05.2000) 
ip. Znakstacji Lokator ilofc QSO 


50 MHz - 5.G. 

1. SP6MLK 

2. SQ9IAU 

3. SP5QWB 


JO80IK 

KO00GA 

KO02NF 


3041 

1218 

366 


ODX 

1407 km 
1170 km 
366 km 


4. 

SP9BGS 

JO90MG 

1 

63 

63 km 

50 MHz— M.O. 





1. 

SN6I 

JO80CQ 

5 

4498 

1570 km 

2. 

SQ6W 

JO80FQ 

6 

1154 

366 km 

3. 

SP9ZCJ/p 

JO90WB 

2 

112 : 

64 km 

144 MHz-S.O. 





1. 

SP9AMH/9 

JO90MJ 

215 

57948 

905 km 

2. 

SQ9PM/9 

JN99IU 

216 

55601 

883 km 

3. 

SP6TRP/6 

JO70RU 

214 

48798 

897 km 

4. 

SP60UL 

JO90BF 

180 

41968 

893 km 

5. 

SP6WAS 

J061MD 

147 

40893 

726 km 

144 MHz -M.O. 





1. 

5Q6W 

JO80FQ 

420 

121544 

897 km 

2. 

SP9KDA/p 

JO90JU 

.133 

36879 

937 km 

3. 

SP9PZU/p 

JO90KF 

1 oo "■ 

:: 34103 

883 km 

4. 

SP3PSM 

J082LK 

82 

29209 £' 

710 km 

5. 

SN6I 

JO80CQ 

9° . ; 

15131 

539 km 

432 MHz- S.O. 



A. 


1. 

SP9EWO/9 

JN99LP 

85 

18299 

844 km 

2. 

SP6LTC/6 

JO70RU 

81 

14229 

625 km 

3. 

SP6IWQ 

JO80HK 

71 

13511 

630 km 

4. 

SP1MVG 

J073F] 

37 v 

10594 

596 km 

■ 5; . 

SQ9DDH/9 

JN99XP 

53 

•:;i 9691 

581 km. 

2,4 GHz -S.O. 





1. 

SP9SOO/p 

JN990W 

8 

604 

1 85 km 

2. 

SP9QZO 

JO90HB 

7 

1 326 

56 km 

3. 

SP9JDP 

JN99HW 

: -..4 C, 

260 

86 km 

4. 

5P3DRT 

J091CQ 

2 

245 

237 km 

5. 

SP3JBI 

J091BR 


8 

8 km 

W GHz -S.O. 





1. 

SP9FG 

JN99XF 


3715 

518 km 

2. 

$P9MX/p 11 

JO90RP 

6 

766 

167 km 

3. 

SP7JSG 

KOOI BW 

•;-:2 ''7. 

670 

382 km 

4. 

SP9SOO/p 

JN99QW 

v 6 I..: 

528 

.. ,,225 km 

5. 

SP3DRT 

J091CQ 

A 

427 

237 km 

24 GHz - S.O. 





1. 

SP9MX/p 

JO90RP 

. 2 

238 

140 km 

2. 

SP9SOO/P 

JN990W 

r X" : 

-V- 18 

18 km 
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c 11a krotkofaioweow 


7Q Malawi 

Ponownie z Malawi ustyszymy sym- 
patyczny glos Ely IN3VZE. Od 22 
wrzesnia do 8 pazdziernika ma bye 
czynna jako 7Q7CE. QSL direct na ad- 
res domowy we Wloszech lub przez 
hiuro na znak domowy. 

9H Malta 

Na Malt$ (EU-023) wybiera sis po- 
nownie duza, czternastoosobowa grupa 
krotkofalowcdw hoienderskich. Bsdzie 
to ich 15 wakacyjna DX-owa aktyw- 
nosc. Czynni bsdq do 6 pazdziernika 
z maltariskiej miejscowosci Qawra. 
Praca na pasinach 40-6m wszystkimi 
emisjami i UKF, na 80 i 160m b^dq 
pracowac, jesli uda im sis znalezc dob- 
re miejsce dla anlen - na wyspie jest 
do$c ciasno. Glowna staeja ma przy- 
dzielony specjalny znak 9H9PA - QSL 
via PA7DX, wszyscy uczestnicy wy- 
cieczki majq przedzielone wlasne zna- 
ki 9H3. QSL na ich znaki domowe po- 
dawane podezas tqcznosci. Bsdq starali 
sis uruchomic log on-line podezas ak- 
tywnoSci: http://www.vrza.nl, b$dq tam 
rowniez zamieszczane ich aktualne 
zdjscia z Malty. 

C2 Nauru 

Planowana przez kobiecy team paz- 
dziernikowa aktywnosc z C2 Nauru 
z przyezyn niezaleznych od nich zosta- 
la niestety odwolana. By chociaz czss- 
ciowo zaspokoic apetyty potrzebujq- 
cych tego kraju na 12 oraz 10m, Peter 
C21TA bsdzie staral sis w najhlizszyrh 
miesiqcach uaktywnic te pasma pod- 
ezas swoich sluzbowych pobytow na 
Nauru. Energiczne operatorki nie pod- 
daly sis losowi calkowicie i zmienily 
cel - w zastspstwie b$dq to Wyspy Co- 
oka, patrz ponizej informaeja pod ZK1. 

C9 Mozambik 

Babs DL7AFS i Lot DJ7ZG ponownie 
wybierajq sis do Mozambiku - w 2001 r. 
byli czynni z wyspy Inhaca jako C98DC. 
Pod koniec wrzesnia powinni pojawic 
sis w eterze z jednej z wysp polnocnego 
Mozambiku. Aktywnosc ma trwac dwa 
tygodnie. W stolicy kraju, Maputo, mieli 
spotkac Rei C98RF/DL6DQW, ktory 
mial sis z nimi zabrac na wysps- Rei ma 
pracowac pod swoim znakiem na CW 
i 6m. QSL za C98RF - CW i 6m do 
DL6DQW, za C98DC - SSB/RTTY/PSK 
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do DL7AFS. Szczegofy na ich stronie: 
http://www.qsl.net/dl7afs . 

D4 Wyspy Zielonego Przylqdka 

Alberto IV3TAN poinformowal 
o planach swojej aktywnosc* jako 
D44TC z tej wyspy podezas zawodow 
CQ WW SSB Contest 26-27 pazdzierni- 
ka w kategorii Single-Op/AH Band. 
Warto zajrzec do marcowego numeru 
Swiata Radio z tego roku, gdzie Henryk 
SMOjHF szczegofowo opisal budowanq 
tam staejs kontestowq. 

FO Austral Islands 

Tony 3D2AG (czynny wczesniej jako 
FOODER i ZK1 AGG) wybiera sis siuzbo- 
wo pod koniec pazdziernika na wysps 
Rapa (OC-051), Austral Islands. Jego po- 
byt ma trwac przez miesiqc i jesli uda 
mu sis pozyskac an tens kierunkowq, to 
wielu towcow IOTA bsdzie miato spore 
szanse na tqcznosc. Warto dodac, ze 
99,3% uezestnikow tego programu cze- 
ka na QSO z tq wyspq. 

HI Dominikana 

Podezas CQ World Wide DX SSB 
Contest z Dominikany (NA- 096) Bill 
W4WX, Clarence W9AAZ, Cory 
N1WON i Robert K9MDO b$dq praco- 
wac jako W4WX/HI9 w kategorii Multi 
Op/Single Tx. QSL via W4WX. 

GJ Jersey 

Chris G0WFH bsdzie pracowal jako 
CJOWFH/p z Jersey (EU-013) w dniach 
5-12 pazdziernika. Bsdzie to aktyw- 
nosc QRP na 160-10 m tylko na SSB. 
QSL via G0DBX. 

IOTA 

EU-092: Tanera Mor, Summer Isles 
Szkocja. Jim MM0BQI ponownie wy- 
biera sis na ts wysps w pazdzierniku. 
Czynny bsdzie w dniach 19-24 paz- 
dziernika, 80-6m CW/SSB/RTTY pod 
okolicznosciowym znakiem GB5SI. In- 
ternetowa strona Jima ma ad res http:// 
www.qsl.net/mmObqi. QSL via biuro na 
jego znak domowy. 

SA-021: Ariadna Isl. Argentyna LU. 
Mariano LU4EJ i Daniel LU3DTD bsdq 
czynni z tej wyspy w dniach 4-6.10. ja- 
ko AY4EJ/D i AY3 DTD/D. Pracowac bs- 
dq z mocq 1 SOW do prostych an ten - 
pionowe i dipole. C.towna aktywnosc 
ma bye na SSB: ±3680, 7090, 14200, 
14260, 21300, 2 1260, 28460, 

28560kHz, ale Mariano zapowiada row- 
niez nieco CW na ±3520 i 7020kHz od 
21 UTC. QSL na znaki domowe. 


J4 Kreta 

Wloscy operatorzy Roberto I2WIJ, 
Salvatore IK8UND i Luigi IK8HCC za- 
mierzajq wystartowac w CQWW SSB 
Contest z Krety (EU-015) jako J49Z 
w kategorii Multi Op/Single Tx. Na 
1 60/80 m bsdq uzywac anteny typu 
Windom a na 40-1 0m 6-el, Yagi Quad. 
QSL via IK8UND - wylqcznie direct. 

Karaiby 2002 

Znany z wczesniejszych karaibskich 
aktywnosxi holenderski Low-Land 
DXpedition Team w tym roku bsdzie 
czynny z wysp Dominica J7 (NA-101) 
i Montserrat VP2M (NA-1 03) misdzy 1 2 
pazdziernika a 1 Mstopada. Operatorzy 
to Bouke PAOZH, Ronald PA3EWP, En- 
no PA5EA i Rob/PA5ET. 23 pazdzierni- 
ka dolqczq do nich Henk PA3GCV 
i Martin PA4WM. Wspolnie wezmq 
udzial w CQ WW SSB Contest, kategori 
Multi Op/Single Tx. Ich znaki bsdq zna- 
ne dopiero po ich przybyciu na miejs- 
ce. Ma bye czynna ich strona w Inter- 
necie, nalezy kontrolowac adres http:// 
www.qsl.net/lldxt/. Jak uprzednio, ser- 
wis QSL zapewnia Rob PA5ET. 

KH8 Amerykariskie Samoa 

Grupa w sktadzie: Glyn GW0ANA, 
Doug C0WMW, Markus DL9RCF, Ro- 
ger DL5RBW, Thomas DJ60I I David 
AH6HY wybiera sis na Amerykariskie 
Samoa, by dac szanss staejom europej- 
skim zaliczenia dwoch grup IOTA: Tu- 
tuila Isl. OC-045 i Ofu Isl. OC-077. 
Przymierzajq sis tez inlensywnie do 
pasma 160m, studiujqc zapowiedzi 
propagaeji na tym pasmie jesieniq. Za- 
interesowani winni zaglqdac na ich 
strons Internetowq: http://www.uk- 
dxers.co.uk, gdzie bsdq zamieszczane 
aktualne warunki propagacyjne. 
Wsparci przez znanego lokalnego na- 
dawes, Larry ego AH8LG, bsdq czynni 
po trzech operatorow rownoczesnie 
z obu wysp w dniach: 29 pazdziernika 
-8 listopada zTutuila i 30 pazdzierni- 
ka - 6 listopada z Ofu. Emisje - CW, 
SSB, RTTY, PSK31, SSTV. 

VE Kanada - znaki okolicznosciowe 

7 . okazji 125. rocznicy japonskiej 
emigraeji do Kanady krotkofalowcy ka- 
nadyjscy bsdq uzywad do kohea paz- 
dziernika specjalnych prefiksow: staeje 
VE1-8 bsdq uzywac CK1-8, VA1-9 CJ1- 
9, V0 1-2 CY1-2 i VY0-3 CZ0-2. Spo- 
dziewac sis rnozna okolicznosciowego 
dypiomu za Jqcznosci z tymi znakami. 


VP2 Montserrat 

Geno WA310U i jego zona Marlene 
N3LGY b^dq pracowac z Montserrat 
(NA-103) jako VP2MEB i VP2MAB 
w dniach 14-25 pazdziernika. B^dq 
goscml Keitha VP2MEG. QSL na znaki 
domowe. 

ZL7 Chatham 

Ken ZL4HU, organ izator/szef grupy/ 
QSL Manager, poinformowai o organi- 
zacji przez "The Kermadec DX Associa- 
tion" ekspedycji na Chatham Isl. (OC- 
038) w dniach 15-29 pazdziernika. Po 
sukcesach zorganizowanych przez nich 
wczesniejszych ekspedycji - ZL8RI 
Raoul Isl. w maju 1995 i ZL9CI Camp- 
bell Isl. wstyczniu 1999, sqdzic moz- 
na, ze i ta da szanse na wiele iqcznosci 
na wielu pasmach z tq wyspq, tym bar- 
dziej ze w czasie pracy wyprawy odby- 
wal si? b^dzie CQWW SSB Contest. 
W ekipie sq doswiacJczeni operatorzy 
z USA, Anglii, Niemiec, Japonii, Nowej 
Zelandii i prawdopodobnie z Kanady. 
Ma to bye aklywnosc na pelnq skal$ - 
wszystkie pasma, emisje. Znak jest juz 
przyznany ale poznamy go dopiero 
w momencie startu ekspedycji, by pira- 
c.i nie mieli szans wykorzystac go 
wczesniej. Zaznaczyc jednak nalezy, ze 
b?dzie to kolejna wypravva w stylu po- 
wrolu do z rod el: bez pilotow, logcSw on- 
line, e-QSL i chyba bez internetowej 
strony wyprawy, czego osobiscie zaluje 
najbardziej, bo ciekawiq mnie rozne 
szczegoly organ izacyjne wypraw oraz 
zdjecia w trakeie czy po skorfezeniu wy- 
prawy. Organ izatorzy jednak majq na- 
dziejv, ze wyprawa da wiele salysfakcji 
operatorom na caiym swiecie. 

ZK1 Wyspv Cooka 

Elizabeth VE7YL (na CW), June 
VK4SJ, Mio 1R3MVF i Gwen VK3DYL 
zamiast z Nauru b^dq czynne z Wysp 
Cooka wedlug nast$pujqcego planu: 
w dniach 1-6 pazdziernika b^dq praco- 
wac z Aitutaki Island (OC-083) i 7-15 
pazdziernika z Rarotonga (OC-013). 
Znaki w sierpniu nie byly jeszcze zna- 
ne. QSL do VK3DYL, ktora zapowie- 
dziala, ze karty przez biuro VK3 b^dq 
rdwniez obsluzone. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: asadow@ita.pwr. wroc.pl 
SP DX Club 

d/a CB-siow 

Alfa Tango World IOTA Contest 2002 

Zakoriczyly si$ juz zawody grupy Al- 
fa Tango: IOTA Contest 2002, w czasie 
ktorych uslyszelismy wiele ciekawych 
staeji pracujqcych z wysp. Przypomi- 
nam o koniecznosci wyslania logow do 
Contest Managera: Fabrizio, PO Box 
140, Asti 14100, Wlochy. Dla operato- 
row, ktorzy zrobiq QSO z co najmniej 
10 wyspami, przygotowano specjalne, 
dodatkowe certyfikaty. Aby takowy 


otrzymac, nalezy wyslac kopi§ logow 
oraz 1 USD na adres: Saverio, PO Box 
59, Asti 14100, Wlochy. Contest Mana- 
ger nie wysyfa zadnych potwierdzeri! 
Lista wysp, z ktorymi uezestnik zawo- 
dow zrobif QSO, b^dzie podana na od- 
wrocie certyfikatu. 

Pozostate aktywacje planowane na 
pazdziernik 

1 SD/AF-019 (Lampedusa Island), Wlo- 
chy, QSL: Michele, PO Box 49, Budrio 
40054 BO, Wlochy. 

4 SD/SA-055 (Martin Garcia Island), Ar- 
gentyna, QSL: Pepe, PO Box 105, Puer- 
to Real 11510, Hiszpania. 

5 HF/0 Wenezuela, QSL: Eliane, PO 
Box 10, Pourrieres 83910, Francja. 
6RMA/DX Kolumbia, QSL: Paco, PO 
Box 4109, 03080 Alicante, Hiszpania. 
12KPI/0 Urugwaj, QSL: Tomas, PO Box 
6121, 50080 Zaragoza, Hiszpania. 
24PAS/0 Panama, QSL: Pablo, PO Box 
422, 33080 Oviedo, Hiszpania. 
280T/DX Honduras, QSL: Mario, PO 
Box 100, 15562 Ruedersdorf, Niemcy. 
33SD/DX Alaska, QSL: Dino, PO Box 1, 
23879 Verderio-Lecco, Wlochy. 

35 AT/000 Stacja klubowa, Austria, QSL: 
Roland, PO Box 60, Vien 1025, Austria. 
37 SD/NA-036 Dominikana, QSL: Toni, 
PO Box 8278, Valencia 46080, Hiszpa- 
nia. 

39SA101 Angola, QSL: Cardenio, PO 
Box 3, 36043 Camisano, Wlochy. 

40 TW/00 Liechtenstein, QSL: Adrian, 
PO Box 69, Vordemwald 4803, Szwaj- 
caria. 

41 SD/OC-036 (North Island), Nowa 
Zelandia, QSL: Pepe, PO Box 105, 
Puerto Real 11510, Hiszpania. 

44KPI/0 RPA, QSL: Tomas, PO Box 
6121, 50080 Zaragoza, Hiszpania. 
52IR234 Wyspy Owcze, QSL: Max, PO 
Box 33, 3271 Zichem, Beigia. 

57LD/DX Indie, QSL: Paolo, PO Box 2, 
25017 Lonato, Wlochy. 

60RC101 Hongkong, QSL: Stephane, 
PO Box 3, 1 8500 Foecy, Francja. 
61LD/DX Ekwador, QSL: Paolo, PO 
Box 2, 2501 7 Lonato, Wlochy. 

64FAT/0 Senegal, QSL: Laurent, PO 
Box 63, 56854 Caudan CDX, Francja. 
72KPI/0 Gwnternala, QSL: Tomas, PO 
Box 6121, 50080 Zaragoza, Hiszpania. 
75RMA/DX Azory, QSL: Paco, PO Box 
4109, 03080 Alicante, Hiszpania. 
76RK/DX Maroko, QSL: Willem, PO 
Box 3048, 4800DA Breda, Holandia. 
78IR103 Zambia, QSL: Lars, PO Box 
1410, 91142 Roth, Niemcy. 

80WD/DX Boliwia, QSL: Riccardo, PO 
Box 9, 50065 Pontassieve, Wlochy. 
84VC/DX Wybrzeze Kosci Sloniowej, 
QSL: Frank, PO Box 124, 78702 Conf- 
lans-cdx, Francja. 

99AT/DX Fidzi od 6.09.2002 do 
M .09.2002 QSL: Andy, PO Box 62, 
Brest Cedex 29266, Francja. 

101PIG101 Papua Nowa Gwinea, QSL: 
Tahhini, PO Box 28, 3060 Fawkner- 
Victoria, Australia. 


1 09KPI/0 W^gry, QSL: Tomas, PO Box 
6121, 50080 Zaragoza, Hiszpania. 
113IR001 Zachodnia Malezja, QSL: 
Andre, PO Box 387, 2600AJ Delft, Ho- 
landia. 

1 15KPI/0 Katar, QSL: Tomas, PO Box 
61 21 , 50080 Zaragoza, Hiszpania. 
I25IR357 Kajmany, QSL: Jimmy, PO 
Box 48, 91323 Adelsdorf, Niemcy. 

131 IR001 Gujana, QSL: James, PO Box 
CR55625, Nassau, Bahamy. 

132IR010 Wyspy Marshalla, QSL: Ste- 
la no, PO Box 241M02, 41100 Mode- 
na, Wlochy. 

146PAS/DX Algieria, QSL: Pablo, PO 
Box 422, 33080 Oviedo, Hiszpania. 
164RC101 Togo, QSL: Stephane, PO 
Box 3, 18500 Foecy, Francja. 

166 FAT/NA-105 Saint Marteen Island, 
QSL: Laurent, PO Box 63, Caudan Ce- 
dex 56854, Francja. 

171 ATI 44 Svalbard Islands, QSL: 
Christian, PO Box 1243, 43080 Tarra- 
gona, Hiszpania. 

173 HF/0 Reunion, QSL: Tim, PO Box 
5, Cotignac 83570, Francja. 

176BG001 Republika Srodkowej Afry- 
ki, QSL: Michel, PO Box 9322, 44193 
Clisson-cdx, Francja. 

1 86KPI/0 Dzibuii, QSL: Tomas, PO Box 
6121, 50080 Zaragoza, Hiszpania. 
200RC101 South Shetland Isl,, QSL: 
Stephane, PO Box 3, 18500 Foecy, 
Francja. 

203DQ/DX Chiny, QSL: Chris, PO Box 
184, NN3-9JH Northampton, Wielka 
Brytania. 

207 FAT/0 Saint Martin Island, QSL: 
Laurent, PO Box 63, Caudan Cedex 
56854, Francja. 

224 SP 102 Zachodnie Kiribati, QSL: 
Sebas, PO Box 428, Inca 07300, Ba lea- 
res Isl., Hiszpania. 

226IR1 01 Malawi, QSL: Sophie, PO 
Box 11, 84220 Cabrieres D' Avignon, 
Francja. 

246 DT/DX Sao Tome & Rincipe Is- 
lands, QSL: Carmen, PO Box 21 72 LPA, 
Canaria 35007, islas Canarias, Hiszpa- 
nia. 

265IR001 Centralne Kiribati, QSL: Ste- 
fa no, PO Box 241 M02, 41 100 Mode- 
na, Wlochy. 

266IR001 Wschodnie Kiribati, QSL: 
Stefano, PO Box 241 M02, 41100 Mo- 
dena, Wlochy. 

276PIG101 Tuvalu Island, QSL: Tahihi- 
ni, PO Box 28, 3060 Fawkner-Victona, 
Australia. 

301 KPl/0 Armenia, QSL: Tomas, PO 
Box 6121, 50080 Zaragoza, Hiszpania. 
312DQ/0 Moldawia, QSL: Chris, PO 
Box 184, NN3-9JH Northampton, Wiel- 
ka Brytania. 

3251 R006 Rotuma Island, QSL: Stefano, 
PO Box 241 MQ2, 41100 Modena, 
Wlochy. 

337 LD/0 Austral Islands, QSL: Stetania, 
PO Box 28, Bolticino S. Brescia 25082, 
Wlochy. 

dxinfo@kki.net.pl 
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Antena aktywna KF 

Spelniajqc zyczenie wielu 
Czytelnikow, kt6rzy prosili 
o opublikowanie opisow 
pokojowych anten umozliwiajqcych 
odbior w szerokim zakresie fal radio- 
wych, przedstawiamy anten$ aktywnq 
KF z preselektorem. Fotografie anleny 
oraz schemat pochodzq z miesi^cznika 
ELVjournal 4/02. 

Na poczqtek nalezy si$ male wy- 
jasnienie: antena aktywna sluzy do 
wzmocnienia odbioru slabych syg- 
nalow radiowych docierajqcych na 
wejscie odbiornika (skanera) wypo- 
sazonego w gniazdo antenowe. Nie 
moze ona bye wykorzystywana do 
nadawania! 

Przystawka taka, wyposazona 
w malq anten<* teleskopowq 0,3- 
1,5m, moze umozliwid znosny od- 
bior wsz^dzie lam, gdzie nie ma 
mozliwosci wykorzystania anleny 
zewn^trznej, np. w hotelu czy pod- 


czas urlopu. Warto wiedziec, ze antena 
aktywna w polqczeniu z odbiornikiem 
moze umozliwid odbior wielu staeji 
z zakresu fal srednich czy krdtkich, kt6- 
rych nie sposdb odbierad ze standardo- 
wq antenq teleskopowq. 

Przedstawiony na rysunku 1 sche- 
mat ukladu jest na tyle nieskompliko- 
wany, ze moze bye odwzorowany 
w wersji oryginalnej lub uproszczonej 
(na jeden zakres bez przelqcznika). 

Zakres pracy urzqdzenia wynosi 
od okolo 50kHz do 1 1 0MHz, a wi$c 
zapewnia pokrycie wszystkich mi^- 
dzynarodowych zakresow fal diu- 
gich, srednich, krotkich i UKF, w tym 
rowniez pasm amatorskich od 160 
do 10m. Uklad moze bye wykorzys- 
tany jako preselektor dla innych ze- 
wn^trznych i wewn^trznych anten 
odbiorezyeh. 

Na wejsciu anteny aktywnej znaj- 
dujq si^ przelqczane cewki, tworzq- 




Rys. 2. Szkic pfytki drukowanej 
rozmieszczenie elementow na piytce. 

ce z wejsciowymi pojemnosciami ob- 
wod rezonansowy, a nast^pnie wtornik 
zrodlowy na niskoszumnym tranzysto- 
rze FET typu J310. Przelqczane za po- 
srednictwem 1 2-pozycyjnego przelq- 
czania indukcyjnosci (typowe dlawiki 
fabryezne) zapewniajq pokrycie nast^- 
pujqcych zakresow fal: 

LI (220pH) - 2-3MHz 
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L2 (1 OOpH) - 3-4,5MHz 
13 (47pH) - 4,5-6,5MHz 
L4 (22pH) - 6,5-1 OMHz 
L5 <10pH>-10-16MHz 
Lb (4,7pH) - 1 6-23MHz 
L7 (2,2pH) - 23-35MHz 

Bez wlqczonej indukcyjnosci uklacl 
jest szerokopasmowy w zakresie 50kHz 
do 1 1 OMHz, 

Zostosowany tranzystor zapewnia 
duzq dynamik$ sygnalu oraz duzq im- 
pedancje wejsciowq. W urzqdzeniu 
mozna zastosowac typowq radiowq an- 
ten^ teleskopowq oraz zasilanie z bate- 
rii 9V (przy pomini^ciu stabilizatora 
78L10). Podczas korzystan ia z urzqdze- 
nia jest wskazane zastosowanie dodat- 
kowego uziemienia Iqczqcego ma$$ 
ukladu np. z metalowq rurq wodociq- 
gowq od zimnej wody lub, lepiej, 
z prawdziwym dost^pnym uziomem. 

Niestety podczas korzystan ia z ante- 
ny aktywnej w pomieszczenlach, gdzie 
pracujq komputery, larnpy fluorescen- 
cyjne, silniki elektryczne, kuchenki 
mikrofalowe, odbiorniki TV i inne urzq- 
dzenia elektryczne odbior moze ulec 
pogorszenin ze wzgl^du na zakl<5cenia 
od tych urzqdzeri. 

Uklad elektryczny urzqdzenia najle- 
piej jest zmontowac na oryginalnej 
plytce drukowanej przedstawionej na 
rysunku 2 (rozmieszczenie elementow 
na plytce pokazuje kolejny rysunek). 

Jako cewki L1-L8 w urzqdzeniu za- 
stosowano typowe dlawiki dost?pne 
w handlu, co znakomicie upraszcza 
montaz, bowiem nawijanie uzwojen 
nie jest popularne, szczegolnie wsrod 
poczqtkujqcych konstruktorow. Urzq- 
dzenie po zmontowaniu powinno bye 
zamkni^te w metalowej obudowie, po- 
niewaz blacha nie tylko ekranuje uklad, 
ale stanowi przeciwwag^ do anteny, 
polepszajqc odbior. 

Na wykresie (rysunek 3) pokazano 
charakterystyki wzmocnienia ukladu 
w funkcji cz^stotliwosci. Ztlziwic moze 
fakt kilkunastodecybelowego wzmoc- 



Frequency 

Rys . 3. Charakterystyka wzmocnienia anteny aktywnej w funkcji cz^stotliwosci . 


nienia ukladu w pewnych zakresach 
fa I, wynikajqcy z transformaeji irnpe- 
daneji wejsciowego obwodu anteno- 
wego do niskiej impedaneji gniazda an- 
tenowego odbiornika. 

RX-350 HF DSP 

Slyszalem, ze na rynku 
amerykariskim, obok opisy- 
wanego juz w Waszym 
miesi$czniku odbiornika RX-340, jest 
dostppny kolejny odbiornik firmy Ten- 
Tec: RX-350 HF DSP- Czy moglibyscie 
chociaz vv skrocie napisac cos na temat 
fego odbiornika, jego ceny oraz DSP ? 

Waldemar Clowacki 




Prezentovvany na zdj^ciu nowy od- 
biornik firmy Ten-Tec RX-350 HF DSP 
jest wyposazony w duzy, ladny wy- 
swietlacz, weiskane guziki i umozliwia 
skanowanie zardwno calych pasm, ich 
fragmentow oraz bankow pami^ci (za- 
programowane fragmenty pasma). Jest 
przeznaczony dla wspofezesnego na- 
sluchowca fal krotkich i ma wszystkie 
mozliwosci urzqdzenia sredniej klasy 
cenowej (1200 USD). 

DSP vv nazwie rndvvi samo za siebie: 
cyfrowa obrobka sygnalow na pozio- 
mie p.cz. stala sii teraz mozliwa w od- 
biornikach nasluchowych, tak jak nigdy 
nie mialo to miejsca wczesniej. System 
ten przede wszystkim zwi^ksza czytel- 
nose sygnalu oraz eliminuje heterodyny 
i szumy pasma za jednym nacisni^ciem 
guzika. Zestaw 34 wbudowanych lilt- 
row pozwala na usta wienie, w zalez- 
nosci od potrzeb, sygnalu o szerokosci 
od 8kHz az po wqziutkie 300Hz, wy- 


ciqgajqce slabe sygnaly CW lub emisji 
cyfrowych ginqce w zakldceniach. Tak 
niesamowila liezba wbudowanych Tilt- 
row pozwala na precyzyjne dostosowa- 
nie mozliwosci odbiornika do potrzeb 
nasluchowca, w zaleznosci od tego, ja- 
kich emisji nasluch preferuje. 

Odbiornik posiada Flash-ROM, ktory 
poprzez zlqcze szeregowe umozliwia 
sciqgni^cie ze strony internetowej pro- 
ducenta wszystkich uaktualnieh. 
Wybrane para met ry odbiornika: 

- zakres cz^stotliwosci: 100kHz 
- 30MHz 

- tryby pracy: synchroniczny AM/DSB, 
SAM/LSB, SAM/USB, AM, LSB, USB, 
CW, DIG, FM 

- strojenie: ciqgle VFO, skanowanie, 
pami^c 

- pami^c: 1 28 na modut (8 rnodulow 
pami^ci w RX-350), mozliwosc 
zapisania do 8 znakdw alfanume- 
rycznych (opis itp.) 

- antena 50 T2 

- czulosc: 0,35pV typowo przy lOdB 
S+N/N na 3kHz szerokosc pasma, 
tryb SSB 

- selektywnosc: wbudowane 34 filtry 
(-6 to -60dB): 300Hz, 330Hz, 
375-750Hz z odst^pem 75Hz, 
750Hz-3kHz z odst^pem 1 50Hz, 
3kHz-6kHz z odst^pem 300Hz oraz 
8,0kHz 

- glosnik: 1W/4H 

- waga: 5,45kg 

- wymiary: 127x308x330mm 

- zasilanie: 1 10/220V lub 12-14V/DC 



Charakterystyki filtrdw 
piezoceramicznych 

Czfsto na scbematach ra- 
diotefetonow CB w idz? na - 
zwy filtrdw piezoceramicznych: 
LT455BU, LT455EU, LT455HU . Czy 
moglibyscie podac, jakie sq szerokosci 
pasm przenoszenia tych filtrdw? A naj- 
lepiej f jesfi to mozliwe , opublikujcie 
charakterystyki na wykresach . Czy za- 
miast tych fiftrow mozna zastosowac 
latwo dost^pne filtry SFU455 ? 

Wbdzimierz Grzywacz 


Niestety, redakcji nie sq znane cha- 
rakterystyki filtrow SFU455 (majq rozne 
charakterystyki w zaleznosci od dodat- 
kowej litery na obudowie). Jesli chodzi 
o pasmo przenoszenia czy dokladne 
charakterystyki filtrow LT455BU, 
LT455EU, LT455HU, wystarezy spoj- 
rzec na rysunek 4. 



Rys. 4. 
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Instalacja samochodowa 
CB 

Mam zamiar zainstalowac 
vv samochodzie CB Radio. 
Na czym polega zestrojenie anteny? 
Koledzy mowili, zeby nie brae si? za 
prac? samemu, lecz zlecic to specjalne- 
mu serwisowi . Prosz? nap/sad, na czym 
polega sprawdzenie instolacji anteno- 
wej ? 

Hubert Wasilewski 

Pomiaru prawidfowosci zestrojenia 
instalacjr antenowej najiepiej jest doko- 
nac ref lektometrem. Nie jest to drogie 
urzqdzenie i warto zaopatrzyr si? w ta~ 
ki maly miernik lub ewentualnie pozy- 
czyc go od kolegi. Nalezy jednak pa- 
mi ?tac, ze reflektometr powinien bye 
przystosowany do pomiaru przy cz?s- 
totliwosci 27MHz, a dokonujqc instala- 
cji i strojenia samej anteny musimy 
przyjqc pewne zasady: 

- strojenia anteny dokonujemy w miej- 
scu jej zainstalowania 

- reflektometr powinien bye zainstalo- 
wany pomi?dzy liniq przesylowq 
a kablem pomiarowym (jecJnq kon- 
cd wk? kabla po mi a row ego wk r ^ea- 
rn y do anteny, a drugq do reflekto- 
metru, ktory z drugiej strony jest po- 
Iqczony z liniq przesylowq poprzez 
wtyk) 

- po zeslrojeniu nalezy ufozyc kabel 
tak, by uchronic go przed przetar- 
ciem 

Strojenie zaleca si? przeprowadzic 
na kanatach nr 1 , 20 r 40. Wskazane 
jest, a by po monlazu zabezpieczyc ko- 
niec kabla i wtyezki wchodzqcej do 
gniazda antenowego (otwory we wty- 
ku) np. klejem siiikonowym. Zabezpie- 
czy to rowniez kabel przed wodq lub 


wilgociq. Kabel, ktory w srodku zamokt 
lub zawilgotnial, nie nadaje si? do dal- 
szej eksploatacji. 

Strojenie anten przeprowadza si? 
najcz?sciej przez pomiar tzw. wspof- 
czynnika fall stojqcej SWR. W zalez- 
nosci od typu anten znane sq trzy spo- 
soby ich strojenia. Pierwszy z ntch po- 
lega na wsuwaniu i wysuwaniu caiego 
pr?ta przy podstawie np. przy cewce, 
drugi sposob to ucinanie pr?ta po 1- 
2mm, a trzeci - przesuwanie teleskopo- 
wo odcinkow szczytowych, tzw. stroi- 
ka antenowego, w stosunku do pr?ta 
anteny i mocowanie go zaciskiem. 

W kazdy razie anteny stroimy krotki- 
mi odcinkami, wsuwajqc lub wysuwa- 
jqc promiennik, a wi?c regulujemy jej 
diugo.se . 

Aby prawidlowo zestroic anten?, na- 
lezy wykonac nast?pujqce czynnosci: 

Ustawic radiotelefon na kanale nr 1 . 
Ustawic przelqcznik na mierniku SWR - 
w zaleznosci od posiadanego przyrzq- 
du - w jednej z pozycji FWD/SET, TEST 
lub PWR, a nast?pnle przycisnqc nada- 
wanie i ustawic pokr?tlem wskazowk? 
na dziatk? kalibraryjnq na koricu skali 
lub na ostatniq dzialk? skali, jezeli nie 
jest wvrozniona. Po wykalibrowaniu 
SWR-metra przetqczyc go w pozyej? 
pomiaru SWR (REF, SWR) i odczytac 
wskazania. Trzeba powtorzyc t? samq 
operacj? na kanale 40. Patrzqc na SWR 
na danym kanale mozemy ocenic, czy 
antena jest za dluga, czy tez za krotka. 
Jezeli np. na kanale nr 1 SWR wynosi 
1,0, na kanale nr 40 zas 2,0, to widzi- 
my, ze antena jest za krotka. jezeli na 
niskim kanale SWR jest mniejszy, ozna- 
cza to, ze antena na tych kanatach stroi 
si? lepiej, niz na wysokich, i anten? na- 
lezy skracac przez wsu wanie stroika. 



Jak widac, nie jest to specjalnie trud- 
ne i mozna opisane czynnosci wyko- 
nac samemu. 



I Zasilac z FM3001... 

Poszukuj? schemata oraz 
danych zasilaeza FM3001 
(3001 ?..J. Mam taki tab- 
ryezny zasiiaez z demobilu z zakladu 
pracy, ale , niestety, nie mam do niego 
zadnych danych, a samymi pom i a rami 
niewiele tam mozna zbadac., bo przy 
wlaezaniu kolejnych klawiszy wszystko 
si? zmienia i nie umiem si? pofopac, co 
do czego? Prosz? wi?c o wydruko wa- 
nie, w miarp mozliwosci, schematu za 


silaeza i jego danych technicznych . 
Nie powinno to clla Was stanowic prob- 
lemu, bo kiedys masowo byly vv fen fyp 
FM-6w wyposazone prawie wszyslkie 
wi?ksze zaklady pracy, kjeznie z (wte- 
dy) Milicjq, Pogotowiem Ratunkowym 
i Strazq Pozarnq. Liczp wipe na Was 
i z ni ecierpli wosciq oczekuj? publika - 
cji w Poradach Technicznych. 

Zbigniew tuezak SP6HHS 


Wycofane przed laty z eksploatacji 
radiotelefony FM3001... mogly miec na 
wyposazeniu zasiiaez bateryjny 3071/3 
lub zasiiaez sieciowy 3371/1, wzgi?d- 
nietez zasiiaez uniwersalny 3076. 

Niestety, nie wiemy z powyzszego 
listu, o jaki rodzaj zasilaeza chodzi. 

Poniewaz k rot ko fa I ow'ey najcz?sciej 
korzystajq z zasilaeza sieciowego 
3371, przedstawiamy na rysunku 5 je- 
go schemat ideowy, dotyczqcy glowne- 
go zasilaeza (bez przetwornicy). 

Zasiiaez ten jest przystosowany do 
pracy z sieci prqdu zmiennego 220V 
jub 110V oraz z baterii akumulatorow 
o napi?ciu znamionowym 25,2V=. 


75 BDPUO 
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Podfqczenie dwoch napi^c zasilajq- 
cych do zasilacza umoziiwia ciqglq 
prac$ zasilanych urzqdzen w przypad- 
ku zaniku jednego 7 napi^r. 

Oto pozostale parametry zasilacza: 

- napi^cie wyjsciowe przy: 

24 V= ±1 5% 

zmianach obciqzenia: 0-2A 
zmianach napi^cia zasilajqcego: 
od -1 0 do +' 1 5% 

- napi^cie t^nien: 5mV 

- napi^cie zasilania z baterii: 25,5V 

- napi^cie wyjsciowe przy: 19,5-24,5V 

- zmianach obciqzenia: 0-2A 

- zmianach napi^cia zasilajqcego: 
+S0% 

- wymiary obudowy: 248x246x90mm 

- waga: 5kg 

W przedstawionym ukladzie napi^- 
cie z sieci prqdu zmiennego przez 
wlqcznik i transforma tor jest podane na 
prostownik, skqd po wyprostowaniu 
trafia na filtr DOP. Do wejscia tiltru 
przez wlqcznik baterii jest rowniez 
podlqczona bateria akumulatorow, co 
umoziiwia jej ladowanie. Nast^pnie 
napi^cie przez ukfad zdalnego wlqcze- 
nia jest podane na uklad stabilizacji, 
pracujqcy w ukfadzie szeregowego re- 
gulatora napi^cia* Uklad stabilizacji za- 
wiera uklady zabezpieczajqce: przepi^- 
ciowy i przet^zeniowy, ktore zabezpie- 
czajq zasilacz przed zwarciem, a urzq- 
dzenie zasilane przed przepi^ciamL 



Antena Futura 27MHz 

Posiadam anten? Futura 
27MHz 5/Si z 6 przeciw- 
wagami o dlugosci 1,33 m. 
Antena ta ma uszkodzonq cz?sc tele- 
skopowq. Czy po zdemontowaniu cz?$- 
cl teleskopowej (pozostaje cewka wraz 
z przeciwwagami) mog? zastosowac 
rurk? aluminiowq o srednicy poczqtko- 
wej teleskopu i dlugosci wystarczajqcej 
do zestrojenia (w moim przy pad ku 
6,5m)? Jak b?dzie zachowywad si? taka 
antena mechanicznie i elektrycznie? 

Pytania nast?pne dotyczq polqcze- 
nia dwoch anten typu Futura 27 MHz 
5/SX tzw. spliterem (rozgal?ziacz), pod- 
fqczonych do jednego radyjka: 

- jak stroic dany uklad? 

- jakie b?dq plusy i minusy takiego 
ukiadu? 

- jak by si? zachowai taki ukfad, jezeli 
jedna z anten byiaby zestrojona po - 
mi?dzy 26-27MHz, a druga 
27-28MHz? 

Karol 161WT001 


Nasza opinia do projektu moderni- 
zacji anteny byla konsultowana 
z SP6LB. 

1 . Cz<^c teleskopowq mozna zastq- 
pic rurkq o tej samej srednicy, co cz^sc 
poczqtkowa teleskopu, ale wspolczyn- 
nik skrocenia b^dzie wi^kszy i dlugosc 
anteny powinna bye nieco mniejsza, 
w gran i each 2-4%. Mozna to skompen- 
sowac zmniejszeniem indukcyjnosci 
cewki. 


2. Grubsza antena b^dzie miala 
wi^kszy opor na wiatr i fatwiej s\? z!a- 
mie, niz teleskopowa. 

3. Anteny mozna polqczyc w uktad 
dwoch anten 5/8 L, ale b^dq problemy 
- wfasciwosci anteny (dopasowanie 
i charakterystyka promieniowania) b$- 
dq zalezaly od odlegtosci obu anten od 
siebie. Dla dostrojenia ukiadu dwdeh 
anten nalezaloby obie zasilac dwoma 
jednakowymi odcinkami kabla dopaso- 
wanego do kazdej anteny i we wspol- 
nym miejscu potqczen ia obu kabii po- 
mierzyc impedaneje wejsciowq i odpo- 
wiednio dobrac transformator ewierefa- 
lowy dla dopasowania dalszego ciqgu 
do jednego kabla. 

4. Zalety: uzyskanie kierunkowosci 
anteny, mozliwosc oslabienia zakloceri 
z pewnych kierunkow, pewien zysk (do 
2,5d8). 

5. Wady: skomplikowana konstruk- 
eja, trudnosci z dopasowaniem, cha- 
rakterystyka niedookolna. 

6. Zestrojenie anten na niewiele roz- 
niqce si£ cz^stotliwosci nieznaeznie 
wpfynie na dopasowanie (patrz p.3); 
wi$cej wplynie na charakterystyka - be- 
dzie asymetryezna przy zmianie cz?s~ 
totliwosci. 



Szerokopasmowy 
generator w.cz. 

Mam zamiar zbudowac dla 
swojej pracowni szeroko- 
pasmowy generator KF . Zakup genera- 
tor fabryeznego okazal si? nierealny 
ze wzgl?du na wysokie koszty takich 
urzqdzen . Czy moglibyscie zamiesdc 
schemat jakiegos wyprobowanego 
ukiadu najlepiej na dost?pnych ukfa - 
dach scalonych. Chodzi mi o opis bu- 
dowy szerokopasmowego generator 
pokrywajqcego caly zakres w.cz,, si?- 
gajqcego gornych zak resow fa I krot- 
kich, Iqcznie z CB. 


Taki generator w.cz. jest bardzo po - 
trzebnym przyrzqdem przy wszelkich 
naprawach oraz strojeniach odbiomi- 
kow / urzqdzen w.cz . Z tego tez powo- 
du postanowiiem zwrocic si? do Was 
z powyzszq prosbq. 

Andrzej Szumski 

Przedstawiony na rysunku 6 genera- 
tor, pomimo swojej prostoty, pracuje 
w zakresie od okoio 1 00kHz do 30MHz 
i daje na wyjsciu sygnal sinusoidalny 
o regulowanej amplitudzie 0-O,8Vpp 
przy znormalizowanej impedaneji 5GQ. 

Wydaje si$, ze uklad ten spelni wyma- 
gania wi^kszosci elektronikow a takze 
krotkofalowcow, bowiem pokrywa caly 
zakres fa! dlugich, srednich I krotkich, 
w tym CB. Uproszczona do niezb^dnego 
minimum konstrukeja generatora nie mo- 
ze bye porownywalna do profesjonal- 
nych, bardzo drogich urzqdzen pracujq- 
cych z rozbudowanymi ukladami wypo- 
sazonymi man. w p^tle stabilizacji cz^s- 
totliwosci oraz automatyezny uklad regu- 
lacji poziomu sygnalu wyjsciowego. 

W szerokopasmowym generatorze 
7ostal wyknrzystany uklad THAI 072 
firmy Telefunken. TDA1072 jest kom- 
pletnym odbiornikiem radiowym AM 
przystosowanym do zakresu fal sred- 
nich (napi^cie zasilania: 7,5-1 8V, po- 
bor prqdu okoio 23mA). W sklad struk- 
tury wewn^trznej tego ukiadu sea lone- 
go, obok generatora przestrajanego, 
wchodzq nast^pujqce bloki: wzmac- 
niaez w.cz., mieszaez zrownowazony, 
wzmacniacz p.cz., detektor zrownowa- 
zony, uklad ARW, wzmacniacz S-met- 
ra, uklad Stand-by. 

Cz^stotliwosc pracy generatora jest 
uzalezniona od obwodu rezonansowe- 
go LC zgodnie ze wzorem 


2kVLC 
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Indukcyjnosc L generators sklada si? 
z dziewi?ciu dobranych cewek ozna- 
czonych symbolami L1-L9. Do stroje- 
nia wykorzystano diod? pojemnoscio- 
wq AM typu BB130, ale z dobrym re- 
zultatem mozna wykorzystac podwojny 
agregat odbiorczy (ELTRA) z rownoleg- 
le polqczonymi sekcjami AM. 

Zakres pracy generatora zalezy od 
wypadkowej indukcyjnosci cewki. Lat- 
wo zauwazyc, ze na najnizszym zakre- 
sie, czyli 100kHz, pracujq wszystkie 
sekcje cewek polqczone szeregowo L1- 
L9. 

Kodzakresy generatora i zalqczone 
cewki: 

I: 1 00-200kHz (L1-L9=6,5mH) 

II: 200-400kHz (LI -L8=1 ,8mH) 

III: 400-500kHz (L1-L7=786pH) 

IV: 0,5-1 MHz (L1-6=226pH) 

V: 1 -2MHz (LI -L5=76pH) 

VI: 2-4MHZ (L1-L4=17pH) 

VII: 4-7MHz (L1-L3=7pH) 

VIII: 7-15MHz (L1-L2=1pH) 

IX: 15-30MHz (L1=0,18pH) 

Wraz ze wzrostem cz?stotliwo$ci in- 
dukcyjnosc jest zmniejszana przez od- 
Iqczanie niewykorzystanych cewek. Na 
najwyzszym zakresie pracuje tylko 
cewka LI , o najnizej dost?pnej wartoS- 
ci rynkowej. 

Napi?cie na diod? pojemnoSciowq 
jest podawane z suwaka potencjometru 
R1 . Przy maksymalnym napi?ciu zasila- 
nia 12V (dioda pojemnoSciowa ma mi- 
nimalnq pojemnoSd rz?du kilku pF) ge- 
nerator pracuje na maksymalnej cz?s- 
totliwosci. zas przy suwaku bliskim ma- 
sy dioda ma maksymalnq pojemnosc 
ponad 300pF i cz?stotliwosc jest niska. 

Chcqc miec dodatkowq mozliwoSc 
precyzyjnego ustalenia cz?stotliwosci 
nalezy zastosowac dodatkowy poten- 
cjometr (tzw. RIT) wlqczony w szereg 
z R1 . 

Zakres zmian wartoSci cz?slotliwos- 
ci zalezy od podzakresu. Na najniz 
szych cz?stotliwosciach zakres zmian 
cz?stotliwosci tym potencjometrem jest 
niewielki i wynosi nieco ponad 
1 00kHz, za^ na wyzszych zakresie jest 
odpowiednio wi?kszy i pod koniec za- 
kresu wynosi ponad 1 5MHz. 


Rys. 6. 

Na wyjs'ciu generatora znajduje si? 
potencjometr R5 do regulacji amplitudy 
sygnalu wyjsciowego. Jest to najprost- 
sze rozwiqzanie (w warunkach amator- 
skich wystarczajqce), choc lepiej bylo- 
bv zastosowad przelqczany tiumik de- 
kadowy. 

Sygnal wyjsciowy z suwaka poten- 
cjometru generatora jest podawany na 
uklad separators - wzmacniacza wyko- 
nanego na ukladzie scalonym MAR6. 
Uklad ten charakteryzuje si? wzmoc- 
nieniem od 1 3dB do 30dB i mocq wyj- 
sciowq do 40mW (+1 6dBm). 

Niebagatelnq zaletq ukladu MAR6 
(popdobnie jak cafej serii MAR) jest we- 
wn?trzne dopasowane do obciqzenia 
50Q, nie wymagajqce zewn?trznych 
ukladow dopasowujqcych. jest to bar- 
dzo wygodne do wszelkich zastosowan 
w.cz., bowiem wi?kszosc sprz?lu ra- 
diokomunikacyjnego charakteryzuje si? 
impedancjq we/wy wlasnie 50Q. 

Sygnal wyjsciowy ma przebieg sinu- 
soidalny o amplitudzie regulowanej 
w zakresie 0-0,8Vpp. 

Na wypadkowq stabilnos'd cz?stotli- 
wosci generators, oprocz stabilizowa- 
nego napi?cia zasilania, ma wplyw sta- 
bilnosc mechaniczna potencjometru 
lub kondensatora zmiennego (luzy na 
przekladniach z?batych), a lakze drga- 
nia obudowy, szczcgolnic na najwyz- 
szych zakresach. 

Do zasilania urzqdzenia niezb?dne 
jest zrodlo stabilizowanego napi?cia 
+12V/1 00mA. 

Rozmieszczenie elementow na plytce 
generatora przedstawiono na rysunku 6. 


Cewk? 0,1 8pH moze stanowic zwini?- 
ty w spiral? odcinek drutu srebrzonego 
o dlugosci okolo 1 0cm. Trzeba tez wie- 
dziec, ze uklad US2 jest na plytce prze- 
widziany do lutowania bez otworow 
(po przeciwnej stronie, czyli od luto- 
wari) i ze obudowa ukladu serii MAR 
jest bardzo mala, co wielu konstrukto- 
rom moze utrudnid manipulowanie 
palcami. Z tego tez wzgl?du przy mon- 
tazu na plytce drukowanej warto poslu- 
zyc si? pincetq i szklem powi?kszajq- 
cym lub lupq zegarmistrzowskq. 

Zmontowane urzqdzenie ze spraw- 
nych elementc3w nie wymaga dodatko- 
wych czynnosci uruchomieniowych. 
Do zestrojenia i sprawdzenia pracy ge- 
nerators jest niezb?dny zasilacz 12V 
oraz co najmniej miernik cz?stotliwosci 
(ew. oscyloskop do kontroli jakosci syg- 
nalu). 

Jezeli dla kogo^ jest to zbyt szeroki 
zakres zmian - nic nie stoi na przeszko- 
dzie, aby zmniejszyc przestrajanie na- 
pi?cia poprzez uzycie dodatkowego re- 
zystora wlqczanego przelqcznikiem 
w szereg z potencjometrem R1 (jest taka 
mozliwosd poprzez zwor? na plytce). 

Wskazane jest takze wlqczenie od 
strony masy w szereg z polencjomel- 
rem R1 dodatkowego rezystora rz?du 
IkQ ograniczajacego zakres przestraja- 
nia diody pojemnosciowej (b. nielinio- 
wa niekorzystna charakterystyka po- 
jemnosci). 

Do okreSlania cz?stotliwosci wyj- 
sciowej generatora mozna posluzyc si? 
albo skalq mechanicznq (niezb?dna jest 
podzialka na obwodzie osi potencjo- 
metru), albo skalq cyl'rowq podlqczonq 
na wyjscie generatora. Jako cyfrowq 
skal? cz?stotliwos'ci mozna w zasadzie 
wykorzystac kazdy miernik cz?stotli- 
wo^ci o zakresie co najmniej 30MHz. 

Caly uklad generatora, Iqcznie z za- 
silaczem oraz miernikiem cz?stotliwo^- 
ci, mozna zmontowad w jednej obudo- 
wie. 

Wszystkie polqczenia sygnalowe, 
zarowno na wyjs'ciu urzqdzenia, jak do 
cytrowej skali, powinny bye dokonane 
przewodem ekranowanym w.cz., np. 
WL50. 

Jezeli wpracowni radiowej jest po- 
trzebny sygnal modulowany AM, to do 
zasilania ukladu MAR trzeba doprowa- 
dzic sygnal z generatora m.cz. np. 
1kHz. 
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Chcqc uzyskac modulacj^ cz^stotli- 
wosci, sygnal m.cz. nalezy doprowa- 
dzic do diody pojemnoSciowej poprzez 
dodatkowy rezystor rz^du 1 OOkQ. 



Przykladowe 
pytania egzaminacyjne 

Czy moglibyscie zamiescic f 
przykfadowe pytania wy- 
st<?pujace na egzaminie na gwiadectwo 
radiooperatora w siuzbie amatorskiej 
z przepisow paristwowych i migdzyna- 
rodowych? Wydaje mi si$, ze z tymi 
problemami moze bye najwigcej ktn- 
potdw, poniewaz jesli ktos jest uezniem 
szkofy sredniej, to a I bo z fizyki , a I bo 
z przedmiotow zawodowych zawsze 
cos pami^la, a z przepisami moze bye 
klopot. 

Pa we I Kostrzewa 


Klo moze pracowac na amatorskiej ra- 
diostaeji indywidualnej? 

Kto moze pracowad na radiostaeji klu- 
bowej? 

Jakie dane zawiera zezwolenie na za- 
kladanie i uzywanie amatorskich radio- 
staeji? 

Omowid budow$ znaku staeji amators- 
kiej. 

Przeliterowac znaki SP7PDP, SP5NHK/ 
2, IV3RVS/p, XYOABC. 

Co oznaezajq skroty radiowe: QRT, 
QRQ, QRS, QRP, QRU, QRG, QTC, 
QSP, QRZ, QTH, QWX, QSL, QRA, 
QSY, QTR? 

Co to jest "slang amatorski"? 

Co oznaezajq skroty: SK, KN, AR, 
CALL, HW, GD, GN, GN, MY, K, BK, 
SURE, VY, 73, 88? 

Omowid system raportow wg skali RST. 
Omowid raporty 34, 459, 597, 589x, 
599c. 

Jakie podstawowe dane powinna za- 
wierac karta QSL? 

Jakie dane zapisuje si$ w dzienniku sta- 
eji? 


Z kim wolno prowadzic QSO na cz^s- 
totliwosci 3501kHz? 

Z jakimi radiostaejami nie wolno na- 
wiqzywac QSO? 

Co oznaeza znak amatorski lamany 
przez litery p, m, mm, am, a? 

Omow zakres cz^stotliwosci przyzna- 
nych siuzbie amatorskiej w SP. 

Om6w emisje przyznane siuzbie ama- 
torskiej w SP. 

Wjakim celu literuje si$ znaki wywo- 
lawcze? 

Jak cz^sto powinno si$ podawac wlas- 
ny znak wywolawczy podezas prowa- 
dzonej IqcznoSci? 

Podac przyklad wywolania ogolnego 
na SSB w pasmie 40-metrowym. 

Podac przyklad wywolania ogolnego 
na CW. 

Omowic etyk$ krolkofalowca. 

Podac przyklad prostej IqcznoSci tele- 
grafieznej. 

Jakie dane wymienia si^ podezas Iqcz- 
noSci? 

Omowic system QTH lokatorow. 

Podac przyklad Iqcznosci prowadzonej 
w zawodach. 

Omowic wlasciwosci pasm KF. 
Omowic wlasciwosci pasm UKF. 
Omowic dokumentaejs radiostaeji 
amatorskiej. 

Jakie warunki techniczne nuisi spelniac 
radiostaeja amatorska? 

Co oznaeza informaeja "QSL via 
W3HNK" ? 

W jakim j^zyku mozna prowadzic 
Iqcznosx radiowq? 

Co to jest czas UTC i dlaczego jest sto- 
sowany? 

Co to sq strefy WAZ i ITU? 

Wymienid czynnosci operatora, jakie 
powinny bye wykonane przed rozpo- 
cz^ciem wywolania ogolnego. 

Co oznaeza wywolanie CQ DX? 

Co to jest wywolanie kierunkowe? Po- 
dac przyklad. 

Jakie staeje uwaza si$ za DX? 


Na czym polega wymiana kart QSL? 

Co oznaeza informaeja "QSL direct"? 
lie urzqdzeri nadawezyeh moze posia- 
dad krotkofalowiec? 

W jakich sytuacjach radiostaeja amator- 
ska moze przekazywac informaeje 
niewchodzqce w zakres sluzby amators- 
kiej? 

W jaki sposob nalezy stroid nadajnik? 
Co to jest SKED? 

Jakie sq obowiqzki uezestnika zawodc5w? 
W jakim tempie nalezy prowadzic 
Iqcznosc CW? 

Co to sq Iqcznosci typu MS, EME, AU- 
RORA, TROPO? 

Na czym polegajq Iqcznos'ci przez sate- 
lity? 

Co oznaeza poj^cie "praca staeji ama- 
torskich na zasadzie drugorz^dnosci"? 
Podac przyklad miasta z okr^gu 3 i 9. 
Co oznaezajq skroty QSO, QSL, QRM? 
Jaki jest odstq?p pomi^dzy cz^stotliwoS- 
ciq TX a RX przemiennika? 

W jaki sposob tworzy si$ znaki okolicz- 
nosciowe? 

Wyjasnic ogolnie bandplan UKF. 

Co wiesz o przemiennikach? 

lie jest kategorii zezwoleri dla krotkofa- 

lowcow? 

Dlaczego przemienniki majq wtasny 
znak wywolawczy? 

Na jakiej zasadzie sq tworzone znaki 
wywolawcze staeji klubowych? 

Na jakich pasmach moze pracowac po- 
siadaez zezwolenia kategorii II? 

Jak tworzy si$ znaki wywolawcze dla ob- 
cokrajowcow pracujqcych na terenie SP? 
Z jakimi mocami w.cz. moze pracowad 
krotkofalowiec? 

Podad przyklad znaku wywolawczego 
przemiennika. 

W ktorym okr^gu lezy Kalisz? 

Jakie warunki musi spelniad osoba, aby 
uzyskac swiadectwo radiooperatora 
klasy A? 

Co to jest IARU? 

Co to jest ITU? 



Wl(tOGGlCNf.wKra 


2D, DDDl^di&iu'j'J 


tllKIRONIKA, TtCHNIKfl. INNOWACJ. 


Zamow juz dzis: 

• wypetnij kupon ze str.64 i wyslij na adres: 

AJM. Sp. z o. o. 96-100 Skierniewice; ul. Rybickiego 

• telefonicznie: 0 prefix 46 8348348 

• w firmowych sklepach: 

Pi.Konstytucji 6; ul. Szpitalna 4 w Warszawie 


* cena katalogu 15zt b§dzie zwracana przy pierwszym zamowieniu powyzej 80 zt 
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Opracowana w 1937 roku radiosta- 
cja FuG 1 0 firmy Lorenz stanowila stan- 
dardowe wyposazenie wszystkich 
wi^kszych samolotow Luftwaffe. Moz- 
na jq bylo spotkac na pokladzre mi^dzy 
innymi He 111, Ju 88 i Ju 52, a wi^c 
samolotow, ktore odegrafy jednq 
z glownych rol w prowadzonej przez 
Niemcow wojnie biyskawlcznej - Blitz- 
kriegu. 

Zestaw FuG 10 przystosowano do 
dwustronnej Iqcznosci tefegraticznej (z 
ziemiq) i telefonicznej (glownie mi^dzy 
samolotami) w zakresie fa I srednich 
i krotkich. Zasi^g radiostacji na falach 
srednich wynosil 2 00-5 00 km, a na fa- 
lach krotkich - 1000-2000km. 

W sklad podstawowego zestawu 
urzqdzeri wchodzil nadajnik sredniofa- 
lowy SL, nadajnik krotkofalowy SK, od- 
biornik sredniofalowy EL, odbiornik 
krotkofalowy EK, przelqcznik antenowy 
z ukladem dopasowanra FBG 3, skrzyn- 
ka rozdzielcza Schk 13 i prqdnice zasi- 
lajqce U 10. Zestaw ten uzupelnial ra- 
dionamiernik Peil Gerate 6, odbiornik 
do slepego Iqdowania EBL 1 oraz inter- 
kom RG 10 do komunikacji pomi^dzy 
czlonkami zalogi i przerywania Iqcz- 
nosci radiowej w trakcie radionamie- 
rzania. 

Radiostacja FuG 10 by la urzqdze- 
niem niezwykle starannie zaprojekto- 
wanym i wykonanym. Kazde urzqdze- 
nie nadawcze i odbiorcze tworzylo od- 
r^bny modul, ktory Iqczono ze specjal- 
nym stojakiem za pomocq wielostyko- 
wego zlqcza. Takie rozwiqzanie znako- 
micie ulatwialo serwis, doslosowanie 
do aktualnych potrzeb, a takze moder- 
nizacj^. Projektanci majqc na uwadze 
bezpieczeristwo osobiste radiooperato- 
ra wszystkie cz^ci skladowe pozbawili 
ostrych Icraw^dzi. 

Poszczegolne urzqdzenia, a zwlasz- 
cza funkcjonujqce w zakresie KF, stale 
modernizowano. Zestawy FuG 10 byly 
produkowane na licencji przez inne fir- 
my. Ogolem wyprodukowano okolo 
300 lysi^cy radiostacji tego typu. 

Zarowno urzqdzenia nadawcze, jak 
i odbiorcze pracowaly w tym samym 
zakresie cz^stotliwosci. Zakres srednio- 
falowy (tutaj nazywany dlugofalowym) 
obejmowal cz^stotliwosci od 300 do 
600kHz, natomiast zakres krotkofalowy 
- od 3 do 6MHz. Cz^stotliwosci nanie- 
siono bezposrednio na skal$. W trakcie 
dzralari wojennych, wraz z zajmowa- 
niem kolejnych paristw j wydluzaniem 
linii frontu, zaistniala potrzeba zwi^k- 
szenia zasi^gu radiostacji. Z tego tez 
wzgl^du w kolejnych wersjach urzq- 
dzeh zakres KF zamykal si$ w przedzia- 
le 5-IOMHz, nast^pnie 6-1 2MHz, az 
w koncu 6-1 8MHz. Firma Lorenz roz- 
wazala nawet mozliwo^d uruchomienia 
produkcji urzqdzeri pokrywajqcych za- 
kres od 1 8 do 24MHz, 


FuG 10 

Radiooperator w kazdym nadajniku 
i odbiorniku mial do dyspozycji me- 
chaniczny programator cz<?stotliwosci, 
ktory umoziiwiat zaprogramowanie 
czterech kanatow roboczych. Przy po- 
mocy umieszczonego na pfycie czoto- 
wej gniazda diagnostycznego mozna 
bylo szybko zlokalizowac uszkodzenie. 

Urzqdzenia nadawcze budowano 
woparciu ojeden typ lampy RL12P35 
(pentoda posrednio zarzona). Moc wyj- 
sciowa wynosila 70W na telegrafii I 40W 
na telefonii. Chociaz nadajniki byly stro- 
jone plynnie, pracowafy bardzo stabilnie. 

Odbiorniki byly superheterodynami 
z pojedynczq przemianq cz^stotliwos- 
ci, przeznaczonymi do odbioru sygna- 
I6w CW i AM. Nie stosowano w nich 
fikrow kwarcowych. Czulosc mieScila 
si$ w granicach i pV. Podstaw? kon- 
strukcji stanowila lampa RV12P2000 
(pentoda posrednio zarzona). Kazdy 
odbiornik zawieral od 7 do 9 tych dos- 
konalych i swego czasu bardzo popu- 
larnych lamp. Warto w tym miejscu za- 
uwazyc, iz Niemcy w swoim sprz^cie 
wojskowyrn 2 reguly stosowali jeden 
typ lampy. Taka praktyka z jednej stro- 
ny utrudniala zadanie konstruktororn, 
z drugiej zas strony znacznie ulatwiala 
zaopatrywanie jednostek w zapasowe 
podzespoly. 

Zestaw wspolpracowal z dwiema 
antenami: antenq linkowq rozpi^tq mi^- 
dzy masztem a statecznikiem piono- 
wym oraz rozwijanq w czasie lotu ante- 
nq o dlugosci 75 metrow. 

Radionamiernik Peil Gerate 6 two- 
rzyly: odbiornik EZ 6, antena p^llowa 


PRE 6, ukfad dopasowania anteny, 
wskaznik kursu AFN 2 i prqdnica zasi- 
lajqca U 1 1 A. Odbiornik EZ 6 pokrywal 
zakres cz^stotliwosci 0,15-1,2MHz 
w irzech podzakresach. Niekiedy uzy- 
wano go zamiast odbiornika EL. 

Odbiornik EBL 1 przeznaczony byl 
do odbioru sygnalow systemu radiona- 
wigacyjnego Lorenza, ktory umozliwial 
Jqdowanie bez widocznosci ziemi. Sys- 
tem ten funkcjonowaf w oparciu o na- 
ziemnq radiolatarni^ kierunkowq i od- 
biornik z antenq dookolnq na pokfadzie 
samolotu. Radioiatarnia emitowala 
dwie wiqzki fa! radiowych nakladajqce 
si^ cz^sciowo na siebie wzdluz osi pasa 
startowego. Pilot podchodzqcy do Iqdo- 
wania slyszal z jednej strony wiqzki fa I 
nadawane alfabetem Morse'a kropki, 
z drugiej zas strony - kreski. Os pasa 
startowego wyznaczal sygnal clqgly. 
Cz^stotliwosci robocze systemu miesci- 
ly si^ w zakresie 28-35MHz. Zasada 
dzialania systemu Lorenza stala si^ 
punktem wyjscia do zaprojektowania 
stosowanego w bitwie o Anglr? systemu 
naprowadzania bombowcow nad cel, 
noszqcego kodowe oznaczenie "Knic- 
kebein*. 

Konstruktorzy FuGIO calkowicie 
zrezygnowali z tradycyjnego chassis na 
rzecz ekranowanych moduldw, Iqczo- 
nych ze sobq za pomocq wielostyko- 
wych zfqczy. Moduly odlewano z lek- 
kiego a przy tym wytrzymalego stopu. 
W efekcie uzyskano wyjqtkowo solidnq 
konstrukcj^. Potwierdzeniem tego mo- 
gq bye nie tak odosobnione przypadki 
uruchamiania, po wymianie lamp, 
urzqdzen wydobytych z rozbitych sa- 
molotow. Nic wi^c dziwnego, iz nie- 
ktore stosowane w FuG 10 rozwiqzania 
pojawily si$ po wojnie w obcych kon- 
strukcjach. 

Romjn Buja 


a 


Pazdziernik 2002 Swiat Radio 



Na prosbp Koordynatora ds. przemiennikow anafogowych Zdzislawa SP6LB publikujemy 
wstppng, bardzo niepewna list p przemiennikow w Polsce z prosbp o potwierdzenie kazdej 
pozycji na karcie informacyjnej. Nie ma innej drogi dla utworzenia rzeczywistej listy jak 
petna informacja od wlascicieli przemiennikow, na ktorych wystawione jest pozwolenie. 
Wzwiqzku z tym prosimy wszystkich Czytelnikdw, aby jak najszybciej rozpowszechnili tp 
sprawp i umozliwili dotarcie informacji do wszystkich stacji, niezaleznie od 
przynaleznosci. Otrzymane druki informacji bpdp podstawp utworzenia takiej listy 
i opublikowania jej na tamach Swiata Radio. 



Do wszystkich Kolegow zwiqzanych 
z przemiennikami! 

W Internecie i czasopismach zagra- 
nicznych publikowane sq listy czyn- 
nych przemiennikow analogowych FM 
w pasmach UKF. Nie ma tam aktualnej 
listy polskich przemiennikbw. Lista 
pubiikowana przed kilku laty stala 
nieaktualna. Przybyty nowe przemien- 
niki, dla innych pozwolenia utracily 
waznosc. Jako koordynator przemienni- 
kow w Polsce, usiluj^ od marca br. 
utworzyc kolejnq aktualnq list^ prze- 
miennikow, ktora bylaby zamieszczona 
w Internecie oraz wydana drukiem 
w czasopismach. Mimo starari, nie uda- 
\o mi si? dotychczas wyjasnic wielu 
spraw, pozmieniali si$ operatorzy, ad- 
resy, poczta zwraca listy, nawet nreklo- 
re adresy e-mailowe sq juz meaktualne. 
Niektorzy zapomnieli przedluzyd po- 
zwolenia, a takze po uzyskaniu przed- 
luzenia lub nowego pozwolenia nie po- 
wiadamiali mnie o tym, co nie pozwala 
na zarejestrowanie ich stacji. 

W tym miejscu wyjasniam, ze rolq 
koordynatora nie jest rzqdzenie, lecz 
idatwienie dobrania bezkolizyjnej 
QRC dla danego polozenia geograficz- 
nego i dokonywanie uzgodnieri z orga- 
nizacjami w krajach sqsiednich, gdy 
zasi^g planowanej stacji moze przekra- 
czac granic^ panstwowq (wymaganie 
IARU). Koordynator powinien miec naj- 
bardziej aktualne informacje o prze- 
miennikach i jego dziafalnosc powinna 
bye wspomagana dla dobra wszystkich. 

Koordynator dla kazdego przemien- 
nika prowadzi osobnq teczk$. Niektore 
sq peine, w niektorych natomiast osiat- 
nia informacja jest z 1995 r.! W opar- 
ciu o posiadany material zostala opra- 
cowana wst^pna lista przemiennikow 
nr 25 z 20.08.02, co do ktorych raezej 
nie ma wqtpliwosci, oraz lista prze- 
miennikow wymagaj^cych wyjasnien 
szczegolow, w tym term mu waznosci 
pozwolenia. 

Na liscie tej umieszczane sq prze- 
miennikl z waznym pozwoleniem, na- 
wet jesii przejsciowo sq nieezynne, 


Informacja o istniejqcej stacji przemiennikowej FM 

1. Znak: LOC QRG: TX: RX 

Kanal Miejscowosc 

2. Operatorzy odpowiedzialni (nazwiska, znaki, adresy pocztowe i c- mail owe): 

1 

2 

3. Zezwolenie Nr vvaznc do 

4. Przemienmk w pracy eiqgtej: od / przewidywane unichomienic 

5 . Wtasciciel przeinienmka; 

6. Miejsce zainstalowania (adres, obiekt): 

7 . Aparatura: 

TX: mOC W, antena zasilanie z / bez podtrzymanla akumulatorem 

Polozenie anteny nad terenem m, nad poziomem morza m 

RX: Sposob separaeji od TX: diplekser ! oddzielna antena / w odlegtosci m 

na wspolnym maszeie / z Iqczem 600 Clf z Iqczem 70 cm/ QRG 

8. Zasit$g w warunkach przeci^tnych z samochodu km 

9. Wystqpujqce interfereneje ze staejami: cijjgte (znak) w odteglosci km 

sporadyeznie (znak, opis) 

10. Dodatkowe informacje i propozycje (CTCSS, DTMF) 


(miejscowosc. data, znak, podpis ) 

Qdestac na adres: 

UKF Manager PZK. Z. Bicnkowsks, SP6LB, ul. Staszica 14, PL 58*560 Jelenia Gora 9 lub e-mail, sp6lb@1aborex.com.pi 
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Wstfpna lista stacji przemiennikowych (nr 25) 

Stan na 20.08.2002 


Pasmo 2m ] 


Stacje z waznym pozwoleniem 

LP 

Znak 

Kanai 

LOG 

Miejsce 

Adres 

Uzytkownik 

Operator odpow. 

Data waznosci 

1 

SR1S 

R7 

J073GL 

Szczecin 

Wiosny Ludbw 30 

ZOTPZK * Szczecin 

SP1QXM 

bezterm. 

2 

SR1W 

ROx 

J073DV 

SwinoujScie, 

Chrobrego 18 

Robert Zaskowski, JOzef Gacek 

SP1TMA 

15.03.2004 

3 

SR2G 

R4 

J094GJ 

Gdartsk 

LeSna Bora la 

Klub tqcznodci przy Ratin. Gdansk 

SQ2EEQ 

30.04.2005 

4 

SR3C 

Rb 

J082LX 

Chodziez 

Rata je , Chodzieska 9 

ZHP Chodziez 

SP3GVL 

31.12.2003 

5 

SR3G 

R6 

J0720R 

Gorzow Wlkp. 

Szczecinska 25 

ZT PZK Gorzdw 

SP3CAI 

bezterm. 

6 

SR3J 

ROx 

J081SX 

Jarocin 

Kosciuszki 16a 

Rad.klub LOK przy JAFO SP3K0K 

SP3WYP 

26.03.2012 

7 

SR3N 

R3x 

J083ID 

Pita 

Tetmajera 6 

OT PZK Pita 

SP3IBS 

31.12.2003 

8 

SR3R 

R5x 

J081KO 

Rawicz 

Gen. Hallera 12 

Hare. Klub t^cznosci ..RAWICZ" 

SP3LRS 

31.12.2003 

9 

SR3Z 

R4x 

J071SW 

Zielona G6ra 

Osiedlowa 17 

ZOt PZK Zielona Gora 

SP3DFR 

beztermin. 

10 

SR4M 

R2 

KO03TT 

Mikofajki 

Tatcka 1 

LOK SP4KCF Mragowo 

SP4KCF 

31.12.2003 

11 

SR40 

R5 

K003GS 

Olsztyn 

Pstrowskiego 1 6 

Warm-Maz. Stow Krdtk.,Olsztyn 

SP4TXI 

31.12.2003 

12 

SR4Q 

R7 

K014KE 

Suwalki 

Kowalskiego 9 

K.K.SP4KT0, Suwatki 

SP4KT0 

bezterm. 

13 

SR4U 

Rb 

K013ND 

Biatystok 

Putaskiego 89 

ZTPZK Biatystok 

SP4dCQ 

bezterm. 

14 

SR4V 

R1 

J093XN 

Gbra Dylewska 

Nowa Wies k.Ostrbdy 

ZO PZK Olsztyn 

SP4CMY 

bezterm. 

15 

SR5A 

R4 

K002NG 

Warszawa 

Grzybowska/dana Pawta II 

WOT PZK Warszawa 

SP5IDK 

31.05.2005 

16 

SR5C 

R7 

K002HV 

Ciechanow 

P, Sciegiennego 8 

PZK-Grupa Ciechanowska 

SP5LXQ 

bezterm. 

17 

SR5W 

R6 

K002NG 

Warszawa 

Elektroc. Kaw$czyn 

WOT PZK, Warszawa 

SP5IDK 

31.05.2005 

18 

SR5Z 

R2x 

J092VM 

Prock 

Wyszogrodzka161 

HKt przy Sp. Mieszk. 

SQ5AZB 

bezterm. 

19 

SR68 

R6X 

J070LX 

Bogatynia 

IVteteo-Dziatoszyn 

SP6PCM K.K. przy Kopalni Turbw 

SP6TR0 

27,12.2012 

20 

SR6F 

R6 

J090BL 

Opoie 

Wysoka SLR 

ZT PZK Opoie 

SP6LUV 

28.10.2004 

21 

SR6G 

R1 

JO80IV 

g. S!$za 

Gdra k/Sobdtki, PTTK 

OT PZK, Wroclaw 

SP6IXO 

bezterm 

22 

SR6J 

R3 

J070ST 

g. Szrenica 

Obserw. Uniw. Wroct. 

SOT PZK 

SP6NXR 

bezterm. 

23 

SR6K 

R5x 

J080GP 

Jugow k/N.Rudy 

Zakl. Uzdatn, Wody 

Waldemar Chrzanowski 

SP6EUA 

31.10.2011 

24 

SR6S 

R7x 

J080FG 

g. Wieika Sowa 

Walim 

KK PZK przy G.O.K. 

SQ6DGd 

28.4.2003 

25 

SR7L 

R3 

J091GT 

tbdz 

Szparagowa 6/8 

ZT PZK, Piotrkowska 134, Lodz 

SP7CSG 

beztermin. 

26 

' SR7W 

R2 

J091GF 

Wieiuii 

Reformacka 3 

Wietuhski Klub Krotkofalowcbw 

SP7IVO 

beztermin. 

27 

SR8J 

R7 

K010IA 

darostaw 

Pruchnik 

Grupa Inicjatywna 

SP8AUP 

31 .05.2005 

28 

SR8K 

R0 

KN19EU 

Dubiecko 

Drohobyczka 

Klub t^ezn. PZK przy LO Drohobycz 

SP8NFE 

bezterm. 

29 

SR8L 

R3 

KOI 1 GE 

Lublin 

Dobrzartskiego 

ZOTPZK SP8PAI 

SQ8BWI 

31.12.2003 

30 

SR8R 

R3 

KN09XX 

Rzeszbw 

8 marca 6 

ZT PZK Rzeszdw 

SP8BJA 

31.12.2004 

31 

SR8S 

R4x 

KO1 1 1F 

Swidnik 

Witosa 1 a/40 

Klub Radiowy LOK SP8KEZ 

SP8QEd 

31.12.2002 

32 

SR8T 

R5 

KN09VR 

Krosno 

Czarnorzeki 

OT PZK Podkarpacki 

SP8RHW 

beztermin. 

33 

SR8X 

R2x 

KN19JS 

Przemysl 

Monte Cassino 16A 

Grupa fnicjatywna przem. 

SP8RHC 

31,12.2002 

34 

SR8Z 

R4 

KOIOIA 

darostaw 

Zbozowa 4 

Grupa Inicjat. Miedzyzakt Klub PZK 

SP8UAP 

30.05.2011 

35 

SR9A 

R7 

KN09KV 

Tarnow 

Lrchwin, gdra Wat 

Tarnowski Klub Przemi. PZK Elektr. 

SPQ9CAV 

31.12.2002 

"36 

SR9C 

R0 

J090XB 

Krakbw 

ul. Basztowa 1 5/1 7 

OT PZK Krakow 

SP90YP 

31.12.2003 

37 

SR9E 

R5 

J0900H 

D^browa Gbrn. 

Szkola ..Sztygarka" (?) 

Klub Kr. PZK ..Sztygarka" - SP9PDG 

SP9XLM 

26.02.2012 

38 

SR9P 

R6 

KN09AS 

Pcim 

Polana Kudiacze 

Tadeusz Beriel, Tenczyn 

SP9XWY 

07.05,2012 

39 

SR9X 

R4 

JN99WA 

Gubatbwka 

OSrodek TV 

OT PZK Krakbw 

SP9SVH 

beztermin. 


Stacje wymagajqce zmiany znaku lub wyjasnienia waznosci pozwolenia i innych danych 


Lp 

Znak 

Kanat 

LOC 

Miejsce 

Adres 

Uzytkownik 

Operator odpow. 

Data waznosci 

1 

SROCZ 

RO 


Czestochowa 

Wilsona 8 

Lech daniszewski 


beztermin 

2 

SROPF 

RO 

K002JD 

Pruszkow 

Ks. dbzefa 1 

Kl. tgcz. LOK Spotdzielca, SP5KMB 

SP5CFS 

? 

3 

SROSC 

R7 

JN99JQ 

Ustroh 

Wyct^g Czantoria 

? 

SP9UNX 

06.12.2004 

4 

SROWR 

RO 

d081MB 

Wroclaw 

ul. Dobrzyhska 21/23 

OT PZK Wroclaw 

SP6GVU 

? 

5 

SROZA 

R6 

KOI 1 PR 

ZamoSd 

242 Debowiec 

Klub t^cznosci LOK SP8KEA 

SP8DJB 

bezterm. 

6 

SR1K 

R4 

J073MI 

Stargard Szcz. 

ZNTK, 1 Brygady 35 

Ryszard Marks 

SP1JZQ 

? 

7 

SR2K 

R4x 

J093HB 

Toruh 

IVtazowiecka 65 

Torurtski K.K. SP2PMK 

SP2AQB 

? 

8 

SR3M 

R6 

J091AR 

Kalisz 

GornoSI§ska 69 

Kaliska Grupa Krotkofalowcdw 

SQ3CPY 

? 

9 

SR3TK 

R7x 

d082KX 

Gontyniec 

Wieza obserw. Podanin 

Klub Krdtkof. przyT.K. 

SP3ELD 

? 

10 

SR5W 

RO 

K012DE 

Siedlce 

Stanica nad Zalewem 

HKt przy Spotdz. Mieszk. 

SP5ZGO 

7 

11 

SR6W 

R2x 

d080CS 

Chetmiec - Gora 

Wieza widokowa 

Watbrzyski K.K. *Chetmiec“ 

SP6HQT 

? 

12 

SR7S 

R2 

K010AN 

Stalowa Wola 

Al. J.Pawta II 26b/36 

Klub t^ezn. LOK Stalowa Wola 

SP7THR 

? 

13 

SR7V 

R1 

KOOOMU 

Swi^ty Krzyz 

RTCN 

ZO Swietokrzyskiego PZK 

SP7DQR 

?. 

1-1 

SR8D 

R2 

K012IF 

Losice 

Miedzyrzccka 50 

ZHP Centr. Osr. t^ezn. 

SP8GKR 

7 

15 

SR9D 

R3 

J090NH 

? 

Centertel dz. 2x 

Klub konstr. przem SP9YKD 

? 

? 

16 

SR9K 

ROx 

d090MG 

Katowice 

dasna 8 

Jan Herich, SP9RTR 

SP9RTR 

? 

17 



KN09LL 

Krynica 

schron. turyst, na daworzynie 

SP9VNR 

? 
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Pasmo 70cm 

.. * 


Stacje z waznym pozwoleniem 

Lp 

Znak 

Kanal 

LOC 

Miejsce 

Ad res 

Uzytkownik 

Operator odpow. 

Data waznoSci 

1 

SR1SW 

R77 

J073DV 

Swinoujscie 

Chrobrego 18 

Robert Zaskowski 

SP1TMA 

15.03,2004 

2 

SR2GD 

R87 

J094HI 

Gdansk 

Dtugie Ogrody 24 

TSK PZK, Rzesna 1 , 80-716 Gdahsk 

SP2NBH 

30.04.2005 

3 

SR3CH 

R81 

J082IX 

Chodziez 

Rataje, Chodzieska 9 

ZHP Chodziez 

SP3GVL 

31.12.2003 

4 

SR3G0 

R91 

J0720R 

Gorzdw Wlkp. 

Szczecihska 25 

ZT PZK Gorzdw 

SP3CAI 

beztermin. 

5 

SR3JA 

R83 

J081SX 

Jarocin 

Kodciuszki 1 6 a 

KlubLOK przy JAF0 SP3KCK 

SP3JHR 

14.11,2011 

6 

SR3P0 

R92 

J082LK 

Poznad 

Os.Rusa 135 

Klub tqcznosci L0K 

SP3EFD 

31.12.2003 

7 

SR4BK 

R81 

K013ND 

Bialystok 

Slonimska 1 

ZT PZK Bialystok 

SP4JCQ 

beztermin. 

8 

SR40L 

R70 

K003GS 

Olsztyn 

Dworcowa 

Warm. Maz, Stow, Krotk. PO. 21 

SP4CHY 

31.12,2003 

9 

SR5PL 

R89 

J092VM 

Plock 

Wyszogrodzka 161 

HKt przy Sp. Mieszk. 

SQ5AZB 

beztermin 

10 

SP5UR 

R96 

K002KE 

Ursus 

Rynkowa 8 

LOK, SP5KEH 

SP5RDD 

31.08.2005 

ii 

SR6JG 

R71 

J070UR 

Karpacz 

Mala Kopa 

SOT PZK delenia Gdra 

SP6CRT 

22.11,2005 

12 

SR60P 

R87 

J090BL 

Gdra Sw. Anny 

Koszyca 38 

Piastowski Klub Krdtkofal. 

SP6LUV 

27.12.2011 

13 

SR6WS R81 

J080FQ 

Wielka Sowa 

k. Walimia 

K.K.PZK przy G.O.K. 


28.04.2003 

14 

SR7PA 

R100 

J091QP 

Pabianice 

Partyzancka 8 

Harcerski Klub Kr. SEGA 

SP7BB0 

beztermin. 

15 

SR8DU 

R84 

KN19EU 

Dubiecko 

Drohobyczka 1 38 

Klub L^cznoSci PZK 

SP8NFE 

bezterm 

16 

SP8JR 

R79 

KOI 01 A 

Jaroslaw 

Zbozowa 6 

Grupa Inicjatywna Jar. Krdtk. 

SP8IE 

30.05 2011 

17 

SR8LZ 

R94 

K010FG 

Lezajsk 

Centrum RTV 

Szumilas Janusz 

SQ8HBT 

19.07,2012 

18 

SR9KD 

R82 

J090HI 

Bedzin 

WolnoSci 295 

Klub Konstr. Przem. SP9YKD 

SP9QLU 

22.11,2011 

19 

SR9KR 

R95 

J090XB 

Krakow 

Sasztowa 15/17 

ZT PZK Krakow 

SP9SVH 

31.12,2003 

20 

SR9TB 

R75 

K000 

Tam6w 

Uchwin g. Wal 

Tarnowski Klub Radioamat. 

SQ9CAV 

31.12,2002 

Stacje wymagajqce wyjaSnienia 

Lp 

Znak 

Kanal 

LOC 

Miejsce 

Adres 

Uzytkownik 

Operator odpow. 

Data waznodci 

1 

SROZX 

R98 

J071SW 

Zielona Gdra 

Osiedlowal? 

ZTPZK Zielona Gdra 

SP3DFR 

beztermin 

2 

SR2GS 

R74 

??? 

Gdynia 

7 

Marcin Burzyhski 

SP2Q0U 

7 

3 

SR3LS 

R95 

J081HU 

Leszno 

Mickiewicza 5 

ZTPZK 

SP3FTA 

31.12.2004 

4 

SR3TK 

R104 

J082KX 

Gontyniec 

Nadi. Podanin 

KK przy T.K. 

SP3ELD 

? 

5 

SR4SU 

R76 

K014LC 

Suwatki 

Pulawskiego 60m52 

Jarz^bek Grzegorz 

SP4SKA 

7 

7 

SR5PX 

R93 

K002JD 

Pruszkdw 

Ks.Jdzefa 1 

Kl. L^czn. LOK SP5KMB 

SP5IKY 

? 

8 

SR5WA R98 

K0O2ME 

Warszawa 

Grzybowska/J.Pawla II 

W0TPZK Warszawa 

SP5IDK 

? 

9 

SR6MA 

R73 

J080IV 

Sleza 

k. Sobotki PTTK 

Z0 PZK Wroclaw 

SP6ASD 

? 

10 

SR7LD 

R87 

J091RS 

tddz 

Pitsudskiego 7 

ZOT PZK 

SP7R0A 

? 

11 

SR9KW R85 

JN99XF 

Zakopane 

Kasprowy Wierch 

SP9YKD 

SP9CSW 

7 

12 

SR9PC 

R78 

KN09AS 

Pcim 

Polana Kudlacz 

T.Bargiel, SP9KDR 

SP9XWY 

7 

13 

SR9WZ 

R89 

J090LJ 

Grodziec ? 

Parafra, ? 

KK PZK .Sztygarka”, SP9P0G 

SP9XLM 

7, 


Pasmo 2m 1 70cm ■ stacje w przygotowaniu! (rezerwaeja) 

1 

SR2W 

R0 

J092MD 

Wloclawek 




Rezerwa 

2 

SR3L 

R7 

J081HU 

Leszno 

Armii Krajowej 4 

ZOT PZK Leszno 

SP3VKE 

20,08,02 do URT 

3 

SR4A 

R6 

K013LU 

Augustdw 

Zarzecze 5A 

Karol Bouniewicz 

SQ4BJ0 

Rez. do 31.12.02 

4 

SR9G 

7 

J090HG 

Gliwice 



SP9MDS 


1 

SR2GS 



Gdynia 



SP2Q0U 


2 

SR2WL R85 


Wloclawek 



SP2UV 


3 

SR3JN 

432, 

??? 

Jarocin 




Crossband 

4 

SR5PR 

R91 

K002JD 

Pruszkdw 

Ks, Jdzefa 1 

Klub Ucznosci LOK SP5KMB 

SP5CFS 

do URT 12.06.02 

5 

SR9SK 


JN99KN 

Skrzyczne 


SP9YKD 

SP9QLU 




Znaki stacji nie ujfte w wykazie z braku podstawowych danych lub braku waznego 

pozwolenia: 

70cm: SR9CH ■ Chorzow; Rybnik; Czestochowa; SR8WL-Wtodawa; Strzelce Opoiskie; SR7KI, SR7KE - Kielce; Chelmiec/Waibrzych (R2x), 

SR4MR - Mr^gowo; SR2BY - Bydgoszcz; SR1K6 - Kobbrzeg 

2m: SR8P - Pulawy; SR2L - Lubin; SR4K - Ketrzyn, SR5N - Siedlce; SR4L Lidzbark Warm.; SR50S - Ostrof?ka; tomza; Olecko; Swiecie; SROKN - Konm; 
SROKO - Koszalin; SRODB - D^browa; SR2S - Stegny; Slupsk; SR1G - Kotobrzeg 

Jesii w ci^gu 14 dni od daty opublikowania tej listy stacji nieujetych nie zostanq zgloszone uwagi, to dokumenty te zostanq przekazane do archiwum, 
a nastepnie do likwidacji. 


chyba ze jego wtasciciel powiadornil 
o definitywnym zakoriczeniu pracy 
przemiennika. 

Celem umozliwienia stworzenja 
ostatecznej, dobrej listy polskich prze 
miennikow konieczna jest weryfikacja 
catego materialu. Dla ufatwienia prze- 
kazania aktualnej informacji w zat^- 


czeniu podaje ujednolicony wzor infor- 
macji o przemienniku. Informacja ta 
powinna byd nadestana przez wszyst- 
kich posiadaczy przemiennikow, nawet 
jesii sq prawidtowo zamieszczeni na 
liscie nr 25, gdyz dopiero ich informa- 
cja b^dzie wiarygodn^ podstaw^ do 
utworzenia oficjalnej listy. Oficjalna 


lista b^dzie zamkni^ta 20 wrzesnia 
2002 i b^dzie obejmowata tylko te 
przemienniki, na temat ktbrych zo- 
stanie przesfana powyzsza informacja. 

Koordynator ds. przemiennikow 
analogowych 
Zdzisfaw Bienkowski SP6LB 
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%kaj w galerii chmij DXCC Honor Roll 


Pod koniec lipca 2002 roku otrzy- 
malern "QST - August 2002". QST jest 
miesi^cznikiem wydawanym przez 
ARRL (zwiqzek krdtkofalowcdw USA, 
do klorego mog3 nafezed takze krotko- 
falowcy z innych krajdw). Dor^czany 
jest pocztq w ramach oplaconej skladki 
cztonkowskrej. Numer sierpniowy za- 
wiera (oprocz stale] rubryki "How's 
DXD dwie inne pozycje z tematyki 
DX-owej: 

- opis organizacji i przebiegu wyprawy 
DX-owej (styczeri i luty 2002 roku) 
VP8THU (Thule Island w grupie 
South Sandwich islands) oraz 
VP8GEO (South Georgia) na polu- 
dniowych obrzezach Atlantyku, 

- listy DXCC Honor Roll w kategoriach 
MIXED, PHONE, CW oraz RTTY we- 
dlug stanu na 31 marca 2002 roku. 

Krotkofalowcy polscy wymienieni S3 
na listach DXCC Honor Roll w katego- 
riach MIXED, PHONE i CW. Nikt z SP 
nie zweryfikowal do tej pory osiqgni^c 
emisjq RTTY, predestynujqcych do 
umieszczenia na DX-owej liscie DXCC 
Honor Roll w kategorii RTTY. 

Czym jest DXCC Honor Roll? 

Jest "galena chwaly" w sporcie DX- 
owym. Wpis na list$ DXCC Honor Roll 
(list$ honorow^ DXCC) w poszczegol- 
nych kategoriach uzyskuje ste po po- 
myslnym zweryfikowaniu w DXCC kart 
QSL, potwierdzaj£|cych przeprowadze- 
nie dwustronnych teczno^ci z jak naj- 
wtekszc-j liczb^ podmiotdw DXCC, gdy 
liczba podmiotow brakuj^cych nie 
przekracza 10 podmiotow z aktualnej 
listy DXCC. Liczba podmiotow na liscie 
DXCC ulega co pewien czas zmianom, 
wskutek zmian politycznych oraz 
w wyniku zmian w samym regulaminie 
DXCC (podmioty 53 dopisywane 
i skreslane z listy DXCC). Na koniec 
I kwartatu 2002 roku byiy na niej 334 
podmioty. Zatem, aby znalezc ste na 
liscie DXCC Honor Roll w roku 2002, 
nalezalo zweryfikowac w DXCC po- 
twierdzenia dwustronnych l^cznosci 
z co najmniej 325 podmiotami DXCC 
z aktualnej iisty podmiotow DXCC. Do 
weryfikacji stanu w DXCC Honor Roll 


uwzgl^dniane sq karty QSL, ktore dotrq 
do DXCC w terminie do ostatniego dnia 
roboczego marca. 

Ze wzgtedu na proces weryfikacji 
oraz cykl produkcyjny miesi^cznika 
QST, listy DXCC Honor Roll ukazuj3 
si$ w QST zazwyczaj podczas miesi^cy 
wakacyjnych. Listy opublikowane 
wnumerze sierpniowym QST - 2002 
obejmujq weryfikacje (tylko te, ktore 
predestynujq do wpisu na list^ DXCC 
Honor Roll) za okres od 1 kwietnia 
2001 do 31 marca 2002 roku. 

W kazdej kategorii lista DXCC Ho- 
nor Roll sporz^dzana jest wedlug tych 
samych zasad. W najwyzszej grupie 
wymienieni sq ci DX-meni, ktdrzy zwe- 
ryfikowal i wszystkie podmioty z aktual- 
nej listy DXCC (jest to tzw. DXCC Ho- 
nor Roll # 1). Nastepnie, kolejno grupy 
tych, ktorym brakuje tylko 1, 2, az do 
1 0 podmiotow DXCC. W kazdej grupie 
znaki wywofawcze DX-menow wymie- 
nione S3 w kolejnosci alfabetycznej 
prcfiksow oraz sufiksdw znakow wy- 
wolawczych. Wynika to z regulaminu 
dyplomu DXCC: jest to dyplom przy- 
znawany za zwerytikowanie pewnego 
pulapu ostegni^c w sporcie DX-owym 
i nie nalezy publikowanych list trakto- 
wac jak "klasyfikacji" we wspolzawod- 
nictwie. Po znaku wywolawczym po- 
dana jest liczba wszystkich zweryfiko- 
wanych podmiotow w DXCC (wfgcznie 
z podmiotami skreslonymi, tzn. tymi, 
ktdre byiy w prze szlosci na listach 
DXCC, ale nie znajdujq ste na aktualnej 
liscie DXCC, bo zostaly z niej skresio- 
ne), 

Najwi^kszym powodzeniem wsrod 
DX-menow calego swiata cieszy $te lis- 
ta w kategorii MIXED. Oprocz tego spo- 
rzadzane sq: lista PHONE (obecnie do- 
ty czy przede wszystkim einisji SSB, ale 
Iicz3 si$ takze tqcznosci zrealizowane 
stosowa nq przed kilkudziesi^ciu laty 
emisjq AM) oraz listy CW i RTTY. Skro- 
conej analizy dokonalem tylko dla naj- 
popularniejszej kategorii MIXED, 
a w pozostalych kategoriach wymie- 
nione zostaly znaki tych DX-menow 
SP, ktorzy znalezli ste w "galerii chwa- 
ly" w tych kategoriach. 


DXCC Honor Roll w marcu 2002 r. 

W zestawieniach prezentowanych 
w sierpniowym numerze QST 2002 
w najwyzszej grupie MIXED 334 wy- 
mienionych jest tylko 43 DX-mervow. 
Sq to ci nieliczni szcz^sliwcy, ktorzy 
juz poprzednio mieli zweryfikowane 
wszystkie podmioty DXCC i ktorym 
udalo si£ zallczyc Iqcznosci z KRLD - 
P5 podczas pierwszej lubdrugiej pracy 
OH2BH z KRLD. Obie prace z P5 mia- 
ly jednak bardzo lirnitowany charakter 
i tylko niewielu DX-menom swiatowej 
czoldwki udalo st£ zaliczyc l^cznosci 
zPSIBH oraz P52BH. W najwyzszej 
grupie reprezentanci nast^puj^cych 
nacji (w kolejnosci alfabetycznej prefik- 
sow): 

- jeden Filipinczyk (bardzo blisko P5, 
banalnie latwa Iqcznosc), 

- jeden Estohczyk, 

- jeden Wloch, 

- az dwudziestu czterech Japohczykow 
(ci mieli najblizej do P5, banalnie lat- 
we tecznosci), 

- dw6ch Hawajczykow (tez mieli blis- 
ko), 

- tylko czterech krdtkofalowcdw ame- 
rykahskich z kontynentu (z zachod- 
nich obrzezy USA), 

- az pi^ciu Finow, 

- Irzech Szweddw, 

- dwoch krotkofalowcow z wyspy Nor- 
folk (tez stosunkowo blisko do P5). 

Rozbicie na poszczegolne kontynen- 
ty przedstawia diagram na rysunku 1. 
Reprezentowane $q tylko: Azja, Europa, 
Oceania i Ameryka Polnocna. Pozosta- 
le kontynenty nie S3 w ogole reprezen- 
towane. 

W tej grupie nie ma zadnego Polaka 
(SP2FAX posiada QSL od P51BH). Ze 
wzgl^du na uwarunkowania, jakie mia- 
ly miejsce podczas pierwszej i drugiej 
pracy z P5 - KRLD, rzuca ste w oczy 
wyrazne "skrzywienie" reprezentacji 
poszczegdlnych nacji w grupie najwyz- 
szej. Ponad polowa (56%) DX-menow 
w tej grupie to Japonczycy. Wsrod po- 
zostalych nacji dominuj3 Skandynawo- 
wie (tecznie 21% - wliczam tu takze 
Estonczyka, ze wzgtedu na uwarunko- 
wania, w jakich realizowano ^cznosci 




□ Azja 


□ Europa 

□ Oceania 


□ Ameryka 

Rys. 1 . Rozbicie na Potnocna 

kontynenty w grupie 334 

z P5 podczas pierwszej i drugiej pracy z KRLD). Uwzgl^dnia- 
jqc wszystkich uprzywilejowanych wzaliczaniu Iqcznosci 
z P51 BH oraz P52BH (Japoriczykdw - bo dla nich "trudnosc" 
nawiqzania QSO z KRLD byta podobna jak dla nas Iqcznosc 
wewn^trz Europy oraz Skandynawdw - bo mieli dokladne 
informacje kiedy, gdzie oraz jak wolad) na "reszt^ swiata" 
przypada tylko 23%. Tak pot^zna w DX-owaniu nacja jak 
Amerykanie jest dosyc slabo reprezentowana (14%, z tego 
jedna trzecia to niezbyt odlegie od P5 Hawaje), a rownie 
pot^zne skupiska DX-menow z Europy Zachodniej nie sq re- 
prezentowane w og(5le. 

W kontekscie P5 nalezy sqdzic, ze solidna praca PS/41 4FN 
z KRLD (pracuje bez pret'erencji narodowosciowych, z row- 
nymi szansami dla wszystkich ch^tnych) wyprostuje "skrzy- 
wienia", jakie odnotowalismy w zestawieniach list DXCC 
Honor Roll w roku 2002. 

W drugiej grupie MIXED 333 (brak tylko jednego podmio- 
tu z listy DXCC obowiqzuj^cej w dniu 31 marca 2002 roku) 
mamy odzwierciedlenie rzeczywistego ukladu sil czolowki 
DX-owej swiata. W tej grupie jest tylko 902 DX-menow. Po- 
nizej przedstawiam krotkq analiz^. Dla poszczegolnych nacji 
wyliczylem liczb? DX-manow oraz udziat procentowy (pro- 
centy zaokrqglifem na trzecim miejscu po przecinku): 

- Amerykanie (kontynent i terytoria morskie) 424 (47,006%) 

- Japoriczycy 1 55 (1 7,1 84%) 

- Wtosi (56) wraz z San Marino (1) 57 (6,319%) 

- Niemcy 43 (4,767%) 

- Brytyjczycy oraz Szwedzi po 30 (po 3,326%) 

- Francuzi 19 (2,106%) 

- Szwajcarzy 1 8 (1 ,995%) 

- Kanadyjczycy 1 6 (1 ,774%) 

- Finowie 12 (1,330%) 

- Brazylijczycy 11 (1,219%) 

- Austriacy, Duriczycy oraz Holendrzy po 9 (po 0,998%) 

- Belgowie, Hiszpanie oraz Polacy po 8 (po 0,887%) 

- Norwedzy oraz Rosjanie po 6 (po 0,665%) 

- Meksykanie 5 (0,554%) 

- Australijczycy, Chorwaci oraz Izraelczycy po 4 (po 
0,443%) - 

- Czesi oraz Portugalczycy po 3 (po 0,332%) 

- Grecy, Nowozelandczycy oraz Ukrairicy po 2 (po 0,222%) 

- Urugwaj, W$gry, Ekwador, Kolumbia, Gwatemala, totwa, 
Salwador, Jugosfawia reprezentowane s^j przez pojedyn- 
czych DX-menow (po 0,1 1 1 %) 

Rozbicie na poszczegolne kontynenty przedstawia rys. 2. 
Jest to sytuacja diametralnie inna niz w grupie 334. 

n Ameryka 
Polnocna 

□ Europa 

□ Azja 

□ Pozostale 

Rys. 2. Rozbicie na kontynenty w grupie 333 




W swiatowej czoiowce mamy przedstawicieli tylko 36 na- 
cji. Prawie co drugi jest Amerykaninem, a co setny DX-man 
pochodzi z Polski. Polacy obecni w tej grupie (w alfabetycz- 
nej kolejno£ci prefiksow i sufiksow) to: SP3GEM (343), 
SP5EWY (351), SP6AEG (345), SP6AZT (340), SP6RT (361), 
SP7ASZ (348), SP7HT (364) oraz SP9PT (358). Reprezentacja 
naszego kraju byfaby jeszcze liczniejsza, gdyby wszyscy spel- 
niaj^cy warunki zweryfikowali swoje osi^gni^cia takze 
w DXCC. Wowczas bylby to rezultat zblizony do reprezenta- 
cji Brytyjczykow oraz Szwedow. 

W pozostalych grupach MIXED DXCC Honor Roll wymie- 
nieni sq nast^puj^cy DX-meni z Polski: 

- 332: SP5EAQ (342), SP7GAQ (338), SP9AI (355) 

- 330: SP5PB (338), 

- 329: SP5COK (336) 

- 327: SP3CB (336), SP5DRH (334) 

- 326: SP2JKC (334), SP3IBS (333) 

- 325: SP6BZ (351 ) 

Polacy sq reprezentowani na listach DXCC Honor Roll 
takze w kategoriach PHONE oraz CW. S3 to w kategorii 
PHONE: 

- 332: SP5EAQ (342) 

- 328: SP7GAQ (333) 

- 327: SP3CB (332) 

- 326: SP6ECA (335) 
zas w CW: 

- 333: SP5EWY (345) - jedyna stacja SP w drugiej grupie 
czoldwki DX-owej swiata w kategorii CW, 

- 326: SP2JKC (334), SP5PB (334). 

Tadeusz Raczek SP7HT 
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o zasiiaoz z radiotelefonem we 
wspdlnej metalowej obudowle 

0 niewielkich wymiarach 

o wbudowany akumulator 12V/7Ah 
do zasilanla radiotelefonu przy braku 
napi?cia w sieci energetycznej 
o do 24 godzin pracy radiotelefonu 
zakumulatora 

o wygodna i bardzo latwa obsluga, 
automatyczne fadowanie 
akumulatora 

o mikroprocesorowe sterowanie 
zasiiacza i kontrola stanu 
akumulatora 

o akustyczna sygnalizacja braku 
napi^cia w sieci energetycznej 

1 rozfadowania akumulatora 
o optyczna sygnalizacja rodzaju 

zasilania, stopnia nafadowania 
i roztadowania akumulatora 
o petne zabezpieczenie akumulatora 
przed przetadowaniem lub 
nadmlemym roztadowaniem 
o automatyczne wyt^czenie 
radiotelefonu i zasiiacza przy 
catkowitym rozfadowaniu 
akumulatora 


Producent: KROKUS 
97-300 Piotrkow Trybunalski, 
ul. Wojska Polskiego 118 , 
tel./ fax (0-44) 646 24 63, 
kus@ kappa, com.pl, www.zasilacze.om 
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XVI Sympozjum EMC we Wrodawiu 


W dniach od 25 do 28 czerwca mialo 
miejsce kolejne, juz 16, Wrodawskie 
Sympozjum KompatybilnoSci Elektro- 
magnetycznej. Przypomnijmy, o czym 
takze bylo wspomniane i na tych lamach, 
ze wspolorganizatorem tego Swiatowego 
zlotu "kompatybilistow" jest IARU Re- 
gion 1, a czlonkiem Rady Sympozjum 
jest kol. Wojtek Nietyksza SP5FM. IARU 
zostalo "zamieszane" w udzial w tej im- 
prezie dzi^ki aktywnosci w grupie robo- 
czej EMC 1. Reg. IARU naszego nieodza- 
lowanego Henia SP9ZD. 

Problemy kompatybilnosci w sluz- 
bach profesjonalnych pojawily si§ dopie- 
ro po trafieniu elektroniki "pod strzechy", 
a my tu jestesmy od zawsze. Dlatego tez 
nasze doswiadczenia sq atrakcyjne i dla 
profesjonalistow, i juz od kilkunastu lat 
do programu Sympozjum wlqczono te- 
matyk^: problemy EMC wAmatorskiej 
Sluzbie Radiowej. Dodajmy, ze referaty 
poswi^cone tej problematyce sq prezen- 
towane na roznych spotkaniach, jednak 
sesje podobne do naszej probowala orga- 
nizowac takze i konkurencja - z mizerny- 
mi rezultatami. 

Tradycyjnie juz nasz udzial w Sym- 
pozjum ma trzy warstwy. Pierwsza 
z nich to organizacja sesji, na ktdrej 
przedstawiane sq problemy zakldceii 
elektromagnetycznych i oddzialywah 
elektromagnetycznych wlasciwych dla 
naszej "specjalnoSci". Poza zawodow- 
cami, biorqcymi 
udzial w Sympo- 
zjum (za stonq 
oplatq), do udzia- 
lu w naszej sesji 
zapraszamy (bez 
oplaty) wszyst- 
kich ch^tnych: 

W czasie Sympo- 
zjum pracuje sta- 
cja 3Z0EMC, ob- 
slugiwana przez 
czlonkow Studenckiego Klubu Krdtko- 
falowcdw Politechniki Wrodawskiej. 

I choc ostatnimi czasy jej aktywnosc 
nie nalezy do oszalamiajqcych (daw- 
niej spiritus movens byl tu Zenek 
SP6FER), to stanowi nasze "okno na 
swiat". Ostatnim elementem jest spo- 
tkanie w ustronnym miejscu, w warun- 
kach wzajemnego zrozumienia i poro- 
zumienia, uczestnikow sesji. Tym ra- 
zem miejscem spotkania byly Machni- 
ce kolo Trzebnicy, lokum kontestowe, 
gdzie pod godnymi zazdro^ci antenami 
bylis'my goscinnie podejmowani "chle- 
bem i solq" przez gospodarzy: Zbyszka 
SP6AZT i janusza SP6IXF. Ze wzgorza, 
z pi^knym rozleglym widokiem na 
Wroclaw i doling Odry, przep^dzil nas 
dopiero wieczorny chlod, komary 
i kohczqca si§ spyza. 

Jednak najwazniejsza jest tu sama 
sesja. Po raz pierwszy w historii, mimo 
licznych zaproszen i zach$t, w sesji 


uczestniczyl i dokonal jej otwarcia Pre- 
zes ZG PZK kol. Piotr SP2JMR. Choc 
wrezultacie kryzysu tym razem sesja 
wypadla dosd skromnie (zawiedli 
wczesniej zapowiadajqcy si§ referenci 
z USA), to jego gest zostal przyj^ty bar- 
dzo cieplo, mi^dzy innymi takze jako 
wyraz poparcia dla takiej formy aktyw- 
nosci czlonkdw Zwiqzku. Poza oko- 
licznoSciowymi uprzejmoSciami Prezes 
przedstawil stara- 
nia i osiqgni^cia 
Wladz Zwiqzku, 
zwlaszcza doty- 
czqcych interesu- 
jqcej nas dziedzi- 
ny. Gorqcym te- 
matem jest tu in- 
tensywnie lanso- 
wana ostatnimi 
czasy przez ener- 
getyk^ (pieniq- 
dze!) komunikacja z wykorzystaniem 
linii energetycznych (PLC): z liniami 
energetycznymi byly zawsze problemy, 
natomiast tego typu nowosc zapewnia 
zaburzenia we wszystkich sluzbach 
bezprzewodowych, pracujqcych poni- 
zej 30 MHz. Na tym polu ZG PZK ma 
sie czym pochwalic w sensie zarowno 
dziaialnosci, jak i sojusznikow (MON, 
NATO). Kolejny problem to instalowa- 
nie urzqdzen amatorskich w swietle 
przepisow ochrony ^rodowiska. Szkoda 
tylko, ze PZK nie jest reprezentowany 
w EMC WG IARU. 

Sesja skladala si<? z trzech wystq- 
pien. W pierwszym Christian OZ8CY, 
pelniqcy obecnie obowiqzki szefa gru- 
py roboczej EMC w IARU Reg.1, przed- 
stawil aktualne poczynania wladz 
IARU, zwlaszcza dotyczqce problema- 
tyki kompatybilnosciowej i aktywnosci 
IARU w tej mierze na forum mi^dzyna- 
rodowym. Dodajmy, ze Christian jest 


osobq wielce kompetentnq i "prywat- 
nie", jako pracownik duhskich sluzb 
normal izacyjnych, uczestniczy w po- 
siedzeniach wi^kszoSci cial przygoto- 
wujqcych mi^dzynarodowe unormo- 
wania i zalecenia i "przy okazji" repre- 
zentuje tarn nasze interesy. Niestety, 
wi^kszosd cial przygotowujqcych regu- 
lacje prawne na szczeblu mi$dzynaro- 
dowym jest, ze zrozumialych powo- 
dow, obsadzona przez przedstawicieli 
przemyslu, co niekiedy prowadzi do 
przyj^cia rozwiqzan niekorzystnych dla 
uzytkownik6w roznych sluzb i syste- 
mow. W naszym przypadku wprawdzie 
udalo si$ uzyskad korzysci (nowe pas- 
ma), to sq i niepowodzenia (PLC, ISM na 
433 MHz). W swoim wystqpieniu Chris- 
tian omowil szczegolowo projekty do- 
kumentow CISPR i CEPT dotyczqcych 
zakloceh sluzb radiowych pracujqcych 
ponizej 30 MHz. Pokazuje czynniki 
okreslajqce wyst^powanie zakloceh wq- 
sko- i szerokopasmowych w sluzbach 
stalych i ruchomych oraz sposoby ich 
oceny. W zakres zainteresowania tych 
dokumentdw wchodzq takze problemy 
energetyki jako zrddla zakloceh i to za- 
rowno w uj^ciu tradycyjnym (zakloce- 
nia szerokopasmowe generowane przez 
silniki elektryczne, uklady przelqczajqce 
czy wqskopasmowe, b^dqce rezultatem 
odksztaicen cz^stotliwos'ci podstawowej 
w ukladach zasilajqcych i obecnosci 
cz^stotliwosci harmonicznych - niekie- 
dy bardzo wysokich), jak i w uj^ciu naj- 
nowszym (PLC). 

Paul W4RI omowil temat: Amateur 
Radio Interference Assessment Program 
(ARIA). Program ten, zainicjowany 
przez ARRL w roku 2001, ma na celu 
ocen$ zakloceh wyst^pujqcych w pas- 
mie 420 - 5925 MHz w perspektywie 
kilku lat. Celem programu jest ocena 
szumow radiowych i ich poziomdw 
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oraz statystyka ich wyst^powania na 
poszczegolnych pasmach amatorskich. 
Badania i obserwacje sq prowadzone 
przez wolontariuszy pod nadzorem 
ARRL i we wspolpracy z FCC i dotycz^ 
glownie dwu grup zrodel zakloceri: 
sprz^t ISM, pracuj^cy na wydzielonych 


pasmach, oraz r6znego rodzaju urz^- 
dzenia malej mocy o zasi^gu lokalnym, 
nie wymagaj^ce uzyskiwania pozwole- 
nia na prac$. Wyniki badan prowadzq 
do podzialu srodowiska, w aspekcie 
elektromagnetycznym, na sterfy: prze- 
myslowq, mieszkalnq, wiejskq, wiejsk^ 
cich^ i galaktyczn^ (do tej ostatniej by 
si^ wprowadzic!). Choc badania pro- 
wadzone na bazie "non profit" one 
atrakcyjne takze i dla FCC, ktory pono- 
sz^c niewielkie koszty, zdobywa cenne 
informacje, doty czqce wszystkich sluzb 
radiowych. Zwrocmy uwage, ze uzys- 
kane wyniki badan mog^ bye przydatne 
takze i u nas. 

Kolejnym referatem (a wlasciwie 
pierwszym) mial bye przygotowany 
przez dr Malgorzat^ Rochalsk^ material 
dotycz^cy zagrozeri wynikaj^cych 
z mozliwosci wyst^pienia pewnych do- 
legliwosci i problemow zdrowotnych, 
b^d^cych wynikiem nadmiernej ekspo- 
zycji na dzialanie pola elektromagne- 
tveznego na nasze organizmy. Juz juz 
wydawalo si$, ze problem ten w naszej 
branzy zaniknie w rezultacie zast^pie- 
nia "lataj^cych" schematow i demobi- 
lowych przerobek przez profesjonalne 
urz^dzenia, oraz anten typu long wire 
przez co£, co bardziej wiadomo gdzie 


promieniuje, jednak wzrost popular- 
nosci urz^dzen typu walkie-talkie przy- 
wrocil aktualnosc problematyki. Zresz- 
tq, jezeli chodzi o nas, to nas juz nie 
nie wyleezy. Jednak problem moze bye 
z s^siadami (dlatego wspomnielismy 
o waznych dzialaniach ZG w tej mie- 
rze). Kol. Malgosia SP5MBS niestety nie 
dojechala i jej wyst^pienie jest dost^p- 
ne tylko w formie zamieszczonej 
w materialach Sympozjum. Tytuf wy- 
st^pienia Malgosi brzmi: EM Radiation 
Hazard in ARS. Autorka postawila 
w nim pytanie: czy nasze hobby jest 
niebezpieczne dla naszego zdrowia? 
Malgosia jest w tej branzy artystk^ i wie 
wszystko. Aby nie przekr^cic czegokol- 
wiek z jej szczegolowych rozwazari, 
zamiast je streszczac, mozemy jedynie 
zach^cic do pilnego czytania tego, co 
pisze i zapraszania jej na spotkania 
krdtkofalarskie. 

Kolejne Sympozjum jest planowane 
za dwa lata. Korzystajqc z okazji, chce- 
my zaprosic wszystkie Kolezanki i Ko- 
legow do podzielenia si§ swoimi do- 
swiadezeniami i do wspdltworzenia ko- 
lejnej sesji EMC in ARS. Ch^tni prosze- 
ni s$ o kontakt z Andrzejem SP6ECA. 

Hubert Trzaska SP6RT 
Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Nastuchowiec 





W wi^kszoSci skanerdw, odbiorni- 
kow globalnych lub transceiverow dol- 
na granica odbioru lezy w okolicach 
cz^stotliwosci 100-1 50kHz. Zapewne 
niejeden nasluchowiec zastanawial si§, 
czy ponizej tego progu pracujq jakies 
radiostacje? Jezeli tak, jakie jest ich 
przeznaczenie? Posiadacze odbiomi- 
kow komunikacyjnych pracujqcych od 
1 0kHz czy tez konwerterow i odpo- 
wiednich anten znajq odpowiedzi na te 
pytania. Sqdzic mozna, iz sq oni row- 
niez przekonani o wyjqtkowym charak- 
terze tej partii eteru. To nowa jakosc. 

W artykule mowa b^dzie wlasnie 
o niektorych stacjach dzialajqcych na 
falach dlugich i bardzo dtugich. Nomi- 
nalnie obszar ten podzielono na nast$- 
pujqce umowne zakresy: 

- 3-30kHz - VLF (Very Low Frequen- 
cies) - cz^stotliwoSci bardzo niskie, 

- 30-300kF-lz - LF (Low Frequencies) - 
cz^stotliwosci niskie. 

Glownym przedmiotem analizy sta- 
nie si$ tu przedzial 1 0-1 50kHz. 

Cz^stotiiwosci bardzo niskie (VLF) to 
z pewnosciq osobliwy odcinek widma 
fal radiowych. Zakres 3-10kHz nie zo- 
staf przydzielony przez ITU (Internatio- 
nal Telecommunication Union) zadnej 
sluzbie radiowej. Wpfyw na takq de- 
cyzj$ mialy przede wszystkim wfasciwe 


dla tej cz^sci eteru intensywne, wyst?- 
pujqce permanentnie zaldocenia po- 
chodzenia naturalnego (atmosferyczne- 
go), utrudniajqce bqdz uniemozliwiajq- 
ce realizacje poprawnych fqcznosci. 
Mozliwe, iz niepozbawieni wyobrazni 
sfuchacze dostrzegq w tych dzwi^kach 
niezwykte i fascynujqce konstrukcje es- 
tetyczne. 

Fale elektromagnetyczne w zakresie 
VLF podlegajq niewielkiemu ttumieniu, 
jednak jest ono relatywnie silniejsze od 
obserwowanego w nizszych partiach - 
ELF i ULF. Do odbicia wyemitowanej 
wiqzki fal wystarczy - w zaleznoSci od 
pory doby - slabo zjonizowana niska 
warstwa jonosfery D lub E. Przy spraw- 
nych systemach antenowych i urzqdze- 
niach nadawczo-odbiorczych dysponu- 
jqcych odpowiednio wysokq mocq, 
czuloSciq i innymi konstytutywnymi 
parametrami fale bardzo dlugie mogq 
ot'erowac uzytkownikom zasi^g niemal 
globalny. 

Cz^stotliwosci nieco powyzej 
10kHz zajmowane sq przez rosyjski hi- 
perboliczny system radionawigacyjny 
dalekiego zasi^gu ALPHA. Stuzy on 
glownie do okreslania pozycji przez ru- 
chome jednostki morskie operujqce na 
duzych akwenach. Obecnie nadajniki 
stanowiqce jego ogniwa pracujq niere- 


gularnie. Pordwnywalne z nim systemy: 
OMEGA czy dlugofalowy LORAN 
C (100kHz), a kiedys takze DECCA (ok. 
70kHz), byly lub sq jeszcze wykorzys- 
tywane, niemniej zaczynajq coraz wy- 
razniej ust^powac miejsca precyzyj- 
niejszym i bez wqtpienia bardziej nie- 
zawodnym systemom nawigacji sateli- 
tarnej, np. GPS. Na VLF i LF pracujq 
rdwniez radiostacje nadajqce sygnaly 
czasu, jak konstelacja BETA m.in. na 
20,5kHz czy wyznaczajqce dodatkowo 
cz^stotliwo^ci wzorcowe transmitery 
WWVL, MSF, HBG, itp. 

Fale radiowe w zakresie VLF - po- 
dobnie jak w ELF - zdolne sq do przeni- 
kania w glqb srodowiska wodnego, jed- 
nak nie gl^biej niz do ok. kilkunastu 
metrow. Znacznie ust^pujq pod tym 
wzgl^dem cz$stotliwo£ciom skrajnie 
niskim, lecz mimo to pozostajq inten- 
sywnie wykorzystywane przez stacje 
Iqdowe wielu paristw do utrzymywania 
kontaktu radiowego z okr^tami pod- 
wodnymi w czasie rejsu. Komunikacja 
jest mozliwa, gdy jednostka ruchoma 
znajduje si$ na gl^bokosci peryskopo- 
wej lub w ptytkim zanurzeniu. Nad za- 
pewnieniem prawidfowego i niezaklo- 
conego przepfywu informacji dodatko- 
wo czuwac mogq wspolpracujqce z ok- 
r^tami samoloty wsparcia elektronicz- 
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Pasma 136-174MHZ , 400-520MHZ 


IC-F3GS/GT 

IC-F4GS/GT 


RADIOTELEFONY PROFESJONALNE VHF 


RADIOTELEFONY DLA LOTNICTWA 


IC-F1610 SUPER RADIO 


Osmiokqtna antena petlowa (Octoloop) VLF/LF wg N4YWK 


ul. Energetykow 9 
70-656 Szczecin 


Radiotelefon bazowo-przewozny. 
Odbiornik z wySwietlaczem tekstu - 
pager. System lokalizacji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanalu drogg 
radiowg, wyjscie na drukark^, od- 
dzielany panel przednl I sterowanie 
z komputera. 


Spcktrogram przedstawiajqcy sygnaly-impulsy stacji 
hiperbolicznego systemu radioriawigacyjnego RSDN20 
ALPHA (poziome linie przerywane) 


Spektrogram przedstawiajqcy sygnaty stacji systemu BETA 


nego, w terminologii NATO zwane TaCAMO (od zwrotu 
"Take Charge And Move Out"). Stosujqc do Iqcznosci row- 
niez cz^stotliwoSci bardzo niskie, pelniq one rol? swego ro- 
dzaju stacji przemiennikowych na trasie pomi^dzy okr^tem 
a Iqdem. Do przekazu informacji uzywane sq tu emisje wqs- 
kopasmowe: typowe CW, MSK (Minimal Shift Keying) czy 
RTTY (dalekopis). Transmisje, rzecz jasna, odpowiednio si$ 
szyfruje. 

Ogolnie rzecz biorqc, do wiadomoSci publicznej nie poda- 
je si$ szczegofow zwiqzanych z omawianym tematem, stqd 
tez niewiele w tej sprawie wiadomo. Niewgtpliwie postawa 
taka lezy w interesie sit zbrojnych kazdego kraju. Jest to zro- 
zumiate. 

Specyfika fal dlugich (LF) nie rozni si$ znaczgco od znanej 
z zakresu VLF, jednak im cz^stotliwosc jest wyzsza, tym 
wi^ksze wyst^puje tlumienie fali przyziemnej. Zakres LF uzyt- 
kowany jest gtownie przez stuzby morskie i meteorologiczne. 
Dozwolone jest tu juz stosowanie emisji z nieco szerszym 
pasmem. Faksymilograficznie czy dalekopisowo transmito- 
wane s^ mapy synoptyczne, prognozy pogody dla zeglugi, 
etc. W niektorych paristwach w^skie wycinki fal dlugich udo- 
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st?pniono amatorom. Ta sfuzba ra- 
diowa w Polsce jak dot^d nie mo ze 
pracowad w obr?bie zadnego z nich. 
Trzy pasma mieszczq si? w przedzia- 
lach cz?stotliwosci 71 ,6-74, 4kHz, 
135,7-1 37,8kHz i 1 60,0-1 90kHz. Ich 
nasluch moze okazad si? nader intere- 
suj^cy. Powyzej 150kHz otwiera si? 
pasmo przeznaczone dla radiodyfuzji 
dtugofalowej, a wi?c przestrzeri eteru 


dost?pna kazdemu posiadaczowi 
zwyklego radioodbiornika AM z antenq 
ferrytowq... 

Do odbioru we wlasnym zakresie 
omawianych w artykule stacji bardzo 
pomocny b?dzie wspofpracujqcy z do- 
wolnym odbiornikiem krotkofalowym 
z SSB konwerter VLF, ktorego schemat 
opublikowano w "SR" 6/2001. Ze 
wzgl?du na znaczq diugosd fal nie- 


zwykle istotny problem stanowi tu 
kwestia doboru optymalnej anteny. Po- 
prawnie spisuje si? przedstawiony na 
rysunku octoloop zaprojektowany 
przez Willa Payne'a N4YWK, ale eks- 
perymenty warto tez prowadzic z ante- 
nami aktywnymi albo konstrukcjami ty- 
pu Long Wire, T lub L. 

Marcin Gomdlka 


Tab. 1. 

Stacje VLF 



Tab . 2. Stacje LF 


kHz 

Znak 

Lokalizacja stacji 


kHz 

Znak 

Lokalizacja stacji 

10,20 

LEA 

Norwegia - Bratland 


30,30 

UGK2 

Rosja - Kaliningrad 

11,90 

RSDN20 

Rosja - Komsomolsk 


30,60 

NPC 

USA - Kings Bay 

11,90 

RSDN20 

Rosja - Krasnodar 


36,00 

DH037 

Niemcy - Burlage 

11,90 

RSDN20 

Rosja - Nowosybirsk 


37,50 

TFK 

Islandia - Keflawik 

11,90 

RSDN20 

Turkmenistan - Sejda 


39,90 

ICC 

Wfochy - Niscemi 

12,09 

RSDN20 

- jak na 1 1 ,90kHz 


40,70 

SAS 

Szwecja - Varberg 

12,65 

RSDN20 

- jak na 1 1 ,90kHz 


40,75 

NAU 

Puerto Rico - Aquada 

13,28 

RSDN20 

- rezerwa 


41,00 

SXH 

Grecja - Spata Attikis 

14,30 

UBE2 

Rosja - Pietropawlowsk 


45,00 

GYW 

Gibraltar 

14,88 

RSDN20 

- jak na 1 1,90kHz 


46,25 

DCF46 

Niemcy - Mainflingen 

15,00 

UIK 

Rosja - Wfadywostok 


50,00 

OMA 

Czechy - Liblice 

15,10 

HWU 

Francja - Le Blanc 


50,05 

RTZ 

Rosja - Irkuck 

16,00 

GBR 

Wielka Brytania - Rugby 


53,60 

RTO 

Rosja - Moskwa 

16,40 

JXN 

Norwegia - Noviken 


55,50 

CNL 

Maroko - Kenitra 

1 7,20 

SAQ 

Szwecja - Grimeton 


60,00 

MSF 

Wielka Brytania - Rugby 

18,10 

RDL 

Rosja - Archangielsk 


60,00 

WWVB 

USA - Boulder 

18,10 

RDL 

Rosja - Krasnodar 


62,60 

FUC 

Francja - Cherbourg 

18,10 

RLO 

Rosja - Riazah 


63,00 

HAB 

W?gry - Zsekesfehervaer 

18,20 

VTX3 

Indie - Katabomman 


63,50 

RDW 

Rosja - Moskwa 

18,95 

PKX 

Indonezja - Dzakarta 


63,85 

FTA63 

Francja - Saint Assise 

19,00 

GQD 

Wielka Brytania - Anthorn 


65,25 

IRC 

Wlochy - Rzym 

19,40 

UGE 

Rosja - Archangielsk 


75,00 

HBG 

Szwajcaria - Prangins 

19,50 

3SA 

Chiny - Chang De 


77,50 

DCF77 

Niemcy - Mainflingen 

19,80 

NWC 

Australia - Harold Holt 


78,20 

GYA2 

Wielka Brytania - Londyn 

19,80 

TBA 

Turcja - Antalia 


80,50 

OAP 

Peru - Lima 

20,00 

WWVL 

USA - Fort Collins 


81,70 

FTA81 

Francja - Saint Assise 

20,27 

ICV 

Wfochy - Isola di Tavolara 


87,65 

RNO 

Rosja - Moskwa 

20,50 

RAB99 

Rosja - Chabarowsk 


88,70 

PER 

Holandia - Kootwijk 

20,50 

RJH63 

Rosja - Krasnodar 


90,80 

UVA206 

Ukraina - Kijdw 

20,50 

RJH66 

Kirgizja - Biszkek 


91,50 

LYT 

Litwa - Kowno 

20,50 

RJH69 

Bialorus - Molodeczna 


95,00 

LCT 

Norwegia - Jeloey 

20,50 

RJH77 

Rosja - Archangielsk 


98,50 

TAB 

Turcja - Ankara 

20,50 

RJH99 

Rosja - Niznyj Nowgorod 


105,50 

IDR 

Wfochy - Rzym 

20,60 

3SB 

Chiny - Datong 


106,50 

YLL31 

totwa - Liepaja 

21,10 

RDL 

Rosja - Moskwa 


1 09,00 

LBJ 

Norwegia - Haarstad 

21,40 

NSS 

USA - Annapolis 


111,25 

SOA211 

Polska - Radom 

22,20 

JJI 

Japonia - Ebino 


111,80 

OLT21 

Czechy - Praga 

22,70 

S2B 

Bangladesz - Chittagong 


1 1 7,40 

DCF37 

Niemcy - Mainflingen 

23,00 


- jak na 20,50kHz 


119,70 

SXA 

Grecja - Pi reus 

23,10 

UFQ 

Rosja - Nowaja Ziemlia 


121,95 

UDR 

Rosja - Archangielsk 

23,40 

DH038 

Niemcy - Rhauderfehn 


122,30 

OUA 

Dania - Aarhus 

23,40 

NPM 

Hawaje - Laulaulei 


128,30 

VDD 

Kanada - Debert 

23,60 

LPZ 

Argentyna - Rio Gallegos 


129,50 

SOA212 

Polska - Radom 

24,00 

NAA 

USA - Cutler 


133,20 

CFH 

Kanada - Halifax 

24,80 

NLK 

USA Jim Creek 


134,20 

DCF54 

Niemcy - Mainflingen 

25,00 


- jak na 20,50kHz 


135,60 

VPC 

Falklandy - Port Stanley 

25,10 

PWB 

Brazylia - Belem 


136,30 

VEV 

Kanada - Valcartier 

25,20 

NML4 

USA - La Moure 


137,30 

RBA5 

Ziemia Franciszka Jozefa 

26,60 

CAA2 

Chile - Santiago 


139,45 

UTT 

Ukraina - Odessa 

26,70 

TBB 

Turcja - Bafa 


1 40,00 

FUO 

Francja - Toulon 

27,00 

FTA2 

Francja - Saint Assise 


144,50 

RCG 

Rosja - Moskwa 

28,00 

3SQ 

Chiny - Ning Bo 


145,60 

GXH 

Wielka Brytania - Thurso 

28,50 

NAU 

Puerto Rico - Aquada 


147,30 

DDH47 

Niemcy - Offenbach 

29,00 

OAC 

Peru - Callao 


148,00 

FUG 

Francja - La Regine 

30,00 

PWI 

Brazylia - Recife 


149,05 

NGR 

Grecja - Kato Soli 
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Rozgfosnie 


Wojenne losy - Radio Luksemburg po polsku 


W 1 945 roku audycje w j^zyku pols- 
kim nadawalo rdwniez Radio Luksem- 
burg. Jak pisze Edward Mariusz Sokopp 
na lamadi swojej ksiqzki "Pisane na ko- 
lanie", programy w Luksemburgu two- 
rzyl mi$dzy innymi Wiktor TroScianko, 
przed wojnq spiker Rozglosni Polskiego 
Radia wWilnie. Tro<cianko urodzil si^ 
w 191 1 roku. W okresie mi^dzywojen- 
nym debiutowal jako poeta , prozaik 
i publicysta. Nalezal do literackiego Klu- 
bu Wlocz^gow, redagowal dwutygodnik 
"Sprawy Otwarte". Jako dziennikarz pra- 
cowal w Polskim Radiu Wilno, gdzie byf 
autorem bardzo popularnej satyrycznej 
audycji "Kukulka wileriska", nast^pnie 
w Baranowiczach i od 1938 roku w Pol- 
skim Radiu w Warszawie. Od 1941 roku 
by! czlonkiem Narodowej Organ izacji 
Wojskowej i redaktorem podziemnego 
pisma Stronnictwa Narodowego 
"Walka". Uczestniczyl w powstaniu 
warszawskim i jako oficer AK tratil do 
obozu jenieckiego. Po wyzwoleniu pra- 
cowal w Radiu Luksemburg, nast^pnie 
przedostal si$ do II Korpusu we Wlo- 


szech. W latach 1946-1952 mieszkal 
w Anglii, gdzie wszedl w sklad wladz 
emigracyjnego Stronnictwa Narodowe- 
go jednoczesnie byl redaktorem "My£li 
Polskiej". Od 1952 do 1976 roku redak- 
tor Rozglosni Polskiej Radia Wolna 
Europa. Po przejsciu na emerytur^ 
osiedlit si$ w Hiszpanii, gdzie umarl 
w 1983 roku. Autor mi^dzy innymi 
zbiorow wierszy: "Przeciw wiatrom", 
szkicow literackich "Nike i skarabeusz" 
oraz powie^ci "Wiek m^ski", "Wiek 
kl^ski" oraz "Nareszcie lata pokoju". 

W okresie pracy w Radiu Luksem- 
burg TroScianko byl podobno autorem 
fragmentu przemowienia dowodcy sil 
sprzymierzonych gen. Eisenhowera po- 
swi^conego losom powojennym Polski. 

Szefem Polskiej Rozglosni Alianckie- 
go Radia Luksemburg byl dziennikarz 
i publicysta Stanislaw Zadrozny. Takq 
wiadomos'c podaje w ksiqzce "Wolna 
Europa i s'wiat" Danuta Mierzanowska. 
Przed wojnq Zadrozny byl wspolpraco- 
wnikiem radiostacji pomorskiej, zai 
w czasie powstania warszawskiego 


kierowal radiostacji AK "Blyskawica". 
Po zamkni^ciu stacji w Luksemburgu 
zamieszkal w Paryzu, sk^d Jan Nowak 
Jezioranski Sciqgnql go do Monachium 
do Rozglosni Polskiej RWE. Audycje 
z Luksemburga w poczqtkowym okresie 
skierowane byly do sluchaczy w Polsce, 
pdzniej przeznaczone byly dla polskich 
jeiicdw przebywajqcych w Zachodniej 
Europie. Prawdopodobnie stacja zaprze- 
stala emitowac polskoj^zyczne audycje 
w 1 945 lub w 1 946 roku. 

W pismie Krzysztofa Eydziatowicza 
z 25 maja 1945 roku, pochodzqcym ze 
zbior6w Instytutu i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego w Londynie, skierowanym 
do pulkownika Majewskiego, dotyczq- 
cym tych audycji, pada nazwisko jesz- 
cze innego pracownika Radia Luksem- 
burg, pana Kmiecika. Prawdopodobnie 
chodzilo o Edwarda Kmiecika, ktbrego 
nazwisko podaje rdwniez Czeslaw Hal- 
ski w ksiqzce "6 lat - Perypetie wojen- 
ne". Kmiecik byl w okresie wojny re- 
daktorem Polskiego Radia w Londynie. 

Jarosfaw fedrzejczak 
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transceiver 


marzeri 

DX-mena 

Starsi stazem krotkofalowcy pami$- 
tajqcy epok^, gdy standardy i osiqgi 
w budowie odbiornikdw KF wyznaczali 
Amerykanie (bylo to jeszcze przed wlq- 
czeniem si§ Japonczykow), przypomnq 
sobie zapewne tytuf z dwczesnego Ra- 
dioamatora: "wysniony NC-300!" (cy- 
tuje z pami^ci sens, a nie doslowny ty- 
tul artykulu). Dotyczylo to "odbiornika 
marzeri krdtkofalowca" (oczywiScie, 
wedlug owczesnych standarddw). 
W moim odczuciu b^dziemy w ciqgu 
tego roku swiadkami rownie epokowe- 
go wydarzenia. Jesli spelniq si$ wszyst- 
kie zapowiedzi amerykanskiej firmy 
Ten-Tec, to jej najnowszy model trans- 
ceiver, nazwany ORION, powinien 
otworzyd epok? zupelnie nowej jakosci 
w dziedzinie amatorskich transceive- 
rdw KF. 

Na poczqtku roku 2002 amerykaiiski 
producent sprz^tu dla krdtkofalowcdw, 
firma Ten-Tec, ujawnila swoje plany 
produkcyjne. Najnowszym modelem 
transceivera dla krdtkofalowcdw ma 
byd model o nazwie ORION. Wedlug 
zapowiedzi producenta ma to bye prze- 
lom w dziedzinie urzqdzeri przystoso- 
wanych do pracy w ekstremalnie trud- 
nych sytuacjach operatorskich, jakich 
doswiadezajq krotkofalowcy na coraz 
bardziej zatloczonych pasmach, pod- 
czas pracy w DX-owych zawodach 
krotkofalarskich KF lub polujqc na DX-y 
na dolnych pasmach KF oraz w pasmie 
160 metrow. Pierwsza prezentaeja pro- 
totypu tego urzqdzenia ma odbyc si$ 
podezas konweneji krdtkofalowcdw 
amerykariskich w Dayton. W sprzedazy 
ORION powinien bye dost^pny w ciq- 
gu drugiej polowy 2002 roku. 

W oparciu o upowszechnione 
w pierwszym kwartale 2002 roku infor- 
maeje firmy Ten-Tec, podaje ponizej 
wst^pne dane o niektorych rozwiqza- 
niach ukladowych oraz o udogodnie- 
niach operatorskich transceivera na 
amatorskie pasma KF model ORION. 

U podloza rozwiqzari zastosowa- 
nych w tym modelu transceivera legly 
mozliwosci, jakie stwarzajq dwa zmie- 
nnoprzecinkowe 32-bitowe mikropro- 
cesory ADI SHARC DSP. Zastosowanie 


Jesli spelniq sip wszystkie 
zapowiedzi amerykanskiej 
firmy Ten-Tec, to ORION 
powinien otworzyc epokp 
zupelnie nowej jakosci 
w dziedzinie amatorskich 
transceiverow KF. 

az dwoch mikroprocesordw rownolegle 
daje o wiele wi^ksze mozliwosci szyb- 
szej i jednoczesnie bardziej dokladnej 
obrdbki sygnaldw w torze cz<=stotliwoS- 
ci posredniej (IF-DSP), anizeli w przy- 
padku tylko pojedynezego mikroproce- 
sora 32-bitowego. Efektem jest niepo- 
rownywalnie lepsza praca cz^sci od- 
biorezej transceivera jesli chodzi o se- 
lektywnoSd oraz elastyeznose obslugi. 

Dwa odbiorniki 

Urzqdzenie to zawiera dwa tory od- 
bioreze: 

- Glowny odbiornik pracuje wylqcznie 
w amatorskich pasmach KF. Odbior- 
nik glowny ma na wejSciu w.cz. se- 
lektywne filtry przepuszczajqce tylko 
sygnaly z poszczegolnych pasm ama- 
torskich (10 do 160 metrdw) i osla- 
biajqce sygnaly spoza pasm amators- 
kich. Odbiornik gldwny jest takze 
wyposazony w niezb^dne filtry kwar- 
cowe w torach cz^stotliwosci posred- 
niej oraz uklady obrobki sygnaldw 
cz^stotliwosci posredniej metodq 
DSP. 

- Odbiornik pomocniczy ma ciqgle po- 
krycie cz^stotliwosci od 100kHz do 
30MHz. Odbiornik pomocniczy nie 
posiada filtrow kwarcowych i selek- 
tywnosc w torze posredniej cz^stotli- 
wosci osiqgana jest wylqcznie meto- 
dq obrobki DSP. 

B^dzie istniala mozliwoSc pracy obu 
odbiornikdw rdwniez na tej samej cz^s- 
totliwosci odbioru, bez wplywu obu 
odbiornikdw nawzajem na siebie. Oba 
odbiorniki b^dq mogly korzystac z tej 
samej anteny odbiorezej, jak rdwniez 
do poszczegolnych odbiornikdw mogq 


byd podlqczone oddzielne anteny od- 
bioreze. Szerokosci pasm przepuszcza- 
nia w torach cz^stotliwoSci posredniej, 
praca ukladdw automatyeznej regulacji 
wzmocnienia w torach posredniej i wy- 
sokiej cz^stotliwoSci, gorne i dolne 
cz^stotliwosci odci^cia "filtrdw" DSP, 
wzmocnienia w torach niskiej cz^stotli- 
woSci, ustawienia tlumikow na wej- 
Sciach odbiorezyeh, redukeja szumow 
z uzyeiem ukladdw DSP oraz elimina- 
eja przeszkadzajqcych noSnych (tzw. 
NOTCH) mogq bye ustawiane oddziel- 
nie dla kazdego odbiornika. 

Gldwny odbiornik b^dzie mial bar- 
dzo wysokq odpornoSd na modulacje 
skrosnq, bardzo szeroki zakres dyna- 
miezny oraz niezwykle niskie szumy fa- 
zowe syntezera. Osiqgi tych paramet- 
rdw majq byd zdecydowanie lepsze 
anizeli jakikolwiek transceiver na pas- 
ma amatorskie KF wyprodukowany do 
tej pory. 

Obrobka sygnalu IF-DSP pozwoli - 
zarowno w odbiorniku glownym, jak 
i pomocniczym - na wybranie az 590 
rdznych szerokosci pasma przepusz- 
czania w torze cz^stotliwoSci posred- 
niej ze skokiem co 10Hz. Najw^zsze 
pasmo przepuszczania b?dzie wynosic 
100Hz (przydatne dla telegrafii CW 
oraz wqskopasmowych emisji "cyfro- 
wych"), a najszersze 6000Hz (przydat- 
ne nawet dla emisji AM z dobrq wier- 
nosciq). 

Przelqczane filtry kwarcowe 

Zaletq i ogromnq przewagq glowne- 
go odbiornika wzgl^dem wyproduko- 
wanych w ostatnim czasie b^dzie moz- 
liwosc wstawienia juz na wejSciu torn 
posredniej cz^stotliwosci filtrdw kwar- 
cowych o szerokosciach pasma prze- 
puszczania dostosowanych do emisji 
uzywanych najcz^Sciej na falach krot- 
kich przez krdtkofalowcdw. W takim 
wlasnie podejsciu do rozwiqzywania 
problemu selektywnoSci w torze pierw- 
szej cz^stotliwoSci poSredniej zawiera 
sie przewaga rozwiqzan zastosowa- 
nych przez Ten-Teca wzgl^dem roz- 
wiqzan powszechnie stosowanych 
w transceiverach produkcji japodskiej. 
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Japohczycy stosujq bardzo proste i ta- 
nie filtry z pasmem przepuszczania rzg- 
du kilkunastu kHz. Tak szerokie pasmo 
przepuszczania "uzasadniajq" potrzebq 
przeniesienia pasma zajmowanego 
przez wqskopasmowq emisjg FM (kto- 
rej uzywajq tylko nieliczni krdtkofalow- 
cy, a juz na pewno nie uzywajq jej 
krotkofalowcy DX-ujqcy) oraz zapew- 
nieniem poprawnej pracy analogowego 
ogranicznika zakldceri. Krotkofalowcy 
aktywnie DX-ujqcy oraz biorqcy udzial 
w zawodach na pasmach KF juz od kil- 
kunastu lat postulowali zastosowanie 
wgzszych filtrdw w tym newralgicznym 
miejscu odbiornika, rzutujqcym na is- 
totne parametry calego toru odbiorcze- 
go. Japonscy producenci pozostawali 
glusi na te postulaty. 

Natomiast dwie firmy amerykahskie: 
Elecraft oraz Ten-Tec, konsekwentnie 
konstruowaly transceivery wylqcznie 
na pasma amatorskie KF, starajqc sig 
zaspokoid oczekiwania krotkofalow- 
c6w DX-ujqcych odnosnie selektyw- 
no$ci w torze pierwszej czgstotliwosci 
posredniej. Inne podejscie dwoch ww. 
producentdw amerykarlskich wynika 
z obecnosci w gremiach decydujqcych 

0 profilach produkcji tych firm auten- 
tycznych krotkofalowcdw, aktywnie 
DX-ujqcych i biorqcych udzial w za- 
wodach krdtkofalarskich. Mozna po- 
wiedziec, ze w firmach Elecraft oraz 
Ten-Tec "krdtkofalowcy konstruujq 
sprzgt dla krotkofalowcow". Znajq ich 
potrzeby z wlasnej pracy na pasmach 
amatorskich i potrafiq skonstruowac 
urzqdzenia spelniajqce potrzeby krot- 
kofalowcow. W biurach konstrukcyj- 
nych producentdw japohskich tez sq 
krotkofalowcy, ale nie majq w nich tak 
decydujqcego glosu, jak ich amerykari- 
scy koledzy w Elecraft i Ten-Tec. Inne 
jest tez podejscie po obu stronach Pa- 
cyfiku do zdobywania rynku. Japonscy 
producenci nastawieni sq na jak naj- 
szerszy krqg potencjalnych kupujq- 
cych. Dlatego decydujq si? na uniwer- 
salne "kombajny". Takie wszechstron- 
ne konstrukcje - juz na starcie - nie mo- 
gq osiqgnqc szczytowych parametrow, 
bo ze wzglgdu na uniwersalizm 

1 "kombajnowe" podejscie do koncep- 
cji transceivera (trafic z produktem 
w jak najszersze spektrum potencjal- 
nych kupujqcych) sq sumq wielu kom- 
promisdw. Kompromis to zawsze mniej 
niz szczytowe osiqgnigcie w danej 
dziedzinie. Amerykanie starajq sig za- 
gospodarowac niszg na rynku, jakq sq 
transceivery dla krotkofalowcow zaj- 
mujqcych sig lowami na DX-y oraz pra- 
cq w zawodach krdtkofalarskich. Pisa- 
lem o tym w swoich poprzednich arty- 
kulach publikowanych w Swiecie Ra- 
dio oraz w MK QTC. 

Tor pierwszej czgstotliwoSci odbior- 
nika glownego zawierac bgdzie (w wer- 


sji standardowej) trzy filtry kwarcowe 
do wyboru, o pasmach przepuszczania: 
6,0kHz, 2,4kHz oraz 1,0kHz. Te same 
(trzy) stanowiska dla filtrow kwarco- 
wych mozna bgdzie wyposazyd takze 
w filtry (kupowane jako opcja) o szero- 
koSciach przepuszczania: 1,8kHz, 
500Hz i 250Hz. Zatem, kazdy krotko- 
falowiec moze wyposazycf urzqdzenie 
wtaki zestaw filtrdw, jaki bgdzie naj- 
bardziej odpowiedni dla dwoch pod- 
stawowych emisji, ktdrymi pracuje naj- 
czgSciej (SSB oraz CW). Jest to zupclnic 
inne podejscie anizeli "uszczgsliwia- 
nie" filtrem o szerokosci az kilkunastu 
kHz (dostosowanym do szerokoSci pas- 
ma emisji akurat najmniej uzywanej na 
KF). Uzupelnieniem wstgpnej selekcji 
przez wybrany dla danej emisji, jeden 
z trzech ww. filtrdw kwarcowych, sq 
filtry "cyfrowe" (w liezbie 590 szero- 
koSci pasma ze skokiem co 10Hz). Dla 
DX-ujqcego krotkofalowca jest duzym 
udogodnieniem korzystanie z pasma 
tylko o szerokosci 250Hz przy odbio- 
rze telegrafii CW zamiast pasma 15kHz 
do 20kHz, oferowanego przez transcei- 
very japoriskie (odnoszg sig tu do pro- 
dukowanych ostatnio rozwiqzan z pier- 
wszq przemianq czgstotliwoSci "w gd- 
rg" wokolieg 50-80MHz i szerokim 
pasmem przepuszczania pierwszego 
filtru rzgdu kilkunastu do 20kHz). 
W sytuacjach "pile-up DX-Pedition" 
przewaga rozwiqzan zastosowanych 
w transceiverze ORION jest oczywista, 
zwiaszcza dla emisji CW. 

Odbiornik pomocniczy nie bgdzie 
wyposazony w filtry kwarcowe. Nato- 
miast mozliwe bgdzie wybranie kazde- 
go z 590 rdznych ustawien szerokosci 
filtrdw DSP (od 100Hz do 6000Hz). 
Wybor szerokosci pasma przepuszcza- 
nia w odbiorniku pomocniczym bgdzie 
niezalezny od wyboru szerokosci pas- 
ma w odbiorniku gldwnym. 

Systerny obrdbki sygnalu czgstotli- 
woSci posredniej DSP (IF-DSP) w obu 
odbiornikach bgdq umozliwiad mode- 
lowanie zboezy krzywej selektywnosci 
w zaleznoSci od potrzeb operatora na 
aktualnie odsluchiwanej czgstotliwos- 
ci. Bgdzie umozliwiad to "wycigcie" 
sygnalu przeszkadzajqcego nieco po- 
wyzej (lub ponizej) odsluchiwanej 
czgstotliwoSci, a gdy nie bgdzie obok 
silnych sygnaldw zakldcajqcych, 
umozliwi poszerzenie pasma przepusz- 
czania i odsluch z peinym komfortem 
pasma akustyeznego dla danej emisji. 
Ogdlnie mowiqc, bgdzie mozna mode- 
lowac wspdlczynnik ksztaltu filtra cyf- 
rowego DSP doslownie na zqdanie. 
Przesuwanie pasma (passband tuning) 
mied bgdzie takze funkcjg "wycinania" 
od strony wyzszyeh czgstotliwoSci (HI 
CUT) i od strony nizszyeh cz^stotliwos'- 
ci (LO CUT), co pozwali na przeniesie- 
nie gdrnych lub dolnych cz^stotliwosci 


filtra w strong czgstotliwoSci ^rodko- 
wych pasma przepuszczania filtra. Fun- 
keja ta, w polqczeniu z mozliwoSciq 
modelowania wspolczynnika ksztaltu, 
pozwoli dostosowac aktualne pasmo 
przepuszczania filtrdw w reakcji na za- 
klocenia (QRM), jakich aktualnie bg- 
dziemy doswiadczac na czgstotliwos- 
ciach sqsiednich. 

Regulacja wzmocnienia 

Dla gldwnego odbiornika bgdzie 
mozna modelowac charakterystykg 
ukladu automatyeznej regulacji 
wzmocnienia AGC. 

Oprocz ustawien st^lych: 

- OFF - wylqczona, 

- FAST - szybka (do odbioru CW), 

- MED. - Srednia (do odbioru SSB 
w trudnych warunkach odbioru np. 
tzw. polar flutter na trasach obok bie- 
gundw magnetycznych), 

- SLOW - wolna (do odbioru SSB 
w normalnych warunkach odbioru) 

bgdzie dostgpny dla uzytkownika 
programowalny rezim pracy AGC. 
Uzytkownik bgdzie mdgl ksztaltowac, 
zgodnie ze swoimi wlasnymi preferen- 
ejami: 

- stalq czasu zadzialania AGC, 

- czas podtrzymania AGC, 

- stalq czasowq czasu opadania AGC. 

Liczba kombinaeji mozliwych usta- 
wieh sigga jednego miliona. Mozna bg- 
dzie wprowadzic do pamigei ustawie- 
nia uznane przez danego uzytkownika 
za optymalne dla poszczegdlnych 
emisji, typow propagaeji oraz styldw 
pracy (dla zwyklych pogawgdek, ina- 
czej w zawodach krdtkofalarskich, nie- 
co inaezej podezas wolania wyjqtkowo 
oblgzonej ekspedycji DX-owej, dla po- 
szczegdlnych emisji itd.) i w przyszloS- 
ci przywolywac te ustawienia w zalez- 
nosci od potrzeb. 

Przestrzenny odbior zbiorezy 

Bgdzie istniala mozliwo£c uzyskania 
przestrzennego odbioru zbiorezego 
z pomocq odbiornikdw gldwnego oraz 
pomocniczego. W takim rezimie pracy 
oba odbiorniki nastawione bgdq na tg 
samq czgstotliwoSd (ta sama emisja i ta 
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sama szerokosc przepuszczanego pas- 
ma IF-DSP), ale kazdy b^dzie podlq- 
czony do innej anteny odbiorczej. 
Przestrzenny odbior zbiorczy jest wyso- 
ce przydatny podczas odbioru na fa- 
lach krotkich na trasach o dlugoSci kil- 
ku lub kilkunastu tysi^cy kilometrow, 
na ktdrych dochodzi do wi^kszej liczby 
"odbic" pomi^dzy podlozem (powierz- 
chnia Ziemi lub ocean) a jonosferq. 
Odbiorowi takich sygnalow towarzyszy 
ustawiczna zmiana sily oraz polaryza- 
cjl odbieranych sygnalow, od wartosci 
zapewniajqcych dobry odbior az do za- 
nikow uniemozliwiajqcych zrozumie- 
nie korespondenta. Napi^cie sygnalu 
wyindukowanego w danej antenie od- 
biorczej zalezy od wielu parametrow, 
ale w kontekscie przestrzennego odbio- 
ru zbiorczego wymieni^ tylko dwa: 

- usytuowanie anteny oraz 

- polaryzacja anteny odbiorczej. 

Z samej natury rozchodzenia si$ fal 
krotkich, z udzialem wielu odbic oraz 
zalamania w jonosferze wynika, ze 
w danym miejscu przy powierzchni 
Ziemi (miejscu usytuowania danej an- 
teny odbiorczej) mamy do czynienia 
z ustawicznymi zmianami nat^zenia 
pola elektromagnetycznego oraz zmia- 
nami polaryzacji fali odbieranej. Ante- 
na odbiorcza ma zazwyczaj polaryza- 
cj$ poziomq lub pionowq. Jesli przy- 
chodzqca fala b^dzie miala chwilowo 
polaryzacja zgodnq z polaryzacja ante- 
ny odbiorczej, to, biorqc pod uwag$ 
tylko samq polaryzacja, wyindukuje si^ 
w tej antenie napi^cie. Jezeli polaryza- 
cja przychodzqcej fali oraz anteny od- 
biorczej b^dq ortogonalne, to w ante- 
nie odbiorczej nie wyindukuje si$ na- 
pi^cie, chocby chwilowe nat^zenie po- 
la elektromagnetycznego w miejscu za- 
instalowania anteny odbiorczej osiqga- 
lo wartosci nadajqce si$ do odbioru. 
Nastqpi tzw. zanik polaryzacyjny. 
Umieszczona w tym samym miejscu 
antena w polaryzacji ortogonalnej b§- 
dzie odbierac w tym samym momencie 
ten sygnal. Aby uniknqc zanikow pola- 
ryzacyjnych i zapewnic mozliwie sta- 
bilny odbior odleglych stacji na falach 
krotkich, w profesjonalnych centrach 
odbiorczych stosuje si$ tzw. prze- 
strzenny odbior zbiorczy. Do odbiorni- 
ka doprowadza si§ przez uklady sumu- 
jqce (uzupelniane cz^sto jeszcze prze- 
suwnikami fazy) sygnaly z co najmniej 
dwdch (lub wi^kszej liczby) anten. Spe- 
cyfika odbioru na falach krotkich, op- 
rocz zanikow polaryzacyjnych, ma tak- 
ze inne tajniki. Dla dwdch anten w tej 
samej polaryzacji, ale umieszczonych 
w pewnej odleglo^ci od siebie, zaniki 
polaryzacyjne zachodzq w rdznych 
momentach czasu. Gdy na jednej ante- 
nie wyst^puje zanik propagacyjny, to 
na drugiej antenie odbior nadal moze 
bye mozliwy. Za chwil$ sytuaeja moze 


si$ odwrocid: to na drugiej antenie mo- 
ze wystqpid zanik propagacyjny, a na 
pierwszej znbw sygnal stanie si$ czytel- 
ny. Sumujqc sygnaly z obu anten od- 
biorczych, doprowadzamy do sytuacji, 
gdy prawie zawsze mamy (jesli w ogdle 
jest propagaeja) sygnaf nadajqcy si§ do 
odbioru z jednej lub z kilku anten two- 
rzqcych przestrzenny system zbiorczy. 
W ORION-ie przestrzenny odbior 
zbiorczy realizowany jest za pomocq 
odbiornika gtownego i odbiornika po- 
mocniczego dolqczonych kazdy do in- 
nej anteny odbiorczej (aby wystqpil 
przestrzenny odbior zbiorczy, anteny te 
powinny bye usytuowane w odleglosci 
kilku dlugosci odbieranej fali jedna od 
drugiej). Gdy decydujemy si^ na prze- 
strzenny odbior zbiorczy, to oba od- 
biorniki mogq bye strojone synchro- 
nieznie, na t$ samq cz^stotliwosc, za 
pomocq tego samego VFO. Tylko bar- 
dzo nieliezni krdtkofalowcy majq do- 
swiadezenia z przestrzennym odbio- 
rem zbiorezym (np. W8JI). Powodem sq 
wymagania na rozleglosc "pola anteno- 
wego", ktore pozwoli uzyskac i wyko- 
rzystac ten efekt. Mozliwosci jakie 
stworzy ORION mogq zach^cic do eks- 
perymentow w tej dziedzinie. 

Gniazda antenowe 

Odr^bne anteny nadawcze i odbior- 
cze to specyfika wyezynowego DX- 
-owania na dolnych pasmach KF, 
a zwlaszcza w pasmie 160 metrow. 
ORION jest wyposazony w trzy gniaz- 
da antenowe: dwa gniazda typu SO- 
239 oraz jedno gniazdo "foniezne" ty- 
pu cinch do anteny odbiornika pomoc- 
niczego. Trzecie gniazdo antenowe 
w ORION-ie podlqczone jest do anteny 
nadawczej. 

Analizator widma 

Duzq pomocq dla krotkofalowcow 
polujqcych na DX-y, ktore pracujq me- 
todq rozdzielonych cz^stotliwosci na- 
dawania oraz nasluchu (staeja DX-owa 
slucha w pewnym przedziale cz^stotli- 
wosci, co najmniej 2 do 5kHz obok 
swojej cz^stotliwosci nadawania - tzw. 
"split pile up operation"), jest wyposa- 
zenie ORION-a w analizator widma 
pokazujqcy w czasie rzeczywistym za- 
j^tosc spektrum na danym pasmie ama- 
torskim. Uzytkownik moze wybrac do- 
wolny wycinek pasma (lub cale pas- 
mo), kt<5ry chce oglqdac na ekranie 


analizatora widma. Analizator widma 
moze bye skojarzony, zaleznie od aktu- 
alnych potrzeb uzytkownika, albo z od- 
biornikiem glbwnym, albo z odbiorni- 
kiem pomocniczym. Obserwacja zaj$- 
tosci na ekranie analizatora moze bye 
bardzo pomocna przy wyborze cz^stot- 
liwosci, na ktorej mamy szans§ bye 
uslyszani przez stacji DX-owq w har- 
miderze kilkuset stacji wolajqcych ob- 
l^zonego DX-a. Stosowana cz^sto tak- 
tyka przez wolajqcych obl^zonq stacji 
DX-owq, to blyskawiczne poszukiwa- 
nie za pomocq drugiego VFO cz^stotli- 
wosci, na ktorej staeja DX odbiera swn- 
jego ostatniego korespondenta. Ponie- 
waz taktyk^ takq stosuje znaezna cz^sc 
usilujqcych dowolac si^ do DX-a, to 
skutek jest taki, ze cz^stotliwosc ostat- 
niego korespondenta jest chwilowo 
najbardziej obl^zonq przez tfum wola- 
jqcych. Owocuje to pot^znym harmid- 
rem. Czasami, na cz$stotliwo£ci ostat- 
niego korespondenta jest taki tlok, ze 
DX nie jest w stanie nikogo zrozumiec 
i przestraja si^ na inne cz^stotliwoSci, 
mniej obl^zone. Czasami, w przepot^z- 
nym harmidrze, zwyci^za ten z naj- 
mocniejszym sygnalem. Inne cz^stotli- 
wo^ci sq wtedy mniej obl^zone. Jest ko- 
losalna roznica w mozliwosci blyska- 
wieznego sprawdzenia zaj^tosci za po- 
mocq drugiego VFO (bo w danym mo- 
mencie mozna sprawdzic zaj^tosc tyl- 
ko tego kanalu, na ktory jest nastrojone 
drugie VFO) a jednoczesnym oglqda- 
niem zaj^tosci na wszystkich kanalach 
w tym przedziale cz$stotliwo£ci, w kto- 
rym slucha DX. Analizator widma infor- 
muje na biezqco, jaka jest zaj^tosc pas- 
ma w interesujqcym operatora wycinku 
pasma. Wykorzystujqc t$ wiedz^ (ktorej 
nie b^dq mieli pozostali konkurenci do 
DX-a, niewyposazeni w funkcje anali- 
zatora widma w czasie rzeczywistym) 
mozna elastyeznie stosowac taktyk$ 
wolania stacji DX-owej w tym odcinku 
pasma, w ktorym oceniamy, iz szansa 
na zauwazenie przez DX-a jest naj- 
wi^ksza. Wspomnialem tu jedynie 
o korzysciach w sytuacjach "split pile 
up operation", ale takich korzys'ei ope- 
ratorskich b^dzie wi^cej. 

Wzmacniacze mocy 

ORION b^dzie wyposazony w zna- 
czqce udogodnienie dla krotkofalow- 
cow pracujqcych wyezynowo z zawo- 
dach krdtkot'alarskich. Dla pracujqcych 
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w konkurencji wielopasmowej przewa- 
gq b?dzie wyposazenie tego transceive- 
ra w dwa tory wzmacniaczy mocy. 
Oba tory nadawcze b?dq sterowane 
niezaleznie przez zlqcza I/O. Umozliwi 
to blyskawicznq zmian? pasma dla zro- 
bienia waznego mnoznika (jesli regula- 
min zawodow dopuszcza takie QSY). 
Pracujqc na jednym pasmie, na ktorym 
"mamy branie" (np. kierunki na Amery- 
k? Pdlnocnq lub na Japonic) i zalicza- 
my QSO w duzym tempie, mozemy 
blyskawicznie przej^d na inne pasmo, 
zaliczyd kolejny mnoznik i powrocic 
na pasmo, na ktorym zaliczamy QSO 
z najwi?kszq wydajnosciq. W takiej 
wersji pracy torow nadawczych kazdy 
z nich jest podlqczony i zestrojony do 
swojej anteny nadawczej. 

Wzmacniacze mocy 100W sq okres- 
lane przez Ten-Teca jako niezniszczal- 
ne. B?dq mogly oddawac pelnq moc 
100W na obciqzenie z dowolnie du- 
zym niedopasowaniem, bez obawy 
uszkodzenia wzmacniacza mocy. 
Wzmacniacze mocy b?dq wyposazone 
w uklady zabezpieczajqce je przed wy- 
stqpieniem nadmiernych napi?c, nad- 
miernych prqdow w tranzystorach stop- 
ni koncowych oraz uklady zabezpie- 
czajqce tranzystory stopni koncowych 
przed przegrzaniem. Ten-Tec zapew- 
nia, ze mozna b?dzie pracowac z pelnq 
mocq 1 0OW w sposdb ciqgly, bez zad- 
nych ograniczeri co do czasu nadawa- 
nia (po zamontowaniu wentylatora 
chlodzqcego stopnie koricowe). 

Doskonala wiernosc sygnalu SSB 

Mozliwe b?dzie ksztaltowanie pasma 
akustycznego zarowno w kierunku na- 
dawczym, jak i podczas odbioru. W to- 
rze nadawczym mozna b?dzie ksztalto- 
wac pasmo akustyczne od strony niskie- 
go i gornego krarica pasma akustyczne- 
go. Mozliwe b?dzie wybranie kazdej 
z 18 szerokosci pasma sygnalu SSB na 
nadawanie, az do "radiofonicznej" ja- 
kosci przy pasmie 3,9kHz dla pogadu- 
szek lokalnych lub w obr?bie tego same- 
go kontynentu. Podobnie, podczas od- 
bioru mozna b?dzie regulowad zawar- 
tosc niskich i wysokich tondw. 

Stereofoniczny odbior 

Cz?Sc odbiorcza b?dzie zawierad 
funkcj^ "panoramicznego odbioru ste- 
reo". Przestrajajqc si? od dolnego kran- 
ca pasma w stron? gdrnych cz?stotli- 
wo^ci i odsluchujqc na sluchawkach 
stereofonicznych zauwazymy efekt 
przechodzenia dzwi?ku "z lewej stro- 
ny" poprzez "srodek" az po "prawq 
stron?". Ten obouszny efekt wywiera 
zdumiewajqce wrazenie. Poza cieka- 
wostkq, jest to takze wtdrna informacja 
dla pracujqcych wyczynowo w zawo- 
dach, w jakiej cz?sci pasma aktualnie 
pracujq (bez spoglqdania na skal?). 


Ksztaltowanie zboczy 
znakow telegraficznych 

Dla entuzjastow szybkiej telegrafii 
CW istniec b?dzie mozliwo&f indywi- 
dualnego ksztaltowania przedniego 
i ty Inego zbocza znakow telegraficz- 
nych, zgodnie z gustem danego uzyt- 
kownika. Czasy narastania i opadania 
zboczy znakow telegraficznych mozna 
b?dzie ustawiac od 1 milisekundy 
("twarde" kluczowanie) do 10 milise- 
kund ("mi?kkie" kluczowanie), ze sko- 
kiem co 1 milisekund?. 

Redukcja szumdw i zakldcen 

Systemy redukcji szumow b?dq pra- 
cowac w technice DSP. Uklad DSP, 
w oparciu o obrobk? cyfrowq sygnalu, 
rozroznia w sposob inteligentny algo- 
rytmy sygnalow SSB oraz CW od statys- 
tycznie rozlozonych w spektrum i pod 
wzgl?dem amplitud sygnalow zaklo- 
cefi. W oparciu o to rozroznienie prze- 
puszczane b?dq sygnaly zidentyfikowa- 
ne jako SSR lub CW i eliminowane 
wszystkie "inne" sygnaly, uznane za 
przeszkadzajqce. Uklady DSP b?dq 
umozliwiac wybranie jednego z dzie- 
wi?ciu typdw filtrow zmniejszajqcych 
zaklocenia typu szum bialy, zaklocenia 
impulsowe itp. Ponadto, w obrobce 
DSP zawarta b?dzie funkcja automa- 
tycznego wycinania kilku nosnych po- 
jawiajqcych si? w obr?bie kanalu SSB. 
Oprocz ww. wycinania z uzyciem cyf- 
rowej obrdbki DSP, zainstalowany b?- 
dzie takze tradycyjny NOTCH analogo- 
wy, zapewniajqcy wycinanie pojedyn- 
czych nosnych z gl?bokos f ciq do 60dB 
i mozliwosciq regulowania zardwno 
cz?stotliwosci srodkowej, jak i szero- 
kosci pasma wycinanego. 

ORION b?dzie wyposazony w dwa 
ograniczniki zakloceil: tradycyjny ana- 
logowy ogranicznik zaklocen oraz 
ogranicznik zaklocen impulsowych 
oparty na cyfrowej obrobce sygnalu 
cz?stotliwo£ci pos'redniej (IF-DSP). 

Inne pomocne funkcje 

Przydatnym usprawnieniem opera- 
torskim po stronie nadawczej b?dq pa- 
mi?ci tekstow na nadawanie. Mozna 
b?dzie wpisac po trzy krotkie teksty do 
oddzielnych komorek pami?ci dla 
emisji CW i dla emisji SSB. Stanowicto 
b?dzie znaczne udogodnienie opera- 
torskie, zarowno podczas "lowow na 
DX-a" (np. dlugotrwale wolanie ekspe- 
dycji DX-owej), jak rowniez podczas 
pracy w zawodach krotkofalarskich 
(np. wywolanie w zawodach). Zmniej- 
szy to wydatnie wysilek operatora, ko- 
rzystajqcego z tych udogodnien. Wy- 
starczy wcisnqc przycisk SEND1, 
SEND2 lub SEND3. Przy wielogodzin- 
nej pracy w zawodach lub prdbie do- 
wolania si? do ekspedycji DX-owej b?- 
dq to bardzo przydatne udogodnienia. 


ORION b?dzie wst?pnie przygoto- 
wany do pracy w proponowanym 
w USA nowym pasmie amatorskim 60 
metrow (5MHz). Wystarczy w tym celu 
Sciqgnqc ze stron internetowych Ten- 
Teca dodatkowe oprogramowanie i za- 
ladowac je nast?pnie do ORION-a. 

Wspolczesne transceivery mogq za- 
wierad okolo 1 00 przyciskow na plycie 
czolowej. Jak wiedzq uzytkownicy tych 
transceiverow, kombinacje przyciskow 
dajq dodatkowe mozh’woSci opcjonal- 
nych ustawien poszczegolnych para- 
metrow. W takim labiryncie mozliwos- 
ci mozna zablqdzic, naciskajqc jaki^ 
przycisk w sposob niewlasciwy. Mozna 
tez wcisnqc przez nieuwag? jakqS kom- 
binacj? przyciskow (bo ze wzgl?du na 
ich wielkq liczb? sq dosyc g?sto upako- 
wane na plycie frontowej). Wtedy 
"pudelko" moze odmdwic posluszeris- 
twa, a nabywcy mogq zjezyc si? resztki 
wlosow na glowie. Jak widac z wyglq- 
du plyty frontowej, ten model transcei- 
ver zawiera umiarkowanq liczb? przy- 
ciskow, ale Ten-Tec zaopatrzyl 
ORION-a w "kolo ratunkowe" w posta- 
ci jednego przycisku resetujqcego urzq- 
dzenie do standardowych ustawien fab- 
rycznych. I po klopocie! 

Kazdy nowy produkt przez kilka pier- 
wszych lat podlega ciqglym usprawnie- 
niom. Wspdlczesny transceiver zarzq- 
dzany jest przez oprogramowanie, za- 
wiadujqce pracq wszystkich jego pod- 
systemow. Wiele modyfikacji b?dzie 
mozliwych po "^ciqgni?ciu" najnowszej 
wersji oprogramowania ze strony inter- 
netowej Ten-Tec: www.rfsquared.com 
i zaladowanie oprogramowania z kom- 
putera, poprzez zlqcze szeregowe, do 
posiadanego urzqdzenia. 

Cena 

ORION ma by<f dost?pny w sprzeda- 
zy pod koniec 2002 roku. Przewidywa- 
na cena to 3300 USD, przy wyposaze- 
niu w filtry standardowe 6,0kHz, 
2,4kHz oraz 1,0kHz. Kwarcowe filtry 
opcjonalne: 1,8kHz, 500Hz oraz 
250Hz b?dq kosztowad po 109 USD 
kazdy. Zakup pierwszych egzemplarzy 
z jednym filtrem dodatkowo (np. 
250Hz) to pokazna kwota, bliska 3500 
USD. W przypadku Polski dojdq jesz- 
cze koszty zwiqzane ze sprowadze- 
niem urzqdzenia z USA. Z decyzjq do- 
tyczqcq zakupu tego modelu transcei- 
ver radzilbym powstrzymac si? az do 
opublikowania raportu z pomiar6w te- 
go transceivera przez specjalistdw z La- 
boratorium Technicznego ARRL. Do- 
piero wtedy b?dziemy wiedzieli ile (i 
w jakim stopniu) zapowiedzi firmy Ten- 
Tec udalo si? zrealizowad w seryjnym 
urzqdzeniu. Powinno to nastqpid w kil- 
ka miesi?cy po ukazaniu si? ORION-a 
na rynku amerykanskim. 

Tadeusz Raczek SP7HT 
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LOKATOR 


potozenie geograficzne radiosi 


I Duze kwadraty 

Podziaf siatki geograficznej na 18 x 18 = 324 pola, czyli podziaf zaczynaj^cy si^ od pofudnika zmiany czasu, tj. 180* dfugosci 
zachodniej co 20* poprzez poludnik 0* do 1 80’ pofudnika dfugosci wschodniej. Pierwszy kwadrat od 1 80*W do 1 60*W oznaczony 
jest liters A (jest to litera stojqca jako pierwsza w symbolu lokatora), ostatni natomiast liters R (od 160*E do 180‘E). Druga litera 
w symbolu lokatora jest podziafem szerokosci geograficznej od 90'S (bicgun pofudniowy) co 10* poprzez rdwnik 0* do 90’N (biegun 
p6lnocny), gdzie pierwszy kwadrat od 90’S do 80*S zostaf oznaczony liters A, a ostatni od 80’N do 90’N liters R. Podziaf ten 
przedstawia ponizsza tabelka: 


180*1 60 

160*140 

140*120 

120*100 

100*80 

80*€0 

60*40 

40*20 

20*0 

0*20 

20*40 

40*60 

60*80 

80*100 

100*120 

120*140 

140*160 

160*180 

N/E 

AR 

BR 

CR 

DR 

ER 

FR 

GR 

HR 

IR 

JR 

KR 

LR 

MR 

NR 

OR 

PR 

QR 

RR 

90*80 

AO 

BQ 

CQ 

DQ 

EQ 

FQ 

GQ 

HQ 

IQ 

JQ 

KQ 

LQ 

MQ 

NQ 

OQ 

PQ 

00 

RQ 

80*70 

AP 

BP 

CP 

DP 

EP 

FP 

GP 

HP 

IP 

JP 

KP 

LP 

MP 

NP 

OP 

PP 

QP 

RP 

70*60 

A0 

B0 

CO 

DO 

E0 

F0 

GO 

HO 

10 

JO 

KO 

LO 

M0 

NO 

00 

P0 

00 

RO 

60*50 

AN 

BN 

CN 

DN 

EN 

FN 

GN 

HN 

IN 

JN 

KN 

LN 

MN 

NN 

ON 

PN 

QN 

RN 

50*40 

AM 

BM 

CM 

DM 

EM 

FM 

GM 

HM 

IM 

JM 

KM 

LM 

MM 

NM 

OM 

PM 

QM 

RM 

40*30 

AL 

BL 

CL 

DL 

EL 

FL 

GL 

HL 

IL 

JL 

KL 

LL 

ML 

NL 

OL 

PL 

QL 

RL 

30*20 

AK 

BK 

CK 

DK 

EK 

FK 

GK 

HK 

IK 

JK 

KK 

LK 

MK 

NK 

OK 

PK 

QK 

RK 

20*10 

AJ 

BJ 

CJ 

DJ 

EJ 

FJ 

GJ 

HJ 

IJ 

JJ 

KJ 

LJ 

MJ 

NJ 

OJ 

PJ 

QJ 

RJ 

10*0 

At 

B! 

Cl 

Dl 

El 

FI 

Gl 

HI 

II 

Jl 

K! 

LI 

Ml 

Nl 

01 

PI 

01 

Rl 

0*10 

AH 

BH 

CH 

OH 

EH 

rii 

Gil 

HH 

IH 

JH 

KH 

LH 

MH 

NH 

OH 

PH 

OH 

RH 

10*20 

A6 

BG 

CG 

DG 

EG 

FG 

GG 

HG 

IG 

JG 

KG 

LG 

MG 

NG 

0G 

PG 

QG 

RG 

20*30 

AF 

BF 

CF 

DF 

EF 

FF 

GF 

HF 

IF 

JF 

KF 

LF 

MF 

NF 

OF 

PF 

OF 

RF 

30*40 

AE 

BE 

CE 

DE 

EE 

FE 

GE 

HE 

IE 

JE 

KE 

LE 

ME 

NE 

OE 

PE 

QE 

RE 

40*50 

A0 

BD 

CD 

DD 

ED 

FD 

GD 

HD 

ID 

JD 

KD 

LD 

MD 

ND 

OD 

PD 

OD 

RD 

50*60 

AC 

BC 

CC 

DC 

EC 

FC 

GC 

HC 

1C 

JC 

KC 

LC 

MC 

NC 

OC 

PC 

QC 

RC 

60*70 

AB 

BB 

CB 

DB 

EB 

FB 

GB 

HB 

IB 

JB 

KB 

LB 

MB 

NB 

OB 

PB 

OB 

RB 

70*80 

AA 

BA 

CA 

DA 

EA 

FA 

GA 

HA 

IA 

JA 

KA 

LA 

MA 

NA 

OA 

PA 

OA 

RA 

80*90 

180*160 

160*140 

140*120 

120*100 

100*80 

80*60 

60*40 

40*20 

20*0 

0*20 

20*40 

40*60 

60*80 

80*100 

100*120 

120*140 

140*160 

160*180 

*S/E 


Jednym ze sposobdw okreslenia 
miejsca pofozenia stacji nadawczej jest 
siatka LOKATOR. System ten zostaf op- 
racowany przez wfadze Regionu 
I IARU w 1980 roku i pozwala na jed- 
noznaczne umiejscowienie stacji w ob- 
szarze mafego kwadratu b^d^cego frag- 
mentem siatki geograficznej powstafej 
z przeci^d pofudnikow i rownolezni- 
kow przez podanie kilku znakow za- 
miast ciqgu cyfr b^dqcych wspdfrz^d- 
nymi geograficznymi. 

Skraca on czas na podawanie pofo- 
zenia stacji oraz eliminuje mozliwosc 


powstawania bf^ddw podczas f^cznos- 
ci (fatwiej literowac znaki lokatora niz 
cafe wspdfrz^dne). 

LOKATOR skfadaj^cy si$ z szeSciu 
znakow (dwoch liter, dwoch cyfr 
i dwoch liter) jest przyj^tym standar- 
dem w podawaniu lokalizacji. Jest on 
przyj^ty przez kr6tkofalowc6w do 
okreslania pofozenia stacji oraz daje 
mozliwosc obliczenia odlegfosci po- 
mi$dzy dwoma stacjami. 

Podstawci tego systemu jest podziaf 
Swiata na tak zwane duze kwadraty 
oparte na siatce geograficznej. 


Srednie kwadraty 

Podziaf powstafych poprzednio kwadr 
cie 1 kwadratdw o wymiarach 20’ na 
x 1 0). Powstafe w ten sposdb kwadraty maj; 
1 00 kwadratdw uzywa si$ cyfr, oznaczajqc 
dolny jako 00, tak jak to przedstawia ponizs 



20*18 

18*16 

16*14 

14*12 

12*10 

ID 

10*9 

09 

19 

29 

39 

49 

5< 

9*8 

08 

18 

28 

38 

48 

5? 

8*7 

07 

17 

27 

37 

47 

57 

7*6 

06 

16 

26 

36 

46 

56 

6*5 

05 

15 

25 

35 

45 

55 

5*4 

04 

14 

24 

34 

44 

54 

4*3 

03 

13 

23 

33 

43 

53 

3*2 

02 

12 

22 

32 

42 

52 

2*1 

01 

11 

21 

31 

41 

51 

IvO 

00 

10 

20 

30 

40 

5C 


0-2 

2-4 

4-6 

6-8 

8-10 

10 



3 Male kwadraty 

Podziaf powstafych poprzednio kwadratdw (kazdy ze 100 powstafych w punkcie 2 kwadrat6w o wymiarach 2’ na V) na 576 
sposdb kwadraty majq wymiary 5' na 2,5' (okofo 6 na 4,5km). Do oznaczenia tych 576 kwadratdw uzywa si$ liter, oznaczajqc pra 
tak jak to przedstawia ponizsza tabelka: 


2*1*55* 

155 , *r50 , 1■50 , *r45 , 1•45 , *r40 , r40•*r35 , 1•35 , *1•30 , 1•30 , *1 25 , r25**r20 , r20 , *r15 , 1■15 , *1•10 , 1•10 , *r5 , 

15**1* 

1**55* 

55**50* 

50**45* 

45**40* 

40**35’ 

35**30' 

57'30'*V AX 

BX 

CX 

DX 

EX 

FX 

GX 

HX 

IX 

JX 

KX 

LX 

MX 

NX 

OX 

PX 

QX 

RX 

55 *57*30“ AW 

BW 

cw 

DW 

EW 

FW 

GW 

HW 

IW 

JW 

KW 

LW 

MW 

NW 

OW 

PW 

QW 

RW 

55 *52*30“ AV 

BV 

cv 

DV 

EV 

FV 

GV 

HV 

IV 

JV 

KV 

L V 

MV 

NV 

0V 

PV 

OV 

RV 

52'30’v50’ AU 

DU 

cu 

DU 

EU 

FU 

GU 

HU 

IU 

JU 

KU 

LU 

MU 

NU 

ou 

PU 

QU 

RU 

50*+47*30* AT 

BT 

CT 

DT 

ET 

FT 

GT 

HT 

IT 

JT 

KT 

LT 

MT 

NT 

0T 

PT 

QT 

RT 

47'30**45* AS 

BS 

CS 

DS 

ES 

FS 

GS 

HS 

IS 

JS 

KS 

LS 

MS 

NS 

OS 

PS 

QS 

RS 

45 *42*30“ AR 

BR 

CR 

DR 

ER 

FR 

GR 

HR 

IR 

JR 

KR 

LR 

MR 

NR 

OR 

PR 

QR 

RR 

42*30**40' AQ 

BQ 

CQ 

DQ 

EQ 

FQ 

GQ 

HQ 

IQ 

JQ 

KQ 

LQ 

MQ 

NQ 

00 

PQ 

QQ 

RQ 

40’*37’30' AP 

BP 

CP 

DP 

EP 

FP 

GP 

HP 

IP 

JP 

KP 

LP 

MP 

NP 

OP 

PP 

QP 

RP 1 

37'30'*35’ AO 

BO 

CO 

DO 

EO 

FO 

GO 

HO 

10 

JO 

KO 

LO 

MO 

NO 

00 

PO 

QO 

R0 

35**32*30™ AN 

BN 

CN 

DN 

EN 

FN 

GN 

HN 

IN 

JN 

KN 

LN 

MN 

NN 

ON 

PN 

QN 

RN 

32'30'*30' AM 

BM 

CM 

DM 

EM 

FM 

GM 

HM 

IM 

JM 

KM 

LM 

MM 

NM 

OM 

PM 

QM 

RM 

30**27*30“ AL 

BL 

CL 

DL 

EL 

FL 

GL 

HL 

IL 

JL 

KL 

LL 

ML 

NL 

OL 

PL 

QL 

RL 

27'30'*25’ AK 

BK 

CK 

DK 

EK 

FK 

GK 

HK 

IK 

JK 

KK 

LK 

MK 

NK 

OK 

PK 

QK 

RK 

25**22*30“ AJ 

BJ 

CJ 

OJ 

EJ 

FJ 

GJ 

HJ 

IJ 

JJ 

KJ 

LJ 

MJ 

NJ 

OJ 

PJ 

QJ 

RJ 

22’30'*20' Al 

Bl 

Cl 

Dl 

El 

FI 

Gl 

HI 

II 

Jl 

Kl 

LI 

Ml 

Nl 

01 

PI 

Ql 

Rl 

20**1 7*30* AH 

BH 

CH 

DH 

EH 

FH 

GH 

HH 

IH 

JH 

KH 

LH 

MH 

NH 

OH 

PH 

QH 

RH 

17*30*1 5* AG 

BG 

CG 

DG 

EG 

FG 

GG 

HG 

IG 

JG 

KG 

LG 

MG 

NG 

OG 

PG 

QG 

RG 

15**12*30" AF 

BF 

CF 

DF 

EF 

FF 

GF 

HF 

IF 

JF 

KF 

LF 

MF 

NF 

OF 

PF 

QF 

RF 

12’30"*10' AE 

BE 

CE 

DE 

EE 

FE 

GE 

HE 

IE 

JE 

KE 

LE 

ME 

NE 

0E 

PE 

QE 

RE 

IO*+7*30" AD 

BD 

CD 

DD 

ED 

FD 

GD 

HU 

ID 

JD 

KD 

LD 

MD 

ND 

OD 

PD 

QD 

RD 

7‘30'*5’ AC 

BC 

CC 

DC 

EC 

FC 

GC 

HC 

1C 

JC 

KC 

LC 

MC 

NC 

0C 

PC 

QC 

RC 

5**2’30" AB 

BB 

CB 

DB 

EB 

FB 

GB 

HB 

IB 

JB 

KB 

LB 

MB 

NB 

0B 

PB 

QB 

RB 

2’30'*0 AA 

BA 

CA 

DA 

EA 

FA 

GA 

HA 

IA 

JA 
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t(5w (kazdy z 334 powstalych w punk- 
10*) na 100 nast^pnych kwadrattfw (10 
wymiary 2* na V. Do oznaczenie tych 
prawy gorny naroznik jako 99, a lewy 
.'.a tableka: 


8t6 

6-4 

4-2 

2-0 


69 

79 

89 

99 

0-1 

68 

78 

88 

98 

1-2 

67 

77 

87 

97 

2-3 

66 

76 

86 

96 

3 -rA 

65 

75 

85 

95 

4-5 

64 

74 

84 

94 

5-6 

63 

73 

83 

93 

6-7 

62 

72 

82 

92 

7-8 

61 

71 

81 

91 

8-9 

60 

70 

80 

90 

0-10 

12-14 

14*16 

16-18 

18-20 




iastepnych kwadratow (24 x 24). Powstale w ten 
>vy gorny naroznik jako XX, a lewy dolny jako AA, 


:0*-*-25* 

zs’-zo’ 

20*-15’ 

15V 

10* 10V5* 

5V0 


!X 

TX 

UX 

VX 

WX 

XX 

0-2*30“ 

:W 

TW 

UW 

vw 

WW 

XW 

2'30“-5' 

•V 

TV 

UV 

w 

WV 

XV 

5V7’30" 

a 

TU 

UtJ 

VII 

WU 

XU 

7*30“-1 0* 

T 

n 

UT 

VT 

WT 

XT 

10-12*30“ 

s 

TS 

US 

VS 

WS 

XS 

12’30“-15* 

R 

TR 

UR 

VR 

WR 

XR 

15V17’30“ 

0 

TQ 

UQ 

VQ 

WQ 

XQ 

17*30“-20* 


TP 

UP 

VP 

WP 

XP 

20*-22*30“ 

0 

TO 

UO 

VO 

WO 

X0 

22’30“-25* 

N 

TN 

UN 

VN 

WN 

XN 

25*-27’30“ 

M 

TM 

UM 

VM 

WM 

XM 

27’30’-30* 

L 

TL 

UL 

VL 

WL 

XL 

30*-32'30“ 

K 

TK 

UK 

VK 

WK 

XK 

32*30“-35* 

J 

TJ 

UJ 

VJ 

WJ 

XJ 

35V37’30“ 

1 

Tl 

Ul 

VI 

Wl 

XI 

37’30“-40' 

:H 

TH 

UH 

VH 

WH 

XH 

40*-42’30' 

G 

T6 

UG 

VG 

WG 

XG 

42'30“-45* 

F 

TF 

UF 

VF 

WF 

XF 

45'-47’30“ 

iE 

TE 

UE 

VE 

WE 

XE 

47*30“-r50* 

D 

TO 

UO 

VD 

WD 

XO 

50*-52'30' 

C 

TC 

UC 

VC 

WC 

XC 

52*30“-55* 

B 

TB 

UB 

VB 

WB 

XB 

55’-57’30' 

A 

TA 

UA 

VA 

WA 

XA 

57’30“-r 

‘30’-1‘35‘ r35’-r40’ 1 ^O’-rl^S* 1*45 

-1'50T50V1‘55 , 1'55V2‘ 

• ■ - 


Redakcja Swiata Radio 
znajduje si? w kwadracie 
KO02LG 


Rozdrabnianie lokatora 

Przedstawiony lokator skladajqcy si$ 
z szesciu znakow, chocf jest przyj^tym 
standardem w podawaniu lokalizacji, 
jednakze w celu dokfadniejszego poda- 
nia pofozenia np. stacji UKF istnieje 
mozliwosd rozdrobnienia go, co powo- 
duje dodanie nast^pnych dwoch zna- 
kow na koricu do symbolu lokatora. Ist- 
niejq dwa sposoby: 

a) Podziat ostatniego kwadratu na 
100 nast^pnych (10 x 10) i oznaczenie 
ich cyframi od 00 do 99 co powoduje 
zmniejszenie rozmiaru kwadratu do 
600 na 450m (30.000" na 15.000" wg. 
tabeli). 


b) Podzial ostatniego kwadratu na 
576 nast^pnych (24 * 24) i oznaczenie 
ich literami od AA do XX, co powoduje 
zmniejszenie rozmiaru kwadratu do 
250 na 188m (12.500" na 6.250"). 


System lokator pozwala na okreSle- 
nie polozenia stacji z doktadnosciq do 
kilku kilometrow, jednakze potrzebna 
jest do tego mapa z naniesionymi duzy- 
mi i srednimi kwadralami oraz linijka. 

Istnej^ takze dost^pne programy 
komputerowe umozliwiaj^ce oblicza- 
nie odleglosci pomi^dzy radiostacjami. 


' " 
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tqcznosc 



wyposazenia zolnierzy i wielorakie jej 
zastosowanie. 

Dane techniczne: 

- zakres cz?stotliwosci: 

30,000-87 ,975MHz, 

- liczba kanalow pracy: 2320. 

- liczba kanalow programowanych: 10, 

- minimalny odst?p mi?dzy kanalami: 
25kHz, 

- znamionowa moc wyj. w.cz.: 3W, 

- czulosc odbiornika: 0,5pV/SINAD 
12dB, 

- impedancja wej./wyj. w.cz.: 50Q, 

- znamionowe napi?cie zasilania: 7,2V, 

- czas pracy przy stosunku czasow: 
nasluchu, odbioru, nadawania jak 
8:1:1: 12h, 

- waga (z bateriq NiCd): < 900g, 

- wymiary: 90/75x21 5x43mm (obudo- 
wa wodoszczelna), 

- zakres temperatur pracy: -30...+55*C. 

RRC 9200-3 

Radiostacja RRC 9200-3 jest pleca- 
kow^ radiostacja UKF/FM zwysokim 
stopniem zabezpieczenia przed prze- 
ciwdzialaniem radioelektronicznym 
(ECCM) i Fioppingiem cz?stotliwosci. 
Zapewnia niezawodn^ l^cznosd w wa- 
runkach nasilonych dzialari wojny ra- 
dioelektronicznej oraz oferuje szeroki 
zakres dodatkowych uslug. 

RRC 9200-3 jest cz?sciq rodziny 
PR4G obejmujqcej: peien zakres radio- 


Po serii artykulow opisuj^cych ra- 
diostacje wojskowe, ktore swego czasu 
znajdowaly si? na wyposazeniu WP, 
przedstawiamy kilka wspolczesnych ra- 
diostacji wojskowych produkowanych 
przez firm? Radmor. 

Radiostacja 3501 

Radiostacja 3501 (widoczna na 
zdj?ciu obok) jest nowoczesnym srod- 
kiem l^cznosci taktycznej w zakresie 
radiowego pasma UKF. Dzi?ki matym 
gabarytom i niewielkiej wa- 
dze oraz prostej obsludze mo- 
ze stanowic osobiste wyposa- 
zenie zolnierzy, zwlaszcza na 
szczeblu kompanii i plutonu. 

Radiostacja 3501 zapew- 
nia nast?pujqce rodzaje l^cz- 
nosci radiowej: 

- Iqcznosc foniczna analogo- 
wa, jawna, 

- Iqcznosc foniczna analogo- 
wa, maskowana, 

- IqcznoSd foniczna cyfrowa, 

- transmisja danych z prze- 
plywnosci^ 1 6kbit/s, 

- wspolpraca z zewn?trzny- 
mi urzqdzeniami utajniaj^- 
cymi. 

Tryb fonicznej Iqcznosci 
analogowej jawnej umozliwia 
wspolprac? ze starszymi typa- 
mi srodkdw l^cznosci, b?d^- 


cymi na wyposazeniu wojska, a takze 
ze srodkami l^cznosci taktycznej in- 
nych producentow. 

Radiostacja 3501 moze pracowac 
w systemie simpleksowym lub duosim- 
pleksowym. Dzi?ki wbudowanemu sys- 
temowi selektywnego wy- 
wolania umozliwia specy- 
ficznci organizacj? syste- 
mow Iqcznosci. 

Programowanie radio- 
stacji moze odbywac si? 
za pomocq programatora, 
poprzez kabel klonujqcy 
lub r?cznie, przy pomocy 
pokr?te! i przel^cznika 
PTT radiostacji. Dla kaz- 
dego z 1 0 kanalow mozna 
zaprogramowac: cz?stotli- 
wosc pracy, poziom mocy 
nadajnika, rodzaj pracy. 

Istnieje mozliwosc 
szybkiego skasowania pa- 
mi?ci, tj. wszystkich na- 
staw kanalow roboczych. 

Radiostacja 3501 jest 
wyposazona w szerokq 
gam? osprz?tu, takiego 
jak: anteny, urzqdzenia do 
ladowania zasilaczy, ze- 
wn?trzne przetworniki 
elektroakustyczne. Dzi?ki 
temu mozliwa jest adapta- 
cja radiostacji do roznego 
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stacji, ktore mogq ze sobq bezposred- 
nio wspolpracowac we wszystkich try- 
bach pracy (sq to radiostacje: dor^czna, 
pokladowa, lotnicza), zestaw urzqdzeri 
peryferyjnych, taktyczny terminal trans- 
misji danych oraz szeroki asortyment 
wyposazcnia dodatkowego. 

RRC 9200-3 moze bye wykorzysty- 
wana jako radiostaeja plecakowa, 
a takze instalowana na lekkich pojaz- 
dach z adapterem samochodowym (ALI 
113). 

Dane techniczne: 

- zakres cz^stotliwosci: 30-88MHz, 

- liezba kanalow: 2320, 

- odst^p kanalowy: 25kHz, 

- liezba zapami^tywanych kluezy 
kryptograficznych: 14, 

- liezba zapami^tywanych planow 
cz$stotliwo£ciowych: 7, 

- modulacja: F3 STANAG 4204, 

- tryby pracy: transmisja analogowa na 
stalej cz$stotliwo£ci (AFF), transmisja 
cyfrowa na stalej cz^stotliwoSci 
(DFF), hopping cz^stotliwosci (FH), 
poszukiwanie wolnego kanalu (FCS), 
tryb mieszany (MIX), 

- rodzaje transmisji: cyfrowa transmisja 
mowy - DELTA 16kbit/s EUROCOM 
D/1, transmisja danych, interfejs cyf- 
rowy (MIL STD 188-114 lub CCITT 
V24/V28), 


- pr^dkosc: 50-4800bit/s (bezposrednia 
wspolpraca ze zwyklymi radiostaeja- 
mi UKF/FM w trybie pracy na stalej 
cz^stotliwosci -STANAG 4204), 

- znamionowe napi^cie zasilania: 

1 4,4V (1 1-30V), 

- pobor prqdu: < 300mA/odbior, 

< 2,2A/nadawanie, 

- czas pracy: > 8h z bateriq NiCd i > 
23h z zasilaezem litowym. 

- znamionowa moc wyjSciowa w.cz.: 
5W/0,5W, 

- stabilnosc cz^stotliwosci: +2 ppm, 

- tlumienie promieniowania dla 
cz^stotliwosci harmonicznych: > 
60dB/5W, 

- tlumienie promieniowania pasozytni- 
czego: > 80dB, 

- czulosc: 0,5pV (S + N)/N > 22dB), 

- moc wyjsciowa m.cz.: 0,5W/4W, 

- szerokosc pasma m.cz.: 300- 
3000Hz, 

- waga: 5,7kg, 

- wymiary: 291x91 x245mm, 

- zakres temperatur pracy: -40...+70’C, 

- wilgotnosc wzgl^dna: 95%, 

- hermetyeznose: 1m. 

RRC 9500-3 

Radiostaeja pokladowa RRC 9500-3 

jest przewoznq radiostaeja UKF/FM 

z wysokim stopniem zabezpieczenia 


przed przeciwdzialaniem radioelektro- 
nieznym (ECCM). Zapewnia niezawod- 
nq IqcznoSd wwarunkach nasilonych 
dzialah wojny radioelektronicznej oraz 
oferuje szeroki zakres dodatkowych 
uslug. 

RRC 9500-3 jest cz^sciq rodziny 
PR4G obejmujqcej pelen zakres radio- 
staeji, ktore mogq ze sobq bezpos'red- 
nio wspolpracowac we wszystkich try- 
bach pracy (sq to radiostacje: dor^ezna, 
pokladowa, lotnicza), zestaw urzqdzeri 
peryferyjnych, taktyczny terminal trans- 
misji danych oraz szeroki asortyment 
wyposazenia dodatkowego. 

Radiostaeja pokladowa RRC 9500-3 
jest przystosowana do zainstalowania 
we wszystkich typach pojazdow wojs- 
kowych. 

Dane techniczne: 

- zakres cz^stotliwosci: 30-88MHz, 

- liezba kanalow: 2320, 

- odst$p kanalowy: 25kHz, 

- liezba zapami^tywanych zestawow 
kluezy kryptograficznych: 14, 

- Liezba zapami^tywanych planbw 
cz$stotliwo£ciowych: 7, 

- modulacja: F3 STANAG 4204, 
tryby pracy: transmisja analogowa na 
stalej cz^stotliwosci (AFF), transmisja 
cyfrowa na stalej cz^stotliwosci 
(DFF), hopping cz^stotliwosci (FH), 
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poszukiwanie wolnego kanalu (FCS), 
tryb mieszany (MIX), 

- rodzaje transmisji: cyfrowa transmis- 
ja mowy - DELTA 1 6kbit/s EURO- 
COM D/1 , transmisja danych - 
interfejs cyfrowy (MIL STD 1 88-1 1 4 
lub CCJTT V24/V28), 

- pr^dkosc: 50...4800bit/s, bezposred- 
nia wspolpraca ze zwyklymi 
radiostacjami UKF/FM w trybie pracy 
na stalej cz^stotliwosci (STAN AG 
4204), 

- znamionowe napi^cie zasilania: 24V 
(1 8-33V), 

- pobor prqdu: < 850mA/odbic3r, 

< 8,7A/nadawanie, 

- znamionowa moc wyjSciowa w.cz.: 
50W/5W/0,5W, 

- stabilnosc cz^stotliwosci: +2ppm, 

- tlumienie promieniowania dla 
cz^stotliwosci harmonicznych: 

> 50dB przy 50W, 

- tlumienie promieniowania pasozytni- 
czego: >70dB, 

- czulosc: 0,5uV (S+N)/N > 20dB, 

- moc wyj^ciowa m.cz.: 0,5W/4W, 

- szerokosc pasma m.cz.: dla transmis- 
ji mowy: 300-3000Hz, 

- waga: 1 3kg, 

- wymiary: 300x138x340mm. 

Wzmacniacz mocy w.cz. 0525 

Wzmacniacz mocy w.cz. 0525, 
w polqczeniu z adapterem samochodo- 
wym 0526 i dolqczonq radiostacjq 
3501 (widoczne na zdj^ciu tytulowym), 
pozwala na utworzenie zestawu prze- 
woznego duzej mocy (maksimum 
50W), umozliwiajqcego prac$ na du- 
zym obszarze. 

Podstawowe wiasciwosci wzmacnia- 
cza: 

- zdalne sterowanie: poprzez adapter 
0526 i radiostacje 3501, 

- zakres napi^cia zasilania: 1 1-33V 
z sieci pokiadowej pojazdow, 

- zakres cz^stotliwosci pracy: 30- 
88MHz, 

- moc wyjsciowa w.cz.: 20W/1 3,2V 
(5, 20, 50W/27V), 

- zakres mocy sterujqcej: 1-3W, 


- impedancja wej./wyj.: 50Q, 

- wbudowane testy: nadmierny wzrost 
temperatury wewn^trznej, brak mocy 
wyjsciowej, zbyt mala moc sterujq- 
ca, duzy poziom mocy odbitej 
(uszkodzenie anteny), 

- zakres temperatur pracy: -40...+70*C, 

- wymagania srodowiskowe: zgodne 
z normq MIL-STD 81 0E, 

- wymiary: 245x1 50x85(1 07)mm. 

Podczas pracy w trybie STAND-BY 
jest mozliwa regulacja mocy wyjscio- 
wej sygnalu w.cz. w bardzo szerokim 
zakresie (0,1-50W). 

Radiostacje 3501 dla lotewskiej armii 

RADMOR SA, zostal wybrany jako 
dostawca dor^cznej radiostacji wojs- 
kowej dla armii w kolejnym kraju bal- 
tyckim - na totwie. Uprzednio to 
skonstruowane przez polskich inzy- 
nierow urzqdzenie wraz z technology 
produkcji zostalo zakupione na po- 
trzeby Armii Litewskiej. Byl to wow- 
czas - po podobnym transferze do 
Czech - drugi znaczqcy kontrakt eks- 



Andrzej Synowiecki, prezes Radmoru, 
prezentuje eksportowq radiostacje 


Adapter samochodowy 0526 

Adapter samochodowy 0526 jest 

przeznaczony do instalacji radiostacji 

3501 w pojazdach mechanicznych. 

Podstawowe cechy: 

- latwy montaz radiostacji 3501 w po- 
jazdach mechanicznych, 

- zasilanie adaptera z sieci pokiadowej 
pojazdow w zakresie 1 1 -33V, 

- zasilanie dolqczonej radiostacji 
z wbudowanej przetwornicy DC/DC 
stabilizowanym napi$ciem 7,2V, 

- mozliwoSc zdalnego sterowania 
wzmacniaczem mocy w.cz. 0525 na 
odleglosc do 1 0m, 

- realizowane funkcje sterowania 
wzmacniaczem: wlqczenie/wylqcze- 
nie zasilania, wlqczenie trybu 
STAND-BY, wybor poziomu mocy 
wyjsciowej 5-20-50W, wlqczenie na- 
dawania, sygnalizowanie standw 
awaryjnych wzmacniacza (przekro- 
czenie maksymalnej temperatury, 
brak mocy wyjsciowej, brak mocy 
sterujqcej, duza wartosc mocy odbi- 
tej - uszkodzenie anteny), 

- zakres temperatur pracy: -40...+70*C, 

- wymagania srodowiskowe: zgodne 
z normq MIL-STD 81 0E, 

- wymiary: 140x100x60mm. 

RN 


portowy polskiej firmy. Radiostacja 
dor^czna i technologia jej produkcji 
staly si$ znaczqcym elementem oferty 
RADMOR-u, ch^tnie kupowanym po- 
za naszymi granicami. totewski kon- 
trakt umacnia obecnosc RADMOR-u 
w krajach baltyckich oraz stwarza co- 
raz bardziej realne warunki na zdoby- 
cie udzialu na rynku estoriskim. 

Radiostacje RADMOR-u sprawdza- 
jq si§ zarowno w warunkach polo- 
wych jak i typowo bojowych - eks- 
ploatowane byly w Afryce Polnocnej, 
silach pokojowych w Kosowie oraz na 
terenie Afganistanu. 

Tak ch^tnie kupowana przez na- 
szych polnocnych i poludniowych sq- 
siadow, a b$dqca na stalym wyposa- 
zeniu Sil Zbrojnych RP, radiostacja 
RADMOR-u byla wraz z dodatkowym 
wyposazeniem prezentowana od 2 do 
6 wrzesnia na Mi^dzynarodowym Sa- 
lome Przemyslu Obronnego w Kiel- 
each. Firma pokazala tarn rowniez no- 
woczesne srodki Iqcznosci radiowej 
dla wojska, polieji, strazy granieznej 
i innych sluzb. 

Warto dodac, ze podczas trwajqce- 
go Mi^dzynarodowego Salonu Prze- 
myslu Obronnego w Kielcach 3 wrze- 
snia minister gospodarki Andrzej Sza- 
rawarski uhonorowal produkty ekspor- 
terow polskiej "zbrojeniowki". W£rod 
wyroznionych znalazl si§ takze Rad- 
mor za radiostacja wojskowq R-3501 
(jako wyrob eksportowy 2001 roku). 
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Antena - najwazniejszy element 
systemu tqczno^ci 

Jak juz wspomniano, zasisg i pew- 
nosc Iqcznos'ci w 80% zalezy od ante- 
ny. Podzialu anten mozna dokonac na 
kilka sposobdw, w zaleznosci od przy- 
jStych kryteriow. Jednymi z najwazniej- 
szych kryteriow podzialu moze bye 
charakterystyka promieniowania i prze- 
znaezenie anten. 

Ze wzgl^du na charakterystyka pro- 
mieniowania, anteny dzielimy na: do- 
okolne i kierunkowe. Do anten dookol- 
nych zaliczajq sis glownie anteny o po- 
laryzacji pionowej. Do anten kierunko- 
wych nalezq anteny typu Yagi. Ze 
wzgl^du na przeznaczenie rozroznia- 
my anteny: nasobne, przewozne i ba- 
zowe. 

Ostatnim kryterium podzialu, wyni- 
kajqcym glownie z konstrukcji mecha- 
nieznej anten, jest podzial na poszcze- 
gdlne pasma. 

Anteny dookolne 

Najprostszq anteny dookolnq jest an- 
tena typu GP (Ground Plane), stanowiq- 
ca 1/4 dlugosc fali. Antena GP wymaga 
stosowania przeciwwag, rowniez o dlu- 
gosci 1/4A,. Wykres prqdowy i charakte- 


J L=1/4A, 


— 



Rys. 1. Antena GP 1/4X 



radiokomunikaeji (3) 



45 90 135 180 

Kc*t [a] 

Rys. 2. Zaleznosc impedaneji anteny 
GP od kqta pomi^dzy promiennikiem 
a przeciwwagami 

rystyks promieniowania anteny 
w plaszczyznie pionowej przedstawio- 
no na rys. 1. W plaszczyznie poziomej 
charakterystyka jest tym bardziej kolo- 
wa - dookolna, im wi^cej przeciwwag 
posiada antena, lub gdy przeciwwag^ 
jest lita plyta przewodzqca, np. dach 
samochodu, o promieniu od wibratora, 
co najmniej 1/4A. Zysk anteny dwierdta- 
lowej w stosunku do dipola polfalowego 
wynosi -IdB. Impedancja GP zalezy od 
kqta pomi^dzy wibratorem i przeciwwa- 
gami (rys. 2). Przy kqcie ok. 1 35” wynosi 
ona ok. 50Q, co przy niesymetryeznym 
charakterze anteny powoduje, ze moze 
bye ona zasilana kablem koncentrycz- 
nym o podobnej impedaneji. 

W stacjonarnych antenach GP stosu- 
je si$ trzy przeciwwagi (rys. 3) - trdjndg 
co 120’ (w plaszczyznie poziomej) lub 
cztery - antena krzyzowa, co 90 stopni. 
Zamiast wibratora prostego stosuje si? 
rowniez dipol pstlowy, ktbry wraz 
z przeciwwagami, pod kqtem 90 stop- 
ni, stanowi impedanejs 50Q. Poza im- 
pedanejq "pasujqcq" do kabla, rozwiq- 



Rys. 3. Rodzaje anten GP a) trojnog, 
b) krzyzakowa, c) pptlowa 
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Rys. 4. Dipol poifalowy zasilany 
symetryeznie i niesymetryeznie 


zanie takie ma dodatkowq zalets, gdyz 
ladunki elektrostatyezne sq odprowa- 
dzane do ziemi, poprzez uziemiony, 
drugi koniec dipola. Anteny z dipolem 
pStlowym posiadajq ponadto wiskszq 
szerokopasmowosc. 

Fizyczna dlugosc anteny nie jest do- 
kladnie rowna 1/4A i zalezy od wspol- 
czynnika skrocenia K. Wspolczynnik 
skrocenia K jest funkcjqA/d (d - srednica 
wibratora) i wynosi od 0,85 do 0,98. 

Drugim najpopularniejszym typem 
anteny jest dipol poifalowy (rys. 4). Sta- 
nowiq go dwa odcinki przewodu, lezq- 
ce na jednej prostej, o Iqcznej dlugosci 
A/2. Dipol ustawiony pionowo posiada 
charaklerystyks dookolnq, w plasz- 
czyznie poziomej. Ustawiony poziomo 
posiada charakterystyka podobnq do 
"osemki", prostopadlej do osi dipola. 
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tqcznosc 


Dipol polfalowy jest uwazany za an- 
ten? porownawczq, zatem jej zysk wy- 
nosi OdBd. (2 / 14dBi). Impedancja ante- 
ny wynosi ok. 700 (przy wysokosci za- 
wieszenia H > X/2). 

W zwiqzku z tym, ze dipol jest ante- 
nq symetrycznq, nalezy go zasilac sy- 
metrycznie lub asymetrycznie poprzez 
symetryzator 1:1. Wielu uzytkownikdw 
bagatelizuje koniecznosd symetryczne- 
go zasilania. Nalezy zdac sobie jednak 
spraw?, ze brak symetrii powoduje wy- 
promieniowanie 30% energii w.cz. po- 
przez ekran kabla niesymetrycznego 
(koncentrycznego), co powoduje 
w konsekwencji powstanie zakloceri 
w odbiornikach telewizyjnych i radio- 
wych. 

Pod wzgl?dem dlugosci, nast?pnq 
antenq jest 5/8X (rys. 5), szczegolnie 
popularna jako antena przewozna. An- 
tena 5/8A, uzyskuje rezonans na 3/4X, 
a rol? elementu wydluzajqcego pelni 
cewka, najcz?sciej znajdujqca si? 
u podstawy promiennika. W zwiqzku 
z tym rezonans i impedancja anteny 
5/8^ sq podobne do jej "rozwini?tego" 
odpowiednika. Charakterystyka pro- 
mieniowania anteny w piaszczyznie 
poziomej jest dookolna. W plaszczyz- 
nie pionowej kqt promieniowania wy- 
nosi ok. 1 5*. Zysk energetyczny 3,5dBd. 
Dlugos'c przeciwwag usytuowanych 
ponizej cewki wynosi 1/4X. 

Przedluzanie wibratora powyzej 
3/4X powoduje powstawanie coraz 
wi?kszej liczby listkow bocznych, 
w pionowej charakterystyce promienio- 
wania, o wysokich kqtach elewacji (po- 
wyzej 50 stopni). W zwiqzku z tym an- 
tena taka pracuje mniej efektywnie na 
fali przyziemnej. Ponadto, wydluzajqc 


t 



Rys . 5. Antena 5/82, 
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Rys. 6. Schemat anteny kolinearnej 


wibrator anteny powyzej 3/4^, nie 
uzyskuje si? juz proporcjonalnego 
wzrostu zysku energetycznego anteny. 

Istnieje mozliwos'c zwi?kszenia zys- 
ku energetycznego anteny porzez za- 
stosowanie kilku dipoli polfalowych, 
jeden za drugim, lezqcych na jednej 
linii - anteny kolinearne (rys. 6). Anteny 
kolinearne sq nowoczesnym rozwiqza- 
niem zapewniajqcym zysk energetycz- 
ny nawet do lOdBd. Aby uzyskac ante- 
ny pionowe o wi?kszym zysku, lecz 
w dalszym ciqgu o dookolnej charakte- 
rystyce promieniowania, nalezy zasto- 
sowac wiekszq liczb? dipoli polfalo- 
wych, ustawionych pionowo (na jednej 
osi), jeden nad drugim. Optymalnq od- 
leglosciq pomi?dzy srodkami dipoli jest 
0,75-0,90A.. Tak jak pionowe ustawie- 
nie dipoli daje anten? kolinearnq, to 
poziome ustawienie dipoli, jeden za 
drugim, daje anten? typu Yagi. Potwier- 
dzeniem tej analogii moze bye tozsa- 
mosc zyskow energetycznych 3-ele- 
mentowej anteny kolinearnej i 3-ele- 
mentowej anteny Yagi (ok. 7dBd). 

Anteny kolinearne, w ktorej kazdy 
dipol zasilany jest oddzielnym kablem, 
sq powszechnie stosowane jako anteny 
nadawcze staeji radiofonicznych. Du- 
zym utrudnieniem wykonania takiej an- 
teny jest sposob podzialu i zasilania 
sygnalem w.cz. oraz sama konstrukeja 
anteny, ktorej poszczegolne dipole mu- 
szq znajdowac si? co najmniej X/2 od 



Rys. 7. Antena kolinearna 
z przesuwnikami fazowymi 

masztu, najlepiej niemetalieznego, aby 
nie zaklocal dookolnej chrakterystyki 
promieniowania. Prostszym rozwiqza- 
niem jest polqczenie dipoli "gorqcymi" 
koncami, przy zastosowaniu przesuw- 
nikow fazowych (rys. 7). Jak widac 
z rysunku, przesuwnik tazowy, w tym 
przypadku cewka, powoduje powstanie 
trzech "brzusccow" prqdowych, po- 
dobnych do charakterystyki prqdowej 
dipola polfalowego, ktorych s'rodki od- 
legle sq o 3/4X. 

Wzrost zysku energetycznego takiej 
anteny w stosunku do dipola polt'alo- 
wego nalezy tlumaczyc sumowaniem 
si? napi?c w.cz. oraz nakladaniem si? 
pol elektromagnetycznych poszczegol- 
nych dipoli. Z rys. 7 wynika, ze na calq 
dlugosc anteny (ok. 4m) elementami 
czynnymi sq tylko trzy polfalowe od- 
cinki A, B i C. Stroiki SI i S2 przesuwa- 
jq faz? o180 stopni, a cewka L sluzy 
jako dopasowanie anteny do 50-omo- 
wej linii zasilajqcej. 

Charakterystyka promieniowania 
w piaszczyznie poziomej - dookolna, 
w piaszczyznie pionowej kqt promie- 
niowania wynosi ok. 10*. Zysk energe- 
tyczny ok. 7,5dBd. 

Kqt promieniowania w piaszczyznie 
pionowej wynosi ok. 5’, przez co ante- 
na dobrze nadaje si? do Iqcznosci FM, 
na fali przyziemnej. Najwi?kszymi za- 
letami anteny kolinearnej jest jej duzy 
zysk energetyczny, niski kqt promienio- 
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Rys. 8. Antena kierunkowa Yagi 


wania oraz to, ze dla fadunkow elektro- 
statycznych jest uziemiona (poprzez 
p?tl? dopasowujqcq). 

Anteny kierunkowe 

Anteny kierunkowe zostafy stworzo- 
ne celem uzyskania wi?kszego zysku 
kierunkowego oraz wyeliminowania 
zakf6ceri, ktdre "dochodzq" ze wszyst- 
kich stron. Najbardziej popularnymi 
antcnami kierunkowymi sq anteny Yagi 
(rys. 8). Anteny te sq stosowane po- 
wszechnie w antenowych instalacjach 
radiowych i telewizyjnych, przez sfuz- 
by profesjonalne, wojsko, krotkofalow- 
c6w itp. Antena Yagi sklada si? z ele- 
mentu czynnego - wibratora, najcz?$- 
ciej dipola prostego lub p?tlowego oraz 
elementow biernych - direktorow i re- 
flektora (rys. 9). 



Reflektor Wibrator Direktor 


Czolo fali 


Rys . 9. Zasada dzialania anteny Yagi 


Zasada dziafania anteny Yagi zostala 
opisana poglqdowo przez analogi? do 
zjawisk optyki. Wibrator, znajdujqcy 
si? w ognisku zwierciadfa wkl?sfego - 
reflektora oraz ognisku soczewki - di- 
rektorow "zbiera" na sobie fal? elektro- 
magnetycznq, indukujqcq w wibratorze 
napi?cie w.cz. Im wi?cej direktorow 
(wi?ksze skupienie soczewki) oraz re- 
flektorow (wi?ksze odbicie lustra), tym 
zysk, a co zatem idzie, skutecznosd an- 
teny jest wi?ksza. Impedancja anteny 
Yagi zalezy w gfdwnej mierze od kon- 
strukcji wibratora oraz jego odlegfosci 
od pierwszego direktora. Zysk anteny 
Yagi zalezy od liczby elementow - di- 
rektorow i wynosi: 

- dla 3-elem. Yagi - 4,0dBd 

- dla 6-elem. Yagi - 9,0dBd 

- dla 9-elem. Yagi - 12,0dBd 

- dla 15-elem. Yagi - 15,0dBd 

- dla 28-elem. Yagi - 19,0dBd 

Jak widad, zaleznosc zysku energe- 
tycznego nie jest wprost proporcjonal- 
na do liczby elementow. Wynika z te- 
go, ze wydfuzanie anteny powyzej 8 A 
jest nieopfacalne i nie przynosi oczeki- 
wanego zysku. Jedynym rozwiqzanie 
jest Iqczenie rownolegle kilku anten. 
Kazde podwojenie liczby anten w ze- 
stawie powoduje przyrost zysku o 3dB 
(minus straty pofqczenia anten). Na- 
st?pnym rozwiqzaniem anten kierunko- 
wych sq anteny p?tlowe. Roznica po- 
mi?dzy antenami Yagi a p?tlowymi po- 
lega na ksztafcie elementow czynnych 
i biernych. W antenach p?tlowych ma- 
jq one ksztaft zamkni?tej lub otwartej 
p?tli kwadratowej lub okrqglej o dtugo- 
sci A, przez co ich rozpi?tosc zmniejsza 
si? dwukrotnie w stosunku do anteny 
dipolowej A/2. Anteny te sq trudniejsze 
do wykonania, ze wzgl?du na bardziej 
rozbudowanq konstrukcj? nosnq. 
Obecnie bardzo popularne stafy si? an- 


P^tla sprz^gaj^ca 



Rys. 10. Antena magnetyczna 


LI 



teny magnetyczne, o kofowym ksztaf- 
cie p?tli. Anten? t? stanowi p?tla, odpo- 
wiadajqca wielokrotnosci dfugoSci fali, 
ktorej korice pofqczone sq kondensato- 
rem o zmiennej pojemnosci (rys. 10). 
Sprz?zenie z nadajnikiem uzyskuje si? 
za pomocq drugiej p?tli, umieszczonej 
wewnqtrz p?tli gfdwnej. Zaletami ante- 
ny magnetycznej, poza duzq skutecz- 
noSciq, sq jej mafe rozmiary, praktycz- 
nie dookolny charakter i mozliwosc do- 
strojenia w kazdym miejscu pasma. 

Ciekawym rozwiqzaniem sq rdwniez 
anteny LPDA (Log-Periodic Array) (rys. 
11), ktdre budowq sq podobne do anten 
Yagi. Jednak w przypadku anten LPDA, 
direktory sq dipolami (otwartymi), a ich 
korice pofqczone sq naprzemianlegle 
z nast?pnymi elementami. Powoduje to 
przesuni?cie fazy o 180 stopni. Podsta- 
wowymi zaletami anten LPDA sq: 

- stosunkowo duzy zysk energetyczny, 

- niewielkie wymiary, 

- duza szerokopasmowosd, a nawet 
wielopasmowoSd. 

Nalezy rdwniez wspomniec o pola- 
ryzacji anten (pionowa, pozioma). Nie 
wszystkie anteny mogq pracowad 
w obu polaryzacjach, gfownie ze 
wzgl?du na charakterystyki promienio- 
wania. Niebagatelne sq rdwniez wyma- 
gania konstrukcyjne. W pasmach LB, 
MB, VHF i UHF w sfuzbowych fqcz- 
nosciach stosuje si? gfdwnie polaryza- 
cj? pionowq. 

W zaleznosci od cz?stotliwosci pra- 
cy anteny stosuje si? rozne materiafy 
konstrukcyjne. Anteny pionowe oraz 
kierunkowe wykonywane sq gfdwnie 
z rur duraluminiowych oraz jako ante- 
ny pr?towe, w rurach osfonowych 
z wfokna szklanego. 

Jacek Matuszczyk 
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250 SD 0 - Aitutaki 
Wfyspy Gooka, 

oc m3 



Wielokrotnie prezentowalis'my opisy 
ekspedycji DX-owych i aktywacji, kon- 
centrujqc si? glownie na samej pracy 
radiowej. Tym razem przedstawiamy 
opis trwajqcych blisko rok przygotowari 
do wyprawy - moze informacje przed- 
stawione przez Tima 26 SD 029 po- 
zwolq lepiej przygotowad si? do wyjaz- 
du i uniknqd wielu organizacyjnych pu- 
lapek tym wszystkim, ktorzy takie wy- 
prawy planujq. 


Atol Aitutaki 


Aitutaki 

^^AmUri VWp*ka 

A/utangn VoJpao^ Angmi 
N&oupani * 1 ' y) 


/ ^ . 

/) Atol Aitutaki 

S l Tnutu Emwrva 

A(at*a., » i-r? 

M ^ $ h [.'»***, 

Ibpuattaf 


Skaia 1 .5500000 

25, , 0 25 50 75 km 


Ostatecznie zamkn?lismy list? 
uczstnikow. Bylo nas szeScioro: 
1 63SD026 Rich, 163SD064 Ian i XYL 
Debbie, 163SD080 Ant, XYL 
163SD114 Laura oraz ja - 26SD029 
Tim. Koszty przelotu wyliczylismy na 
9000 USD. 

kwiecieri 2001 

Harmonogram wyprawy gotowy. 
Aby dostac si? na wysp? Aitutaki, trze- 
ba wykonac 3 loty. Probujemy rowniez 
sprawdzid, czy jest mozliwe jednoczes- 
ne uaktywnienie 249SD/0. Ale choc 
dose latwo si? tarn dostac, zakwatero- 
wanie jest drogie, a powrot moze oka- 
zac si? niemozliwy. Wydaje si?, ze je- 
dyny sensowny sposob aktywacji wysp 
Penrhyn i Manihiki to lot do Rarotonga 
i wynaj?cie kutra rybackiego: samolot 
Air Rarotonga jest zbyt maly, aby 
uniesc sprz?t, generator i paliwo oraz 
zapasy wody i zywnosci. Tak wi?c 
w tym roku skupimy si? raezej na Aitu- 
taki i dywizj? 249 pozostawimy na ko- 
lejnq wypraw? - moze za rok? 


styezeri 2001 

Od jakiegos czasu zastanawialismy 
si? z przyjaciolmi, jaki kraj mdglby sta- 
nowid cel wyprawy DX-owej. Bralismy 
pod uwag? wiele lokalizaeji, od Mala- 
wi w Afryce po Kajmany na Karaibach. 
W rzeczywistosci podj?cie decyzji 
w tej sprawie wymagaio wiele rozwagi. 
Po pierwsze dlatego, ze mamy rodziny 
i narazanie bezpieczeristwa osobistego 
powinno byd ograniezone do mini- 
mum. Po drugie - ze wzgl?du na kosz- 
ty. Koszty przelotu sq standardowe, ale 
ceny zakwaterowania bardzo si? roz- 
niq. Pierwsze informacje wskazywaly 
na to, ze najtahsze zakwaterowanie dla 
nas na Kajmanach to wydatek rz?du 
5000 USD. Intensywne poszukiwania 

i korespondeneja, prowadzone glownie 
w Internecie przez Richa 063SD026, 
doprowadzily do wyszukania miejsca 
na Wyspach Cooka, gdzie zapropono- 
wano nam dwie kwatery w Aitutaki na 
14 dni za 2400 USD (do podzialu 
wsrod czlonkdw wyprawy). Bylo to do- 
ktadnie to, czego szukalismy! Swoistym 
bonusem byl fakt, ze gospodarzem 
kwater byl radioamator! 


czerwiec 2001 

Do odlotu pozostalo jakieS 5 miesi?- 
cy. Wciqz trwajq prace majqce na celu 
przygotowanie ekspedycji. W zeszlym 
tygodniu dolqczyl do naszej zalogi 
sicSdmy czlonek: 26SD212 jed. Mamy 
za sobq wiele trudnosci zwiqzanych 
z uzyskaniem sponsora, ale nareszeie 
nastqpil przelom. Firma Pama&Co 
ufundowala anteny: trzyelementowq Si- 
reo Yagi oraz pionowego Antrona 99. 

sierpieri 2001 

Czas plynie szybko, przygotowania 
w toku. Ostatnie dwa tygodnie byly 
szczegolnie frustrujqce: otrzymalismy 
telefon z Nowej Zelandii, ze Air NZ 
zmienilo rozklad lotdw z Los Angeles 
do Rarotonga i musieliSmy opuscic LA 
o jeden dzieri pozniej, a to oznaczalo 
jeden dzieri mniej na Aitutaki. Bylismy 
bardzo podenerwowani, ale kiedy ma 
si? do czynienia z takq duzq firmq - po 
prostu musisz zaakceptowad, co ci mo- 
wiq. Ta zmiana oznaczala, ze lot Inter 
Island rdwniez musial bye przesuni?ty 
o jeden dzieri. 

Mamy juz sponsora, ktory sfinanso- 
wal zakup sprz?tu. Zostalo tylko spraw- 


dzenie, czy wszystko poprawnie funk- 
cjonuje. Jeden z zasilaezy eksplodowal 
po podlqczeniu do radial Wydarzenie to 
wstrzqsn?lo nami (takze doslownie). Tak 
wi?c chyba nie mozna bye zbyt dobrze 
przygotowanym do wyprawy, sprawdzid 
trzeba wszystko, wielokrotnie! 

listopad 2001 

Do wyjazdu pozostalo tylko kilka 
dni, a klopotow jakby coraz wi?cej. Lo- 
gistyka pakowania sprz?tu nie jest lat- 
wa, zwlaszcza ze po atakach terrorys- 
tycznych w USA bardzo zostala zaost- 
rzona ochrona linii lotniczych. Za radq 
Air New Zealand pisemnie poinformo- 
walismy linie lotnicze, jaki sprz?t prze- 
wozimy i do czego on sluzy. Potem 
jeszcze odprawa celna. 

Razem z antenq 3-elementowq spa- 
kowalismy 4-elementowq. Nie ryzyku- 
jemy uszkodzenia sprz?tu, bo wszystko 
zostalo zapakowane w pneumatyeznq 
t'oli? zabezpieczajqcq, ktdra stanowi 
s'wietnq ochron?. 

Zalozylis'my stron? internetowq eks- 
pedycji. 

1 1 listopada 2001 

Po wielu miesiqcach planowania 
nadszedl ten dzieri! Spotkalismy si? na 
lotnisku Heathrow w Londynie. Spo- 
dziewaliSmy si?, ze b?dziemy musieli 
przy odprawie wyjaSnic dziwne rozmia- 
ry bagazu, ale milo bylo zobaezyd, ze 
nasza praca oplacila si?: komputer wy- 
swietlil dokladnq list? przeslanq wczes- 
niej do Air New Zealand. Nie wymaga- 
no zadnych wyjasnieri i znalazl si? na- 
wet bagazowy, kt6ry wlasnor?cznie za- 
niosl kruchy towar do samolotu. 

Przyloty do Los Angeles sq bardzo 
surowo kontrolowane i w dziale imig- 
racyjnym zaj?la si? nami ochrona. Na 
szcz?scie dla nas pracownicy ochrony, 
po tym jak zobaczyli 1 3 walizek i 3 du- 
ze pojemniki, obrzucili nas spojrze- 
niem rodzaju "nie mamy zamiaru 
sprawdzac tego wszystkiego". Jednak 
sprawdzili dokladnie nasze dokumenty, 
aby zweryfikowac sprz?t i powody na- 
szego pobytu w USA. 

Nieprzewidzianym problemem oka- 
zalo si? dotarcie z lotniska do hotelu: 
na widok naszej grupki i bagazu wszys- 
tkie autobusy odjezdzaly pospiesznie. 
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W koricu Richard standi naprzeciw 
nadjezdzajqcego autobusu z r?koma 
wzniesionymi w gor? i zaczqf krzyczec 
"zatrzymaj si? kierowco". Widzqc ga- 
baryty Richarda, kierowca autobusu, 
zapewne nie chczjc uszkodzic auta, za- 
trzymaf si?. Nasze plany przewidywafy 
sp?dzenie kiiku dni w LA. 



Na lotnistu (od lewej): Debbie , Laura , 
Richard , Jed , Tim, Antony, Ian 

14 listopada 2001 

Coz za niesamowity dzieh! Byla 
3:00 rano, kiedy wylqdowalismy na 
wyspie Rarotonga. Kilka godzin do lotu 
na Aitutaki. Wciqz mielismy nadziej?, 
ze znajdziemy sposob, aby si? dostac 
do dywizjonu 249, zwfaszcza ze jeden 
z ludzi, ktorych spotkalismy na lotnis- 
ku, mieszka na wyspie Manihiki i zade- 
klarowaf, ze ch?tnie nas przenocuje 
u siebie w domu. Jed i Richard natych- 
miast podj?li decyzj?: jadq! Podzielilis- 
my sprz?t w taki sposob, aby miec dwa 
komplety nadajnikow. 

Wszyscy byfo gotowe, linie lotnicze 
otworzyfy kas? biletow^ i powiedziano 


nam, ze s$ wolne miejsca na poranne 
loty do Manihiki, ale... nie ma wolnych 
miejsc powrotnych na cafy miesiqc! 
Sfowa nie wyrazq tego, jak si? poczulis- 
my... 

Tak wi?c wszyscy wsiedlismy na po- 
kfad samolotu do Aitutaki. Zblizanie si? 
do celu wyprawy bylo zachwycaj^ce: 
widok laguny i wyspy dostarczyf wspa- 
niafych okazji do fotografowania. Po- 
witanie na wyspie by\o wspaniaie, a my 
zm?czeni, ale podekscytowani, staralis- 
my si? jak najszybciej uruchomic stacj? 
i uaktywnic znak 250 SD /0. 

Szybko zaliczylismy wszystkie kon- 
tynenty. W miar? upfywu dni, mielismy 
krotkie otwarcia na Europe (06.45 - 
08.00 czasu lokalnego), ale trudno by- 
fo przewidziec propagacj?. Tutaj, na 
Pofudniowym Pacyfiku, warunki wyda- 
wafy si? bye zupefnie inne, niz gdzie- 
kolwiek indziej, gdzie zdarzyfo si? nam 
nadawad. Poznymi wieezorami obser- 
wowalismy deszcze meteorytow: pi?k- 
ne przedstawienie z pomarariczowymi 
refleksami przecinajejcymi nocne ni- 
ebo. 

23 listopada 2001 

Tego popofudnia po intensywnym, 
ale krotkim deszczu, wystqpifo wspa- 
niafe otwarcie w kierunku Indonezji. 
Wieczorem silna burza sfoneczna spo- 
wodowafa pojawienie si? zorzy, dzi?ki 
ktorej uzyskalismy zupefnie wyjqtkowy 
dost?p do Europy (przede wszystkim 
Wfochy). Nawi^jzalismy tez pierwsze 
QSO z Rosjq. 


27 listopada 2001 

Bardzo dfuga podroz powrotna 
wfasnie miafa si? rozpoczqc. Pierw- 
szym etapem byfa droga na lotnisko 
w Rarotonga, potem Tahiti i Los Ange- 
les, gdzie dotarlismy 21 godzin pozniej. 
Nasz wyjazd zostaf dobrze wyliezony 
czasowo, bo do Rarotonga zblizaf si? 
tropikalny cyklon Trina. 

Zakonczenie 

Wszystkie nasze anteny zostafy po- 
darowane naszemu gospodarzowi, De- 
sowi. Czteroelementowa antena jest te- 
raz na stafe zamontowana w jednej 
z kwater i kazdy moze si? wybrac na 
"radiowe" wakaeje na wysp? Aitutaki 
bez koniecznoSci transportowania an- 
ten. Des rowniez b?dzie aktywny na 
1 1 m pod swoim znakiem 250SD1 00. 

Tim Beaumont 26 SD 029 
(Na podstawie 
http://myweb. tiscali. co. uk/250sd/ 
mainpage.html) 



4-elementowa antena Beam 



Zamowienie na prenumerat? 

Pazdziernikowa promoeja prenumeraty (patrz str. 71) 




Dane adresowe prenumeratora: 



□ 24 numery w cenie 

lmi$ (Nazwa) 



16 x 7,90 zl = 126,40 zl 
! 12 numerow w cenie 

Nazwisko 



11 X 7,90 zl = 86,90 zt 
1 6 numerow w cenie 

Ulica, nr 



6 x 7,90 zl = 47,40 zl 

Kod 1 1 1 1 1 11 ll 1 Miejscowosc 


Zamowienie przeslij 
faxem: 

(22) 835 67 67 

e-mailem: 

prenumerata@avt.com.pl 
lub poczt$ 
na adres: 
AVT-Korporacja 
ul. Burleska 9 
01-939 Warszawa 

Naleznosc ureguluj?: 

Zj przekazem pocztowym lub przelewem 

e-mail: 


bankowym (drnk na str. 72) 

Lj prosz? o przyslanie faktury protorma 

L_ za pobraniem pocztowym przy odbiorze 
egzemplarza rozpoczynaj^cego prenumeraty 

Wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie 
danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich w celach 
handlowych i marketingowych zwiqzanych z ofertami AVT. Dane sq 
chronione zgodnie z Ustawa o ochrome danych osobowych (Dz.U. 

Nr 133 poz. 883). Oswiadczam, ze wiem o moim prawie do wglqdu 
i poprawiania moich danych osobowych. 

Prosz 9 o wystawienie 

faktury VAT A/as* NIP: 

Upowazniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z 0.0. 
do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 

Czytelny podpis 


Czytelny podpis: 

Kupon wazny do 30.10.2002 

> 


Swiat Radio Pazdziernik 2002 


47 






<lubu jak rowniez zgtoszenia firm przyjmujemy telefonicznie lub faksem pod numerem telefonu 
: klub@avt.com.pl. Najswiezsze informacje o Klubie AVT-e na stronach: www.klub.avt.com.pl. 





Uprawnienia cztonka „Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswiyconych 
elektronice: 




im - 


AJM 

Partner Conrad Electronics 

96-100 Skiemiewice. ul. Rybickiego 8 
tel. (46) 834 83 48. fax (46) 834 93 49 
www.conrad.pl 

5% rabatu na caly katalog. Inne rabaty: 
Zestawy elektroniczne 10% 

Elementy elektroniczne 10% 

Energia i srodowisko 8% 

Idea & Design 9% 

Swiatto i dzwiyk 7% 

Technika pomiarowa 6% 

Swiat radio 6% 


ALARM-TECH 

31-834 Krakow. 0s. Jagielloiiskie 19 
tel. (12)641 6669. 0601 4541 57. 
fax (12) 641 6272 

Tetewizja przemysfowa - 5%. Systemy 
alarmowe - 7%. Domotony - 6%. 


Elektronik 




Czlonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi$ki 
ktorym kazd$ ztotowk? wlozon^ w prenumerate moze odzyskac z nawi^zk^. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Czlonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspoiprace z firmami partnerskimi, ktore 
udzielaj^ specjalnych rabatow wyl^cznie Czlonkom Klubu. 

Przywileje od Wydawnictwa AVT 

1. Czlonek „Klubu AVT-e” moze kupowac numery archiwalne' } 
ww. czterech pism w symbolicznej cenie 1 zt/egz. (nie dotyczy EPoL) 
(Zamowione numery sq dostarczane wraz z wysytkq najblizszej pre- 
numeraty, dziqki czemu nie pobiera siq kosztow przesytki.) 

2. Czlonek „Klubu AVT-e” moze korzystac z nast^puj^cych rabatow: 

• 30% na plytki (kity A) w limicie do 40 zl co miesi^c. Powyzej tego 
limitu rabat wynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w „Ksi$garni Wysytkowej AVT' 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysyfkowym sklepie internetowym 


www.skiep.avt.com.pl 


Czlonek , .Klubu AVT-e" moze co miesiqc otrzymywac wysylkowo plytki drukowane (o warto§ci do 
40,00 zl), nie ponoszqc kosztow wysylki; oszczgdza zatem w ten sposob 14,80 zl miesigcznie. 
Zamawiane plytki sq dostarczane wraz z przesylkq prenumeraty. 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwoty wtozona w prenumeraty zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 

Twoim numerem identyfikacyjnym czlonka "Klubu AVT-elektronika" jest numer prenumeraty. 
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ALFINE 

61-680 Poznan, ul. Gronowa 22 
tel. (61) 820 58 11 

Rabat 5% przy zakupie podzespofbw w 
firmie 

AllTeER 

ALLTECH 

20-067 Lublin, ul. Przy Stawie 4/53 
teiyfax. (81) 533 59 33 
www.alltech.net.pl. 
biuro@alllech.net.pl 

PC • Block - immobilizer do komputera - 
10% rabatu, programator ISP ALTERA - 5% 
rabatu, programator AVR ATMEL - 5% 
rabatu. Rabaty dotyczq zakupdw w naszym 
sklepie internetowym. 

MIS’ 

ARCOMP 

93-479 L6dz. ul. $w. Franciszka 77a 
tel. 0607 7550438. (42) 6800122 
www.arcomp.pl, info@arcomp.com.pl 

Rabat 10% na opakowania na CD (etui, 
segregatory, koperty) oraz 5% na plyty CD 


ARMAND 

PPHU „ARIV1AND” 

05-806 Komorbw, ul. Ryszarda 44 
tel.: (22) 758 73 48. vww.armand.pl 

Rabat 5% na wykrywacze metali - 
6 lypow od 499 zl netto 


ARTON 

59-400 Jawor, ul. Moniuszki 1 1 
leiyiax (76) 870 25 55. 0603 54 44 85. 
www.artonaudio.com.pl 

Sprzyt nagfasniajacy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wytqcznie dla czlonkow Klubu. 


AXES SYSTEM f TFffl? 

80-284 GdaAsk, ul. Zamenhola 15. 
www.axes.com.pl 

Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium PX do samodzielnego montazu, 
radiotelefony LPD, PMR + akcesoria. 




Rabaty 


Klubu AVT-e 



Barel 

05-800 Pruszkdw, id. Armii Krajowej 46. 1 
lei. (22) 75811 66 

Nwvw.barel.waw.pl, barel@barel.waw.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termometry. regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabalu dla 
Klubowiczow. 


/ bastar/ 

F.P.H.U. BASTAR ^ ^ 

41-400 Myslowice, ul. Katowicka 74 
tel.: (32) 2222 504. tax: (32) 7591 651 
www.baslar.alpha.pl, bastar@alpha.pl 

Rabat 10% na naklejki wypukle oraz 
stickery * plomby gwarancyjne 


Fscort 

ESCORT 

70-656 Szczecin, ul. Energetykdw 9 

lei.: 462 43 79. 462 44 08. fax. (91) 462 43 53 

www. escort.com.pt 

Radiotelefony profesjonalne - rabat od 10 
do 15%, radiostacje amatorskie - 10%, 
anteny i akcesoria * 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, elektronika morska 
i jachtowa 5-10%. 


$(MRMIN.fXOEl. 

Excel 

70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24 
lei.: (91) 423 06 09. fax: (91) 423 48 28 
www.garmin.pl. wwwjakupyonline.pl, 
biuro@garmin.pl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespoty GPS. 



m 


PH BIAL 

80-180 Gdartsk Olomin. ul. Stoneczna 43 
leiyfax (58) 32211 91.92, 93 

Rabat 5% na aparaty pomiarowe, narzg- 
dzia, technikg lutowniczq z naszej oferty. 




evatronix 


am 


Box Electronics 

80-881 Sopot, ul. Cieszyrtskiego 4 

leiyfax: (58) 550 66 46. 551 90 05 www.box.com pi 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
produkly • aparalura nagtaSniajgca 

-ACEAD"F" 

CEAD 

ul. Wolyfiska 36. 15-206 Bialystok 24, 


Evatronix 

43-300 Bielsko Biala. ul. 1 Maja 8. 
teiyiax: (33)8122596 

www.evatronix.com.pl. bielsko@evatronix.com.pl 

Rabat 5% na broszurg „Poznajemy Protel 
99 SE". Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy firmy Allium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker i CAMtasic! 

Rabat 3% na oprogramowanie lirmy Auto- 
desk zakupione razem z jednym z progra- 
m6w wymienionych wyzej. 

Firma Evatronix gwarantuje 5% lub 3% 
znizki niezaleznie od aktualnych promocji 
i upuslow. 


FERYSTER 


m MASZCZYK 

L*-*J ZAXLAO rWORZYW STHJCZMYCH 

Maszczyk 

05-071 Sulejdwek. ul. Mickiewicza 10 
teiyiax: (22) 783 45 20, 783 90 85, 
www.maszczyk.pol.pl. maszczyk@pol.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urzqdzeri elektronicznych 


NORD Elektronik s.c. 

76-270 Ustka. ul. Kopernika 22 
teiyiax: (59) 814 61 54 
www.nord-elektronik.com.pl. 
biuro@nordelektronik.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
troniczne do samodzielnego montazu (50 
pozycji). 

Page Comm 

PAGE COMM 

ul. Chorzowska 25. 41-902 Bytom, 
tel. (32) 282 20 27. fax. (32) 282 19 64, 
kenwood@pagecomm.com.pl. www.pagecomm.com pi 

Rabat 5% na transceiver? + akcesoria 


R-MIK 



Firma Piekarz s.c. 

Urszula Piekarz. Zdzislaw Piekarz 
Hurtownia czgSci elektronicznych 
Warszawski Wolumen - pawilon 66 
i Warszawska Gielda Eleklroniczna - pawilon 15 

10% rabatu przez 1 miesigc na nowosci 
z firmy HIGLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
katalog ..Audio Video" wydawnictwa HELION. 


R-mik 

87-500 Rypin, ul. Mlawska 16/6 

tel. (54) 280 61 70. lax (54) 2800616 

e-mail: info@r-mik.com.pl. www.r-mik.com.pl 

Rabat do 15% na sprzedawane urzgdzenia - 
programatory, symulatory, dekodery clip • 
w postaci zmontowanej, kitu lub 
oprogramowania oraz darmowa wysyfka. 

r radTol 

CEMTRUM I 

RADIO-CENTRUM 

04-028 Warszawa. Al. Standw Zjednoczonych 69/C2 
tel.: (22) 870 03 44. lax: (22) 870 03 45 

Rabat 10% na radiotelefony CB (rgczne): 
Alan 42, Alan 39, Alan 37 

SAMAL 

Warszawa, ul. Rafuszowa 11 p. 110 

teiyiax: (22) 618 86 97. tel. 619 22 41 w. 158 

www.samal.pl 

Telewizja przemystowa. 5% rabatu wedtug 
cennika w Internecie. 


Semicon semicon 

01-912 Warszawa, ul. Wolumen 53 
teiyiax: (22) 6158340-5. 615 7375 
www.scmicon.com.pl, info@semicon.com.pl 

CzgSci eleklroniczne: rabat na 

diody laserowe 10%, moduty Pelliera - 7%, 

jumpery - 20%, listwy Pinheadery - 10% 


skr. poczl. 227 

Feryster 

obel 

k * 


tel. (85) 74331 69. leiyfax 743 31 51 

68-120 llowa, ul. Traugutta 4 

.. ... ori 

1 

SMARTEL 

www.cead.a3.pl, cead@a3.pl 

tel.TIax: (68)360 00 76 

Adel&PrO-tlt lwn ^ rod «homunil«>ql 

ul.Bystra 30. 03-650 Warszawa 

Rabat: 

wvAv.feryster.com.pl. Ieryster@wp.pl 

92-516 L6dz. ul. Puszkina 80 


tel: (22)678 92 91. lax: (22) 678 91 71 

5% • radiotelefony KENWOOD, YAESU (tylko 

Rabat 10% na wyroby katalogowe - 

leiyfax: (42) 649 28 28. 646 94 34 


krzysz1of.radka@smartel.rad.pl 

pasma amatorskie • obowiazuje licencja) 

podzespoty eleklroniczne 

www.pro-fit.pl. biuro@pro-fil.pl 


h«py/www.smarlel.rad.pl 


7% - anteny I akcesoria (tylko pasma 
amatorskie) 

9% - zasilacze i akumulatory do wszystkich 
typbw radioteletonflw amatorskich. 

5% • radiotelefony CB Midland-Alan, 
UNIDEN (z homologacjg i certyfikatem) 

7 % • anteny i akcesoria (tylko pasmo CB) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprzgtdw 
amatorskich i CB-radio 




CET 

43-200 Pszczyna. ul. Zielona 27 
lei.: (32) 449 15 00. fax: (32) 449 15 02 
kable@cel.pl. www.cet.pl 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

• przewody symetryczne sfaboprgdowe w.cz., 

• przewody koncentryczne, 

- przewody mikrolonowe; 

- przewody telekomunikacyjne stacyjne 
i montazowe, 

• przewody do odbiornikow ruchomych, 

• przewody przytqczeniowe z wtyczkg. 
dla Klubowiczdw i zakupie przez internet. 

CbNTEANS T1 

CONTRANS Tl 

51-180 Wroclaw, ul. Sutowska 43 

tel.. (71) 325 26 21 wew. 31 . fax (71) 325 44 39 

www.conlrans.com.pl 

Rabat 5% na starter kity do procesorow 
MSP430 (firmy Texas Instruments). 

l^aatteomcA-iooo 

ELEKTRONIKA 2000 

81-212 Gdynia, ul. Hulnicza 3 
leiyfax (58) 623 36 06 
e-mail: e2000@laborex.com.pl 

10% rabatu na zakup programatorow naszej 
produkcji. 



JABEL 

76-270 Uslka. ul. Sfupska 3 
tel/lax (59) 814 56 66 

Rabat 5% na kity i inne produkty. 


LARO s.c. 

65-018 Zielona Gdra. ul. JednoSci 19/1 
lei ./fax (68) 32 44 984 
wwv.laro.com.pl, laro@laro.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
internetowym 


I QOlMCn 
urtoii icu 

LABIMED electronics 

02-930 Warszawa, ul. J. Sobieskiego 22 
lel/fax (22) 642-16-23. lei. (22) 642-19-73 
www.labimed.com.pl 

Rabat 6% na wszystkie multimelry firmy 
HIOKI i MAXCOM 


Radiotelefony profesjonalne - rabat do 10%, 
radiotelefony bez zezwoleii - rabaf 12%, 
urzgdzenia techniki antypodsfuchowej 

- rabat 7%, 

mierniki czgstotliwosci, iokalizalory, 
detektory - rabat 7%, 
anteny i akcesoria antenowe • rabat 10%, 
reflektometry, sztuczne obcigzenia 

- rabat 8%, 

rejestratory rozmow telefonicznych 

- rabat 11%, 

telefoniczne zmieniacze glosu - rabat 12%. 


15% rabat na pakiety akumulatorowe 
i akcesoria audio do radiotelelonbw Yaesu. 


TECH 

68-100 Zagart 

tel.: (68) 477 46 56. e-mail: pplech@2com.pl 

Rabat 5% na oprogramowanie montazu. 


PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa, Al. NiepodlegloSci/Trasa Lazienkowska - 
Warszawska Gielda [leklroniczna. paw. 37 

Materiaty eksploatacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na materiaty regenerowane, 
15% na regenerate pojemnikow 
atramentowych i zamienniki do drukarek, 
5% na materiaty oryginalne. 


TOP-ARM 

02-804 Warszawa, ul. Jaslrzgbia 7. 
let. 0501 199 948. alarmy@z.pl 

Alarm bezprzewodowy USA. Komplet na 
caty domek lub mieszkanie. Cena katalogo- 
wa 550 zl -15%! Wykrywacze radarow, 
najnowsze modele foto/wideo - 10%! 
Generatory mikrofalowe i laserowe - 
jammery -10% 


MASEN 

43-300 Bielsko-Biala. ul. Bukielowa 14 
tel. (33)81004 48 
tel/lax. (33)8169927 

Anteny nadawcze 27-500 MHz. Upusty 
serwisowe do 25% od ceny detalicznej 


mezon 


PPH MEZON 

05-840 Brwinow, ul. LeSna 29 
teiyiax (22) 7297534 

Rabat 5% akcesoria TV SAT 


PROLAB 

PROLAB 

Aparatura medyczna i radiokomunikacyjna 
15-345 Bialystok. ul. Rzymowskiego 43/3 
tel.: (85) 748 00 45. fax: (85) 745 00 73 
e-mail: prolab@prolab.com.pl, 
www.prolab.com.pl 

Rabat 10% na mieszadta laboratoryjne, na 
radiotelefony Motorola, systemy przywota- 
wcze dla firm (nie wymagajqce przydzialu 
czgstotliwosci, koszt eksploatacji = Ozl), 
urzgdzenia do terapii magnetycznej (dzia- 
tanie lecznicze i przeciwbolowe), Rabat 5% 
na radiotelefony (zasigg do 3km, niewyma- 
gajgce przydzialu czgstotliwosci). 


m 


TRANSFER MULTISORT 
ELEKTRONIK 

93-350 Lodz, ul. Uslronna 41. 

tel. (42) 645-70-21. lax: (42) 640-01-07 

www.tme.pl 

Rabat na wybrane towary. Szczegoly na 
naszej stronie internetowej. 


Zelpro 

ZELPRO & SATTRACK 

96-300 Zyrardow 

ul. A. Tomaszewskiej 25 lub uL L Krasihskiego 16 
tel/lax (46) 855 18 06. tel. (46) 855 07 36 
e-mail: zelpro@go2.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowaniem. 





Hobby 


Miniodbiorniki 


Prezentujemy kill ra 
wybranych opisow 
i schematow odbiornikow 
nadestanych na konkurs 
ogtoszony w majowym 
numerze Swiata Radio 
( lista nagrodzonych prac 
byia zamieszczona we 
wrzesniu). Zdaniem 
redakcji SR poziom prac byl 
bardzo zroznicowany, ale 
Czytelnicy powinni osgdzic 
sami, czy wsrod 
zaproponowanych uktadow 
mozna znalezc cos 
ciekawego i wartego 
odwzorowania. 

RX Marka Czupryriskiego (fot. 1) 

Na rysunku 1 pokazano schemat od- 
biornika wykonanego przez Marka 
Czupryriskiego. Jest to uklacl reakcyjny 
na jednym tranzystorze polowym, na- 
zywany przez autora Super Maxmin 
(Pogromca Fal, Super Optymista). 

Podczas budowy odbiornika byly 
prowadzone proby uzycia najrozniej- 
szych cewek, poczynajqc od zakresu 
sredniofalowego w postaci: LI -100 
zwojow, L2-10 zwojow. Korpus stano- 
wila rolka od papieru toaletowego (L2 
niezalezna od LI). Nast^pnie kolejno 
byla zmniejszana liczba zwojow i sto- 
sowano rdzne srednice (rowniez pr^t 
ferrytowy i typowe korpusy z rdzeniami 
od odbiornikow telewizyjnych). W kaz- 
dym przypadku cewka reakcyjna L2 
stanowila ok. 10-15% liczby zwojow 
cewki LI . 

Przy cewkach na coraz wyzsze cz^s- 
totliwoSci nalezy zmniejszac rowniez 
pojemnosc kondensatora strojeniowego 
poprzez szeregowe Iqczenie z nim do- 
datkowych kondensatorow. Kondensa- 
tor Cl to typowy agregat od starych od- 
biornikow + wlqczony szeregowo kon- 
densator, tak aby uzyskac orientacyjnie 
max 150p. 

Najwazniejszq czynnosciq przy uru- 
chamianiu i strojeniu odbiornika jest 
znalezienie wlaSciwego miejsca usytu- 
owania cewki L2 wzgl^dem LI. Mogq 



Fot 1. 


to bye najrozniejsze polozenia - obok 
cewki, na cewce, wewnqtrz itp. 

Przy braku reakcji mozna jeszcze 
zamienic koricowki cewki L2 lub/i od- 
wijac albo dowijac po kilka zwojow. 

Do odbioru staeji broadcastingo- 
wych (AM - jak w kazdym odbiorniku 
reakcyjnym) nalezy ustawid tak cewk$, 
aby odbiornik dzialal tuz przed pro- 
giem powstania oscylacji; przy odbio- 
rze CW i SSB - tuz za progiem (gwizd). 
Co prawda wtedy odbiornik staje si$ 
generatorem (nadajnikiem), ale moc je- 
go jest naprawde znikoma. 

Sluchawki powinny bye wysoko- 
oniowe (starego typu), komunikacyjne, 
od odbiornikow detektorowych. Jesli 
ktos' posiada gtosnik wysokoomowy 
z magnesem w ksztalcie podkowy 
i cewkq z kilkoma tysiqcami zwojow - 



Rys. 1. RX Marka Czupryriskiego 
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Rys. 2. Irmy ukfad reakcyjny 

moze czuc si$ prawdziwym szcz^sliw- 
cem! 

Obecnie dose trudno jest nabyc ta- 
kie zabytki, natomiast niskoomowe slu- 
chawki mozna juz kupid od 3 zl - czyli 
potrzebny b^dzie dodatkowy transfor- 
mator. 

Oprocz powyzszego opisu Marek 
Czupryriski nadeslal kilka innych sche- 
matow bardzo prostych odbiornik6w 
(m.in. jeszcze inny audion przedsta- 
wiony na rysunku 2), a takze krotki list, 
ktorego fragment przytaczamy: 

Przygoda moja rozpoczpia si$, jak 
chyba wielu innych radioamatordw, 
kiedy w wieku 9 lat postanowilem zbu- 
dowad odbiornik detektorowy. Ale moj 
detektor nie byl jakims zwyklym, stan- 
dardowym odbiornikiem. On byl , po 
prostu, przenoiny! 

Poniewaz mieszkalem w odleglofci 
kilku kilometrdw od nadajnika PR 
I w tazach (tzw. Raszyn), sygnal byl 
bardzo silny i wystarczyfa sama slu- 
ch awka (czarna wkladka telefoniczna) 
z diodq germanowq DOC 62. 

Wystajqcy odcinek przewodu sluzyl 
do podlqczenia sir? do dowolnej meta- 
lowej rynny lub wiqkszej nieuziemio- 
nej konstrukeji. 

Nie wiem, czy byl to pierwszy prze- 
nosny odbiornik detektorowy na swie- 
cie, ale wzbudzal zachwyt i sensacj $ - 
nie lylko wsrod moich kolegow! 

Nast^pny byl 3-tranzystorowy od- 
biornik z antenq ferrytowq, naprawd? 
przenosny. Przyczyn pierwszych niepo- 
wodzeh w jego uruchomieniu upatry- 
walem w niezbyt dokladnym odwzoro- 
waniu schematu montazowego, ktory 
byl pi^knie narysowany w pismie. 

Proby uruchomienia odbiornika po- 
legaly na dokladnym , wedlug schema- 
tu , wyginaniu i przycinaniu koheowek 
wszystkich cz$sci! 

Jak juz zaczql "grad" - duma mnie 
rozpierala, iym bardziej, ze o zakupie 
Ko libra nie moglem nawet marzyd 
(1600 zl to byla cala miesi^ezna pensja 
mo jego ojea). Budowy prostych odbior- 
nikow traktuj $ do dzisiaj jako mile hob- 
by , mi mo ze posiadam nowoczesny od- 
biornik nasluchowy (oczywiscie fab- 
ryezny). 

Autor podal takze recept^, w jaki 
sposob mozna ulepszyc opisany wyzej 
odbiornik: Mozna dodad wzmacniacz 
w.cz. (rewelacyjny i prosty na ukladzie 







Dzi?kujemy za te wyjqtkowe 
nagrody (widoczne na fotogra- 
fiach), ktore czekaja na zaintereso- 
wanych zbieraczy ukfodow retro . 
Oczywiscie zostanq one wysfane 
Czytelnikom w nagrody za najory- 
ginalniejszy uklad lampowy 
nadeslany w paldziemiku. 


MAR 6), wzmacniacz mxz., dodatko- 
wo ki(ka zwojdw na cewce LI - lub 
obok - w cefu podlqczenia do jednego 
kohca anteny, a do drugiego uziemie- 
n/a. 

Mozna dodac dodatkowy kondensa 
tor zmienny do regulowania reakcji 
(cewka L2 b?dzie wtedy nieruchoma). 

Mozna , ale po co? 

Czy nie lepiej wtedy np. za jedyne 
20 zl nabyc w AVT zestaw Foto 2- 
skladajqcy si? z aparatu fotograficzne- 
go i stereot'onicznego odbiornika radio- 
wego ze sluchawkami? 

Jesli zdecydujemy si? wykorzystac 
nasz odbiornik do czegoi wi?cej, niz 
tylko do eksperymentow, wtedy warto 
umiescic go w ekranowanej obudowie . 
Niestety, wtedy pry ska czar , nie mozna 
si? pochwalic naszym " cudem techni- 
ki". Przyznam si?, ze moja zona by I a 
bardzo zdumiona , oglqdajqc i slucha- 
jqc mojego " Regen atora"! 

Na koniec podam jeszcze jednq, po- 
wszechnie znanq , lecz nie zawsze sto- 
sow'anq zasad ?: dobra antena i uzie- 
mienie to zwykle najtahszy i najsku- 
teczniejszy sposob na dobry odbidr 
sygnafow radiowych . 

W dzisiejszych czasach, przy tak 
szalonym rozwoju techniki i obnizeniu 
cen , wydaje mi si? giupotq proba kon- 
kurowania z producentami w budowie 
skomplikowanych urzqdzeh (chyba ze 
ktos ma duzo czasu i pieni?dzy - ale 
gdzie takich znafezc?). 

Przesyhm w zalaczeniu kilka nume- 
row starych pism radiowych, prosz? 
dolqczyc do przewidywanych nagrod 
lub potraktowac jako jednq nagrod? - 
najch?tniej za najoryginalniejszy uklad 
lampowy . (Prezentujemy je w ramce - 
Redakcja ). 

RX Janusza Cywiriskiego 

Schemat najprostszej karty radiowej 
dla PC nadeslany przez Janusza Cywiri- 
skiego przedstawiono na rysunku 3. 

Zaprezentowana karta radiowa na 
fale krotkie jest szerokopasmowa i zasi- 
lana wprost z portu szeregowego 
RS-232. Wyjsciowy sygnal m.cz. zosta- 
je doprowadzony do gniazda karty 
dzwt^kowej. 

jest to uklad o bezposrednim 
wzmocnieniu, w ktorym tranzystor de- 
moduluje sygnal AM na swej wykladni- 
czej charakterystyce ztejcza emiterowe- 
go. Poniewaz zl^cze baza-emiter jest 
wst^pnie spolaryzowane, do demodu- 
lacji wystarcz^ sygnaly w.cz. o ampli- 
tudach rz^du pojedyriczych miliwol- 
t6w. 

Taki odbiornik jest znacznie bardziej 
czuly, niz klasyczny odbiornik detekto- 
rowy z prostownikiem diodowym. 

Pokr^tlo kondensatora zmiennego 
do dostrajania jest zb^dne, poniewaz 
odbiornik jest szerokopasmowy i od~ 


OTR 

(+10V) 



Rys. 3 . RX janusza Cywiriskiego 

biera wszystkie silniejsze stacje w za- 
kresach fal krotkich od 1 9m do 49m. 

Cewka, zawieraj^ca 15 zwojdw, zo- 
stala nawini^ta dwuwarstwowo na 
olowku (mozna wykorzystac gotowy 
dlawik o indukcyjnosci okolo 2pH). 
Choc cz^stotliwosc rezonansowa z wy- 
padkow^ pojemnosciq wewn^trznq wy- 
nosi okolo 1 1MHz, to niewielka rezys- 
tancja wejsciowa tranzystora tlumi 
znacznie obwod rezonansowy i uklad 
moze odbierac jednoczesnie wszystkie 
stacje z zakresu 6MHz...l 7MHz. 

Daje to zadziwiaj^cy efekt, wynika- 
jqcy takze ze specyficznych wlasciwos- 
ci propagacyjnych fal krotkich (stacje 
slychac raz silniej, raz slabiej). Jedno- 
czesnie slyszy si^ wiadomosci w rdz- 
nych j^zykach, a do tego najrdzniejsze 
rodzaje muzyki. W efekcie bez kr^ce- 
nia galkami mozna w^drowad przez 
caly zakres fal krdtkich. 

Zasilanie ukladu musi zostac w\q- 
czone przez jakis programik, np. Hy- 
permmal. Chodzi o to, ze na linii DTR 
l^cza trzeba zmienic stan spoczynkowy 
-10V na +10V. Jesli ktos chce unikn^d 
takiego wl^czania, powinien zastoso- 
wac tranzystor pnp. 

Jako anteny mozna wykorzystad na 
przyklad nieuziemionq metalow^ rynn^ 
lub z pi^c metrdw drutu. 

RX Andrzeja Kustaka SP2HLS 

Na rysunku pokazano schemat od- 
biornika reakcyjnego, skonstruowanego 
i wyprobowanego przez Andrzeja Ku- 
siaka SP2HLS. W tym odbiorniku ob- 
wodem rezonansowym (i zarazem an- 
tenq odbiorcz^) jest oddnek wspolosio- 
wego kabla TV (z oplotem uziemionym 
po obu koricach i rozci^tym na dlugo^- 
ci 1 0 mm posrodku kabla, tak by oplot 
kabla nie stanowi! zamkni^tej p^tli). 
Odbiornik przy p^tli o dlugosci 250cm 
i pojemnosciach, jak na schemacie, od- 
biera sygnaly AM oraz CW i SSB z za- 
kresu 6,8 - 7,3MHz. Detektor pracuje 
na tranzystorze polowym MOSFET T1 
BF966, ktory jest odpowiednikiem de- 
tektora katodowego, znanego z techni- 
ki lampowej. Regulacja "reakcji" (do- 
datniego sprz^zenia zwrotnego) nast^- 
puje przez zmian^ napi^cia polaryzuj^- 
cego bramk^ G2 generators wykonane- 
go na tranzystorze MOSFET T2 (row- 
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niez typu BF966). Sygnal m.c z. jest 
wzmacniany w przedwzmacniaczu na 
tranzystorze T3 i ukfadzie scalonym 
US1 - LM386. 

Odblorniki reakcyjne reliktami 
z odlegfej epoki w rozwoju radiokomu- 
nikacji (chociaz jeszcze po li wojnie 
swiatowej w latach 50. i 60. wielu krot- 
kofalowcow nawiqzywalo bjcznosci 
przy pomocy takich wlasnie odbiorni- 
kow), ale zdaniem autora zaprezento- 
wany odbiornik reakcyjny, skonstruo- 
wany na wspdkzesnych elementach 
i w nietuzinkowym ukladzie, warto wy- 
konac chodby ze wzgl^dow sentymen- 
talnych i poznawczych. 

RX Mariana Grzegorego 

Zaprezentowany na rysunku 5 sche- 
mat prostego odbiornika nasluchowego 
na zakres fa! krotkich 3,5MHz nadesiat 
Marian Grzegory. 

jest to uklad przystosowany do na- 
sluchu stacji amatorskich nadaj^cych 
w zakresie pasma 80m emisjami CW 
i SSB. Jest to uklad z bezposredniq 


przemian^ czestotliwoSci, w ktdrym 
zrezygnowano z caiego torn posredniej 
cz^stotliwosci, a sygnal akustyczny zo- 
staje vvydzielony bezposrednio z mie- 
szacza cz^stotliwosci. Sygnal akustycz- 
ny w odbiorniku powstaje z roznicy 
sygnalu wejsciowego i sygnalu genera- 
tor (lub odwrotnieh Urz^dzenie za- 
wiera jedynie jeden tranzystor i uklad 
scalony, Sygnal z anieny, po selekcji 
w obwodzie wejsciowym LC, jest skie- 
rowany bezposrednio na detektor D1 
D2. 

Obwody: wejSciowy oraz heterody- 
ny strojone za pomocy dwoch sekcji 
kondensatora zmiennego po 225pF, 
wchodz^cego w skfad agregatu kon- 
densatorow ELTRA 2x225pF + 

2x1 4,7pF. 

Na detektor D1 D2 jest podany syg- 
nal z generatora przestrajanego w za- 
kresie 3-4MHz. Generator w.cz. pracu- 
je na tranzystorze polowym BF245C 
zestawionym w ukladzie Meisnera. 

Na wyjsciu tego detektora, dzi^ki 
wl^czeniu filtru akustycznego RC, zo- 



staje wyselekcjonowany sygnat fonicz- 
ny, jako roznica cz^stotliwosci dopro- 
wadzonych do detektora. Bezposrednio 
po filtrze fonicznym znajduje si$ 
wzmacniacz akustyczny na popular- 
nym ukladzie scalonym LM386. 

Cewki odbiornika byly nawini^te na 
rdzeniach z telewizyjnych filtrow pxz. 
na srednrcy 7mm z ekranuj^cq osfonq 
aluminiow^. 

Cewki L2 i L3 zawieraly po 30 zwo- 
jow drutu DNE 0,3 (odczep na L3 po 
5 zwoju od rnasy). Cewka LI byla na- 
wini^ta obok L2 i zawierala 5 zwojdw 
takiego samego drutu. 

RX Adama Kolaczka 

Schemat bardzo prostego radiood- 
biornika AM nadeslal Adam Kolaczek 
(rysunek 6). Po detektorze tranzystoro- 
wym T1 znajduje si^ wzmacniacz slu- 
chawkowy z tranzystorami T2i T3, po- 
l^czonymi w ukladzie Darlingtona. 

Tranzystory w tym urz^dzeniu mog^ 
bye w zasadzie dowolne (mog^ nawet 
byd typu pnp, po zmianie polaryzacji 
zasilania). 

W celu odbioru programu I nadawa- 
nego na falach dlugich, cz^stotliwosc 
225kHz, cewka powinna bye nawini^ta 
np. na tulejce na rdzeniu ferrytowym 
o srednicy 8mm i dlugosci 15cm i za- 



4,5v 
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Rys, 7. RX Piotra Twardego 


wierac 200 zwojow DNE 0,2 (odczep 
na 1/3 od strony masy). 

Strojenie polega na przesuwaniu 
rdzenia w tulejce na najlepszy odbior. 

RX Piotra Twardego 

Jeszcze przed opublikowaniem kon- 
kursu Piotr Twardy przestat schemat in- 
teresuj^cego odbiornika na dwa nrietry. 

Jedyn^ jego niedogodnosci^ kon- 
strukcyjn^ by! zastosowany filtr posred- 
niej cz^stotliwosci, cora 2 trudniejszy 
do zdobycia, i jeszcze trudniejszy do 
wylutowania ze star ego lub uszkodzo- 
nego odbiornika. Przedstav/iony na ry- 
sunku 7 najnowszy odbiornik nie posia- 
da filtrow indukcyjnych, tylko filtry 
ceramlczne. Pomimo dziwacznego 
ukladu, w ktorego dzialanie sam autor 
nie moze uwierzyc, odbiornik ten dob- 
rze odbiera sygnaly w zakresie naj- 
wi^kszej aktywnoSci radiostacji w re- 
gionie taricuta, to jest kanaiy stuzbowe. 
W tym pasmie VHP odbiornik spisuje 
si^ znakomicie. 

Cz^sto bywa, ze w czasie iqcznosci 
np. ad resat nie styszy hazy a I bo od- 
wrotnie, ale ja styszy. Zestrojenie pole- 
ga na ustawieniu obwodu wejsciowe- 
go, co jest proste: fciskanie lub rozchy- 
lanie zwojow ; a nastgpnie potozenie 


rdzenia w karkasie oscylatora do ode- 
brania jakiejs stacji. 

Odbiornik nie nadaje si$ do monto- 
wania na druku, w gr$ wchodzi jedynie 
montaz przestrzenny. Zasilacz jest 
zmontowany na transformatorze. Celo - 
we jest zastosowanie prostownika jed- 
nopoidwkowego z diodq zablokowanq 
kondensatorem, poniewaz taki pros- 
townik znakomicie tlumi (!) przydzwigk 
sieci 220V . Jak wiadomo, kazdy kawa- 
iek drutu jest inny, to samo dotyczy kar- 
kasow i rdzeni, a wi$c trzeba uzbroic 
si$ w cierpliwosc i dobrad cewk^ 
"OSC" oraz cewk$ wejsciowq . Najfep- 
sza jest pfytka - folia na podstawie 
szklano-epoksydowej. 

Rozmieszczenie podzespolow jest 
dowolne, pami$tac nalezy tylko o tym, 
aby cewki byly blisko siebie (okoio 
1cm). 

RX Roberta Poptawskiego (fot. 2) 

Robert Poplawski jako pierwszy 
przeslat do redakcji opis wykonania 
prostego odbiornika na fale krotkie. 

Schematy ukladu w.cz. (rys* 8a, b) 
znalaziem w trakde poszukiwah w fn- 
ternecie . Jeden ze schematow (wykona- 
ny na tranzystorze MOS-FET) by I za- 
mieszczony w jednym z ostatnich nu- 


merow SR . N atom last drug i darz$ wiel- 
kim sentymentem, poniewaz wg niego 
wykonalem swoj pierwszy odbiornik 
nasiuchowv na pasmo 80m . 5cbemaf 
fen byl zamieszczony w pierwszym 
wydaniu " ABC krotkofalowca " a u tors- 
twa Krzysztofa Siomczynskiego . 

Odbiornik jest wykonany w formie 
modulowej. Skiada si$ z plytki gtownej , 
na ktorej umieszczono elementy regu - 
lacyjne (potencjometry i kondensator 
zmienny) oraz wzmacniacz mxz. 
(schemat elektryczny wzmacniacza 
pokazano na rys. 8c). Na ply tee tej (rys* 
9a) umieszczono ztqcza umozliwiajqce 
wkladanie modutow vv. cz. jak wspo- 
mnialem wyzej, wykonalem dwa mo- 
duty na pasmo 80m , ale wed tug rdz- 
nych schematow 4 Mozliwe jest oezy- 
wiscie wykonanie modutow na rozne 





Rys . 8a, b. RX Roberta Poptawskiego - ukiad w.cz . 
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Rys. Sc. RX Roberta Poplawskiego - wzmacniacz m.cz. 


pasma i uzyskanie w ten sposob od- 
biornika wielopasmowego. 

Schematy zostaly wykonane w pro- 
gramme Eagle . Program fen pos/uzy/ 
rown/ez do zaprojektowania plytek 
drukowanych. 

Na pfytce gfownej umieszczono 
wzmacniacz m.cz . na ukladzie LM366 
wraz z potencjometrem regulacji sify 
glosu (10k). Drugi potencjometr (Ik) 
sluzy do ustalenia punktu reakcji. Trze- 
cim elementem regulacyjnym jest trzy- 
sekcyjny kondensator zmienny 
3x 17pF sluzqcy do przestrajania od- 
biornika . Zlqcze ZAS sluzy do podlq- 
czenia zasilania, natomiast SPK do pod - 
fqczenia niewielkiego glosnika lub slu- 
chawek . 

Oba moduly vv.cz. pracujq w ukla- 
dzie reakcyjnym z szeregowym obwo- 
dem rezonansowym . Poniewaz oba 
moduly wykonano na to samo pasmo 


(80ml w obu cewki obwodu rezonan- 
sowego sq wykonane identycznie i //- 
czq po 50 zw. DNE 0,3 na karkasie 

0 s rednicy 7mm pochodzqcym z toru 
p.cz. odbiomika TV " Libra ", na uzwo- 
jeniu glownym nawini$to 5 zw. DNE 
0,4 uzwojenia sprzggajqcego. Cewki 
mozna oczywiscie wykonac w inny 
sposob , co moze s/e jednak wiqzac 
z koniecznosciq modyfikacji rysunku 
fdezek na plytkach drukowanych . 

Po zmontowaniu plytki gfownej na - 
lezy sprawdzid dzialanie wzmacniacza 
m.cz. Po podlqczeniu glosnika lub sfu- 
chawek do wyjscia wzmacniacza 

1 podlqczeniu zasilania do zaciskow 
zasilania sprawdzamy, czy wzmac- 
niacz funkcjonuje . Nalezy w tym celu 
do punktu oznaczonego WEJMCZ do- 
prowadzid sygnal malej cz$stotliwo£ci. 
Nie musi to bye sygnal z generatora 
sygnalowego - w najprostszym przy- 


padku wystarezy ...pa fee, ktorym doty- 
kamy do wejscia wzmacniacza. Na wy- 
jsciu powinten bye dzwi$k 50Hz. 
Sprawdzamy nast?pnie, czy dziala re- 
gulacja wzmocnienia; kr^cqc potencjo- 
metrem sify glosu powinnismy uslyszed 
zmiany glcsnosci dzwigku z glosnika 
lub sluchawek. 

Uruchomienia modulow w.cz. ( ry$ . 
9b, c) dokonujemy po wlozeniu ich do 
zlqcza na pfytce gfownej i podlqczeniu 
anfeny do zaciskow znajdujqcych s/e 
na pfytce gfownej. ja uzywafem anteny 
w postaci ok. 20m drutu rozciqgni^tego 
mi^dzy oknem a pobliskim drzewem . 
Taka antena na tyle obciqzafa obwod 
rezonansowy ; ze musi ala bye podlq- 
czona do wejscia odbiornika przez 
kondensator o niewielkiej pojemnosci - 
u mnie byl to kondensator 15pF. 

Do zestrojenia obwodu rezonanso - 
wego przydatny byfby nawet najprost- 
szy falomierz, mnie udalo si$ dostroic 
odbiornik do srodka pasma 80m "na 
sfuch". Nie powinno to bye trudne do 
powtorzenia , gdyz w porze wieezornej 
pasmo 80m jest dose aktywne i zgrub- 
nie dostrajajqc obwod rezonansowy za 
pomoc^ wkr^cania rdzenia cewki po- 
winno s/e usfyszec staeje ; do wstqpne- 
go zestrojenia moze bye przydatna na- 
wet staeja radiofoniezna, dzi^ki ktorej 
ustawimy prog reakcji. Nalezy tak usta- 
wic pokrgtlo potencjometru POT2, aby 
w glosniku pojawil s/‘e gwizd interfe- 
rencyjny. W przypadku modulu z tran- 
zystorem MOS-FET regulacji przepro- 
wadzamy za pomocq trymera R17 
umieszczonego w obwod zie z rod l a 
tranzystora. 

Po uzyskaniu reakcji mozemy pro- 
bo wac - przez krqcenie rdzeniem cew- 
ki i kondensatorem zmienny m - do- 
stroid s/'e do staeji amatorskiej. Nalezy 
s/e jedynie uzbroic w cierpfiwosc. 

Redakcja SR 



Ry$. 9a. Pfytka drukowana wzmacniacza m.cz. 


Rys . 9a. Plytki drukowane ukladu w.cz. 
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Amerykariska firma MF| produkuje 
dla krotkofalowcow takze proste trans- 
ceivevy w postaci kitow do samodziel- 
nego montazu. 

Pod st a wo we parametry transceivera 
MFJ-9406: 

- zakres cz?stotliwosci: 50,0- 

50,3MHz, 

- emisje: CW/SS8, 

- napi?cie zasilania: 12-14V DC, 

- pobor prqdu przy odbiorze: 60mA, 

- czulosc odbiornika: 0, 1 5p V (1 2c) B S/N), 

- selektywnosc: 2,5kHz/-6dB, 

- moc odbiornika: 1W/8Q, 

- moc nadajnika: 10W out, 

- impedancja wejscia mikrotonowego 
nadajnika: 600Q, 

- pobor prqdu przy nadawaniu: 2 A. 

Na piycie czolowej transceivera 

znajdujq si? niezb?dne elementy regu- 
lacyjne (rys. 1). Na tylnej sciance zna- 
jdujq si? gniazda: zasilania DC oraz an- 
teny SO 239, a takze potencjometr do 
regulacji czutosci wejscia mikrofono- 
wego. 

juz ze schematu blokowego trans- 
ceivers (rys. 2) widac, ze jest lo kon- 
st rukcj a bardzo uproszczona, z zaslo- 
sowaniem pojedynczej przemiany 
cz?stotliwosci oraz ukiadu VFO w po- 
staci premiksera (mieszanie cz?stotli- 
woscl generators kwarcowego z cz?s- 
totliwosciq generators przestrajanego 
o niskiej cz^stotliwoscl pracy). Filtr 
kwarcowy drabinkowy c szerokosci 
pasma 2,3kHz/-3dB zostal zestawiony 
z szesciu rezonatorow kwarcowych na 
cz?slotliwosc 10MHz (siodmy rezona- 
tor na takq samq cz?stotliwosc jest uzy- 
ty w obwodzie BFO). W transceiverze 
zastosowano 9 ukladow scalonych (tor 
odbiornika: Uf, U2, U3, 1/2U4, U5; tor 
nadajnika: 1/2U4, U7, U8,; U6 - mie- 
szacz VFO, U9-stabilizator DC). 

W urzqdzeniu uzyto 12 popularnych 
tranzystordw, w tym dwa typu FET: 

- Q1 : wzmacniacz w.cz. odbiornika na 
pasmo 6m, 

- Q2, Q3, Q4: wzmacniacz sygnalu 
ARW odbiornika i S-metra, 

- Q5: klucz do blokady wejscia 
wzmacniacza m.cz., 

- Q6: generator podstawowy VFO, 

- Q7: wzmacniacz sygnafu generators 
VFO na pasmo 6m, 

- Q8: klucz do blokady toru wzmac- 
niacza mikrofonowego, 

- Q9: klucz w uktadzie PIT, 

- Q10, Q11, Q12: wzmacniacz linio- 
wy nadajnika na pasmo 6m. 

Rozmieszczenie elementow na plyt- 
ce montazowej pokazano na rysunku 3. 



Rys, 1, Piyta czotowa transceivera: 

1 - S-mefr, 2 - zatqczenie zasilania , 

3 - gniazdo mikrofonu 5 SB, 4 - dioda 
LED nadajnika / 5 - gniazdo klucza 
CW, 6 - strojenie VFO, 7 - dostrojenie 
VFO (HIT), 8 - regulacja sily giosu 

Cytrami od 1 do 18 oznaczono punkty 
regulacyjne transceivera (np: I - usta- 
wienie poziomu napi?cia wyjsciowego 
stabilizator 10,5V, 2- regulacja czu- 
losc i odbiornika, 1 3 - regulacja mocy 
wyjsciowej nadajnika). 


Dokladny sposob uruchomienia i re- 
gulacji jest opisany w instrukcji do kitu. 
Niestety, w oryginalnej instrukcji zalq- 
czanej do urzqdzenia MFJ-9406 jest po- 
kazany dose nieczytelny schema* ideo- 
wy, bez wartosci poszczegolnych ele- 
mentow (z obawy przed odwzorowa- 
niem urzqdzenia?). 

Cena kitu MFJ-9406 w USA wynosl 
259,95 USD bez inikrofonu, a MFj- 
9406X 269,95 USD z mtkrofoncm. Wy- 
tworca poleca do transceivera 3-5 ele- 
mentowq anten? typu Yagi. 

Wi?cej informaeji na temat opisane- 
go urzqdzenia mozna znalezc w Inter- 
necie pod adresem: http://www.aes- 
ham.com fub bezposreclnio w firmie 
MFJ u KA9YTB (info@aesbam.com). 

Andrzej Janeczek 
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Rys , 2. Schema! blokowy transceivera MFJ-9406 
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Celem dyplomu jest 
przedstawienie osiqgni^c 
gospodarczych Wielkopols- 
ki, przyblizenie walordw tu- 
rystycznych regionu, przy- 
blizenie wiedzy o powia- 
tach wielkopolskich, popu- 


Wielkopolska 

z roznych powiatow. Stacje 
pracujqce goscinnie z terenu 
Wielkopolski, a chc^ce 
przyznawac punkty do dyp- 
lomu, powinny okres aktyw- 
nosci zgfosic do Award Ma- 
nagera dyplomu. 

Pasma i emisje dowolne. 
W pasmach UKF stacje 
z poza Wielkopolski mog^ 
zaliczac Iqcznosci przepro- 
wadzone przy wykorzysta- 

Wykaz powiatow 
wojewodztwa 
wielkopolskiego: 




niu przekaznikow. Nie zali- 
cza si$ l^cznosci ^cross- 
band" oraz "mixed-mode". 

Dyplom jest wydawany 
w trzech klasach: I - 35 pkt., 
11-25 pkt., Ill -15 pkt. 

Punktacja: kazda Iqcz- 
nosc to jeden punkt w pas- 
mach KF. W pasmach UKF 
kazda tejcznos'c to 2 pkt. Sta- 
cje EU - mnoznik x 2, stacje 
DX - mnoznik x 4. 
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Ostrow Wlkp. 

OD 




Tak wygl^da szata gra- 
ficzna dyplomu okolicz- 
nosciowego "Zloto dla \ 
Wielkopolski" wydawane- ; 
go takze przez OT PZK 27 
z okazji 7dobycia pierw- 
szego zlotego medalu 
olimpijskiego przez spor- 
towca wielkopolskiego, 
ktorym jest Szymon Zi<5l- 
kowski (konkurencja rzut 
mlotem). 


ifyky/000 D VPLOH 

okohcinoiciowy 



Koszt dyplomu: stacje 
krajowe - 1 0 znaczkow na 
list zwykfy, dla stacji zagra- 
nicznych - 6 kuponow IRC. 

Zgloszenia: lista CCR ze 
skrotami powiat6w, potwier- 
dzona przez dwdch nadaw- 
cow, macierzysty klub lub 
oddziaf, wraz z opfat^ na 
adres: jan Siwihski SP3ESV, 
ul. Towarowa 12/6, 63-400 
Ostrow Wlkp. 


Contcstowy Logbook DARC 


W lipcowym wydaniu CQ DL opisany jest nowy program 
dyplomowy DARC. 

Autorzy DL6MHW i DJ9MH, wykorzystujqc contestowq 
baz$ danych powstalq z rozliczania contestdw organizo- 
wanch przez DARC, stworzyli wygodnq mozliwo^c zdobycia 
interesujacych dyplomdw, jak WAE, EUDX i EUROPA 
Award. Powstaly w ten sposob DARC Contest Logbook (DCL) 
zawiera l^cznosci za zawody WAEDC i WAG poczqwszy od 
1997 roku. Warunkiem korzystania z DCL jest uczestnictwo 
w powyzszych zawodach i przesytanie za nie logdw w for- 
mie elektronicznej oraz rejestracja na stronie internetowej 
hUp://wwvv.darc-contest-logbook.de. Wymagany clo korzysta- 
nia z bazy danych password przestany b?dzie na adres e- 
mailowy znany ze z wczesniejszej wysylki logow za zawody. 

Po podaniu znaku wywolawczego 

i passwordu mozliwe jest przeprowa- 
dzenie nast^pujacych operacji w ob- 
r$bie DCL: 

- aktualizacja wlasnych danych, np. 
adresu, 

- wybor dyplomu, 

- wyb6r rodzaju emisji (najwi^ksze 
szanse na powodzenie ma wybor 
MIXED), 

- wybor roku kalendarzowego przy 
dyplomach EU-DX i EUROPA 
Award, 

- wygenerowanie wniosku o dyplom 
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w postaci wydruku lub zbioru w formacie HTML lub Excel, 
- ostatnim krokiem jest r^czna obrobka wniosku o dyplom, 
moze wzgl^dnie musi bye on uzupetniony o karty QSL za 
Iqcznosci poza zawodami. 

Zawarte w DCL informaeje o IqcznoSciach poddawane sq 
szczegolowej kontroli, zarowno przez komisje zawoddw 
(WAEDC i WAG), jak i przy wprowadzaniu ich do DCL, 
gdzie dalszym ograniczeniem jest wykorzystywanie tylko 
wzajemnie potwierdzonych Iqczno^ci nadestanych w formie 
logtiw elektronicznych. 

Mozna przypuszczad, ze system ten uzyska akceptacje 
wsrod lowcbw dyplomdw. Plyn^ce z niego korzy^ci lo brak 
koniecznosci przedkladania zarowno "latwych", np. z DL, 
jak i cz^sto trudnych do uzyskania kart QSL, np. od duzyeh 
stacji contestowych, oraz znaezne 
uproszczenie przy opracowywaniu 
wnioskdw o dyplomy. 

Sam pomysl wykorzystawania logdw 
za zawody nie jest nowy. Juz w latach 
70. mozliwe bylo uzyskanie dyplomdw 
■s SPPA i POLSKA na podstawie dzienni- 
kow za SPDX-Contest. Jednak pomysl 
i realizaeja DCL w kontekscie rozwazan 
na temnt elektronicznej karty QSL na- 
- biera nowego znaezenia. 

Na podstawie "Das DARC Contest 
Logbuch (DCL)", CQ DL 7/2002 
Adam Gfowacki DJ0IF/SP8RX 
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Dyplomy wloskie “DCI 


DCPC 


i mieszkalne, inne budynki pochodz^- 
ce z okresu sredniowiecza i renesansu. 

Oprocz dyplomow przyznaje si? wy- 
roznienia specjalne: 

Honour Roll DCI Hunters - za po- 
twierdzonel^cznosci (nasluchy) z 1000 
aktywnosci z co najmniej 100 roznych 
prowincji w ramach programu Zamki 
Wloch (DCI); ceramiczny talerz o sred- 
nicy 28cm, 15 USD/15 Euro na pokry- 
cie kosztow przesylki. 

Honour Roll DCI Operator - dla ra~ 
dioamatorow, ktdrzy prowadzili co naj- 
mniej 25 roznych aktywnosci w ra- 
mach programu Zamki Wloch (DCI); 
ceramiczny talerz o srednicy 28cm, 15 
USD/15 Euro na pokrycie kosztow 
przesylki. 

Top Honour Roll DCI Hunters - dla 
posiadacza Honour Roll DCI, ktdry mo- 
ze wykazad 2000 potwierdzonych 
l^cznosci (nasluchdw) ze wszystkimi 
103 prowincjami Wloch; ceramiczny 
talerz o srednicy 28cm, wydawany 
bezplatnie. 

lop Honour Roll DCI Operator - dla 
posiadaczy Honour Roll DCI Operator, 
ktorzy prowadzili co najmniej 100 rdz- 
nych aktywnosci w ramach programu 
Zamki Wloch (DCI); ceramiczny talerz 
o srednicy 28cm; wydawany bezplat- 
nie. 


o nalepk? nalezy zakjczyd SASE lub 
SAE+ IRC). 

Dyplom "Zamki Regionu Cuneo" 
jest wydawany bezplatnie wszystkim 
radioamatorom, ktorzy nawi^zali co 
najmniej 10 l^cznosci z zamkami tego 
regionu. 

W celu ulatwienia spelnienia warun- 
kow obu dyplomow b?d3 organizowa- 
ne aktywnosci, podczas ktorych: 

- stacje muszq pracowac w odleglosci 
nie wi?kszej niz 500m od zamku; 

- stacja nawi^ze co najmniej 100 I3CZ- 
nosci KF lub 30 lacznosci VHF; 

- w ciagu 15 dni od zakoriczenia ak- 
tywnosci kopie dziennikow, zdj?cia, 
ew. inna dokumentacja zwiazana 
z aktywnosci, zostana przekazane 
do Technicznego Managera Dyplo- 
mu (IK1GPG, adres jak wyzej) lub 
poczta elektronicznq: dci_into@tin.it 
Za zamki uznawane sa budowle za- 

mieszczone w oficjalnym spisie za- 
mkow wloskich (General Castles Reper- 
tory of Italy) lub znajdujace si? na ma- 
pach w skali 1 :25000. 

Zamkom b?d3 przydzielane specjal- 
ne oznaczenia wedlug klucza: zamek, 
region, numer kolejny (np. DCI- 
CN001 ). 

Za zamki b?d3 uznawane nast?pujq- 
ce budowle: palace, wieze, bastiony, 
forty, wieze obronne, mury obronne, 
ufortyfikowane budynki wojskowe 


Na prosb? Piotra SP5PB, uprawnio- 
nego do weryfikacji kart QSL w ramach 
programu "Zamki Wloch" (DCI), 
przedstawiamy uaktualniony regulamin 
tego wspdlzawodnictwa. 

Dyplom "Zamki Wloch" (DCI) jest 
wydawany dla nadawcow i nasluchow- 
cow przez AR1, sekcja Mondovi (Cu- 
neo), w celu popularyzacji architekto- 
nicznych i historycznych walorow 
Wloch. 

Warunkiem uzyskania dyplomu dla 
stacji spoza Wloch jest przeprowadze- 
nie QSO z co najmniej 20 zamkami 
wloskimi znajduj$cymi si? w przynaj- 
mniej 5 regionach; obowiqzkowa jest 
icznosd z regionem Cuneo w pasmie 
KF. Zalicza si? lacznosci w pasmach 
2m... 160m, emisjami SSB, CW, RTTY 
przeprowadzone po 1 stycznia 2001 
roku. 

Zgloszenia na dyplom w postaci ze- 
stawienia lacznosci (znak stacji, data, 
czas GMT, cz?stotliwosc, emisja, ra- 
porty, nazwa zamku) i podpisanego os- 
wiadczenia o pracy zgodnej z przepi- 
sami obowiqzuj^cymi w kraju ubiega- 
j^cego si? o dyplom nalezy przeslac do 
Award Managera IK1 NPP (adres: Sec- 
tion ARI of Mondovi, PO Box 4, I- 
12084 Mondovi (Cuneo), Wtochy). Do 
zgloszenia nalezy zal^czvc potwier- 
dzenie posiadania kart QSL za l^cznos- 
ci zamieszczone w zgloszeniu; dla sta- 
cji polskich potwierdzenia dokonuje 
Piotr Brydak SP5PB (uL Okolnik 9a 
m.16, 00-368 Warszawa), adres inter- 
netowy: sp5pb@polbox.com. 

Cena dyplomu: 8 USD (lub 8 euro). 
Nalepki na dyplom S3 wydawane bez- 
platnie za kazde 3 stacje pracujqce 
z danego regionu Wloch (do zgloszenia 


JtaHani (Cuneo) 


RitasciaU 




L'Awaiu Manage, 


"SNOHQ" 

Stacje, ktdre nawi^zaly 3 Iqcznosci (bez wzgl?du na emisje) ze stacjq SNOHQ 
w czasie trwania zawodow "IARU HF World Championship - 2002", czyli 
w dniach 13-14 lipca br., mog3 otrzymac dyplom "SNOHQ". Wydawane S3 
nalepki za 6, 9 i 12 QSO. Dla czlonkow PZK dyplom jest wydawany bezplatnie. 
Pozostali ponosz^ koszty ekspedycji dyplomu (3 zl w znaczkach pocztowych). 
Nalepki S3 bezplatne. Zgloszenia nalezy przeslac do: Award Manager PZK Augus- 
tyn Wawrzynek SP6BOW, ul. Korfantego 5B/1, 47-220 K?dzierzyn-Kozle. 




Zaskoczyliscie mnie 
po raz kolejny . Naj- 
p/'e/w tv SR 4/02 no 
sfr. 58 czytam: "rozszerzanie 
wiadomosci o odbior odleg- 
fych stacji TV wvkraczafoby 
juz poza iamy pisma" (...), 
podczas gdy w $R 06/2002 
opublikowany zostaf arty kul 
"Telewizyjne DX-y" autors- 
tw<i Paw fa Turkowskiego. Za- 
skoczenie byfo oczywiscie 
pozylywne , gdyz tematyka 
artykufu jest mi bardzo blis- 
ka. 

Mam kilka spostrzezeh doly- 
czqcych lego artykufu. Pierw- 
szq rzeczq jest uzywartie nie- 
co archaicznych oznaczeh 
kanafow . Czyz nie jest fat- 
wiejsze zapami?tanie kana- 
iow oznaczonych: 1,2, 3,4... 
(numery kolejnych kanafow 
ustalone vvg standardu CCiR) 
niz E2, R1, E3... ltd? Wspdl- 
czesnie niektore odbiorniki 
z cyfrowym menu vv czasie 
strojenia majq op is odreczne- 
go wybierania numeru kana - 
iu, i tak np . vv Warszawie wy- 
bierajqc kanat 27 automa - 
tycznie wybrana b?dzie czes- 
totliwosd i odbierzemy pro - 
gram TVP2 (gdyz vv Warsza- 
wie jest on nadawany wfasnie 
w kanale 27). Podobnie bar - 
dziej wygodnym dfa czytelni- 
kow posiadajqcych nowsze 
model e odbiornikow TV hy- 
iohy posiugiwanie si? 
uwspofczesn ionymi oznacze- 
niami pasm: VHF-1, VHF-3 
(nizsze) i VHF ( wyzsze ). 
Kolejnq sprawq, ktora nie da- 
je mi spokoju , jest skupienie 
si ? w artykule na odbiorze 
w pasmach nizszych - VHF. 
Przystosowanie telewizora 
i instalacji antenowej do od- 
bior u w tym pasmie mogfoby 
bye nie na r?k? wielu wi- 
dzom: przystosowanie do od- 
bioru na nizszych cz?stotli- 
wosciach spowoduje oczy- 
wiscie popsucie odbior u na 
wyzszyeh cz?stotfiwosciach . 
Ucierpiafby najbardziej za- 
kres VHF (450-800MHz), na 
ktorym w Polsce pracuje naj- 
wi?cej stacji nadawezyeh . 
Pewnym rozwiqzaniem sq 
anteny szerokopasmowe , ale 


w ich przypadku zaden frag- 
ment pasma nie jest Irafctovva- 
ny vv sposdb "uprzywilejowa- 
ny" i cafe pasmo odbierane 
jest jako-tako. D late go 
chciafbym zach?cic Czytelni- 
kow SR do prob monitorowa- 
nia pasma UHF leraz, 
vv okresie letnim, gdyz wfas- 
nie na ten czas przypada naj- 
korzystniejsza propagaeja dla 
tego pasma. jestem pewien , 
ze niemaf kazdy uzytkownik 
anteny do odbior u naziem- 
nych stacji TV zauwazyl 
dziwne, g?sto ul ozone, po- 
ziome finie na obrazie tefewi - 
zyjnym fub " duchy ", czyfi po 
prostu obraz innego progra- 
mu w negatywie . Pojawienie 
si? lakich i podobnych zja- 
wisk ma swoje maksimum 
wfasnie fatem . Letnia propa- 
gaeja nizszych warstw jono- 
stery pozwala na odbior wie- 
lu stacji nadajqcych vv pas- 
mie UHF znajdujqcych si? 
vv promieniu 200-300km 
("standardowo"), a nawet 
1000km! 

Kiedy zainteresowafem si? ta- 
kim odbiorem ok. 1996 roku, 
mojq ambiejq byfo odebranie 
programow wszystkich 
osrodkow regionalnych Tefe- 
wizji Poiskiej . Rdznymi spo- 
sobami, vv roznvm czasie , ale 
wreszeie udalo si? - wtedy 
byfo to 1 2 stacji (programow) 
regionalnych. 

To hobby nie rozwijaioby si?, 
gdy by vv niedlugi czas po tym 
vv pas mie nie zacz?fo po/a- 
wiac. si? coraz wi?cej stacji 
z zagranicy. Niewqtpliwie 
byfo to zwiqzane z maksi 
mum aktywnosci sfonecznej, 
ktore przypadalo na te mie- 
siqce , podczas klorych zfapa- 
fern staeje z iitwy, Danii, 
Szwecji, Czech, Sfowacji - 
czyfi wszystkich krajow 
osciennych. Dodatkowo, 
wieezorem i rano , oglqdanie 
programow z fokalnych stacji 
nadawezyeh byfo bardzo 
utrudnione, niekiedy wr?cz 
niemozfiwe , z powodu od- 
legfych nadajnikow (e/evvr- 
zyjnych pracujqcych vv tym 
samym kanale. 

Wielkim uiatwieniem kon- 
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takeie z odebranq staejq TV 
moze bye jej teletekst - 

0 czym nie wspomniano vv ar- 
tykule " Telewizyjne DX-y". 
Mozna znaieze tam ad res na- 
dawey oraz wykaz nadajni- 
kow. I choC niektore staeje na 
kvrespondencj? nie odpisujq 
vv ogole (np. nasza TVPl tak 
dla rdwnowagi inne staeje 
wysyfajq paezki peine bro - 
szurek, ulotek oraz przydat - 
nych informacjl (i tu musz? 
pochwalic niemieckie staeje 
ORB i HR oraz szwedzkq 
5VT). Niestety, nie ma tu zja- 
wiska kart QSL, jak to bywa 
vv radiotonii i krotkofafars- 
twj’e, aie warfo do operatora 
stacji napisac . 

Ostatniq sprawq, ktora chciaf- 
bym poruszyc, jest mozh- 
wo<c odbioru amatorskich 
stacji TV dziafajacych na li- 
cencjach krotkofalarskich 

1 UKF . Niektore odbiorniki 
TV dajq mozliwosc nieprze- 
rwanego odbioru w pasmach 
VHF-UHF-SUHF, tzn. w spo- 
sdb ciqgfy kofejne kanafy 1- 
90, wi?c jest mozliwe pod- 
glqdanie pasm TV amators- 
kich. jednakze jest to hobby 
dopiero rozwijajqce si? 
vv Polsce, taki odbidr jest nie- 
zwykfq rzadkotc.iq, przynaj- 
mniej poza wi?kszymi mias- 
tami . W maju 1999 udafo mi 
si? ode brae sygnaf stacji 
SR5ATV vv kanale 18, luz 
przed pasmem telewizyjnym 
UHF. Czy jest mozliwe po- 
twierdzenie tego odbioru np. 
kattq QSL , jezeli tak, to gdzie 
musz? wysyfac raport? 
Zach?cam Czytelnikow do 
monitoringu pasm tefewizyj- 
nych, bo niewykluczone, ze 
gdzie s vv Polsce pojawi si? 
staeja amatorska, dost?pna 
tra d yc yj n ym odbio rn ikom, 
bqdz tez staeje zagraniezne 
z now dadzq o sobie znac ! 

Maciej tugowski , 
maclug@yahoo. co . uk 

Red.: Jak widac, o zawartosci 
Swiata Radio decyduj^ takze 
Czytelnicy, Po zamieszcze- 
niu mformacjj, ze publikowa- 
nie wladomosci dotyczjjcych 
odbioru odleglych stacji TV 


wykraeza poza tamy naszego 
pisma, redakeja otrzymata 
bardzo ciekawy artykut Paw- 
la Turkowskiego "Telewizyj- 
ne DX-y" i z tego wzgl^du 
zostal on opublikowany w SR 
6/02. Tytulem uzupelnienia 
warto podac, ze warszawski 
przemiennik SR5ATV jest, po 
przemienniku walbrzyskim, 
drugim w SP przemiennikiem 
telewizyjnym (wejscie sygna- 
lu na 1,2GHz w FM, a wy- 
jscie na 434MHz w AM; fo- 
nia 5,5MHz). Kilka lat temu 
sygnaly SR5ATV w kolorze 
byly odbierane bez wi^k- 
szyeh probleniow przez 
wi^kszosc zwyklych odbior- 
nrkow telewizyjnych w pro- 
mieniu kilku kilometrow na 
terenie Warszawy (obraz 
czarno-bialy byt odbierany 
w promieniu kilkudziesi^ciu 
kilometrow). 

Moze nieskromnie, ale wypa- 
da przypomnied, ze pierwsze 
prdby ATV w rejonie war- 
szawskim zostaly przeprowa- 
dzone w Klubie SP5ZCC na 
nadajniku telewizyjnym 
przekazanym przez Redakcj^ 
"Swiata Radio" dla WOT 
PZK. 

W chwili pisania tych sldw 
nieznane $4 redakcji dalsze 
losy SR5ATV. Byd moze na 
pytanie, do kogo wyslac ra- 
porty, aby otrzymad kart^ 
QSL, odpowiedzq osoby 
zwiqzane z uruchomieniem 
przemiennika: EHgiusz SP5EY 
(organizaeja, przedstawiciel 
NOT), Wlodek SP5TAW (in- 
stalacja, pomiary), Tadeusz 
SP5SSU (anteny), Cezary 
SP5XVM (organizaeja tran- 
sport), Andrzej SP5MBK (in- 
stalacja antenowe, elektrycz- 
ne, uziemiajqce), Wieslaw 
SQ5ABG (z ramienia WOT 
PZK), Marek SP5HE) (techni- 
ka), Stanislaw SPSAHN (or- 
ganizaeja, pomiary). W pra- 
cach nad SR5ATV uezestni- 
czyli takze czlonkowie Kola 
Juniorow Warszawskiego 
Oddziatu Stowarzyszenia 
Elektrykow Polskich - Od- 
dziatu NOT oraz koledzy 
z Harcerskiego Klubu 
SP5ZCC z Sulejowka. 


Zwracam s i? z pyta - 
niem o mozliwosci 
zarejestrowania ra- 
diotelefonu CB, ktory nie po- 
siada swiadectwa homologa- 
cji, np. sprz?tu kupionego 
w fcomisre lub na gieldzie. Po- 
dobno wediug ostatnich usta- 
{eri URT uprawnionymi labo- 
ratoriami do dokonywania ba- 
dari i potwierdzenia zgodnos- 
ci jest Central ne iaboratorium 
Badan Technicznych URT 
w Warszawie oraz In sty tut 
tqcznosci w Warszawie . 

Czyli, jak dobrze rozumiem, 
vv br. Terenowe Oddzialy 
URT zaniechaly przeprowa- 
dzania i wystawiania swia - 
dectw homologacji dla radio- 
telefonow CB , ktore takicb do - 
kumentow nie posiadajq? Za- 
stanawiam si? tylko, kto 
i w jakim celu wymyslil to 
wszystko . Wydaje mi si?, ze 
szanowny URT wpadl na ten 
genial ny pc ) my si, aby skulecz- 
nie zniech?cic am atom w uzy- 
wane go sprz?tu i postanowii 
re jest row ac tylko urzqdzema 
fabrycznie nowe, posiadajqce 
wspomniane dokumenty { po - 
twierdzenie deklaracji zgod- 
nosci urzqdzenia z zasadni- 
c z y m i vv ym ag ania m i a I bo 
S’wiadectwo homologacji Mi- 
nisterstwa t qeznosci). 
Nasuwajq si? wi?c pytania - 
kto pojedzie ze swoim radio - 


telefonem az do Warszavvy 
(np. w moim przypadku to 
podroz na odleglosc okoio 
250km vv jednq stron?), a co 
majq zrobic osoby posiadajq- 
ce urzadzenia wyprodukowa - 
ne np. przed rokiem 2000, 
dla ktorych term in swiadect- 
wa homologacji juz uplynqf? 
Wydaje mi si?, ze mam juz 
cz?sciowq odpowiedz, dla- 
czego ostatnio wlasciciele 
wspomnianego sprz?tu za- 
czynajq si? go masowo po- 
zbywac po naprawd? kuszq- 
cych cenach, o czym swiad- 
czq liczne ogloszenia vv mie- 
si?cznikach, m/m. vv Swiede 
Radio, Elektronice Praktycz - 
nej, Elektronice dla Wszyst- 
kich i innych, Pisz? o iym, 
poniewaz uwazam, ze jest 
bez sensu uzywanie sprz?lu 
ra diokomunikacyjnego bez 
zezwolenia (nielegalnie) i na- 
razanie si? na bardzo przykre 
konsek wencj e pra vvn e. 

Przy okazji mam kolejne py- 
tania: jakie organa urz?dowo 
majq prawo do kontroli staeji 
oraz zadania okazania ze- 
zwolenia uprawniajqcego do 
legalnego korzystania z ra- 
diotelefonu CB? Oczywisde 
vv zaleznosci od roclzaju sta- 
eji: stalej (staejonarnej), prze- 
woznej czy noszonej. 
W zwiqzku z iym , ze krqzq 
wokol lego tematu rozne nie- 



Z zalem zawiadamiam, 
ze w ciqgu ostatnich dwoch miesi^cy 
opuscifo nasze szeregi wielu Kolegow: 

20 lipca 2002 zmarl Krzysztof Wisniewski SP5CPE 
31 lipca 2002 zmarl Jan Burczewski SP1FOB 
2 sierpnia 2002 zma I Bronislaw Biela SP6ATT 
4 sierpnia 2002 zmarl Zbigniew Nowakowski SP6HUE 

12 sierpnia 2002 zmarl Zdzialaw Wytrykowski SP4FCV, 

Prezes Oddziaai Bialostockiego PZK 

13 sierpnia 2002 zmarl nagle )anusz Cislowski SP9MZI 

14 sierpnia 2002 zmarl Wieslaw Lau SP1APN, 
byly Prezes Oddzialu Zachodniopomorskiego PZK 
14 sierpnia 2002 zmarl Pawet Polok SQ3VAN 
16 sierpnia 2002 zmarl Grzegorz Sarnecki SP6VGS 
16 sierpnia 2002 zmarl Andrzej Masiqg SP5AHZ, 
pracownik Ministerstwa tqcznosci, pozniej Ministerslwa 
Intrastruktury. Jako aktywny krdtkofalowicc reprezentowal 
nasze interesy w kontaktach ze strukturami ministerial nymi 
Bardzo aktywnie wspolpracowal z Prezydium ZG PZK. 
Wspolnie tworzylismy obecnie obowiqzujqce akty prawne 
dotyczqce sluzby amatorskiej. Jako prezes PZK odbylem 
z Andrzejem kilka bardzo waznych i owocnych rozmow. 

Jego brak b^dzie dla nas szczegolnie bolesny. 

21 sierpnia 2002 zmarl Czeslaw Krzyzanowski SP3BO, 
Czlonek Honorowv PZK 

25 sierpnia 2002 zmarl Marian Niedzwiedz SP2WDM 
5 wrzesnia zmarl Krystian Augustynek SP1EYF 

Czesc Ich pami?ci. 

Prezes PZK SP2JMR 


sc isle, wr?cz mityezne opo- 
wiesci , bardzo prosz? o wy- 
jasnienie. 

Reasumujqc, jestem nawet 
vv stanie zrozumiec, ze URT 
chce doprowadzic do tego , 
aby vv uzyciu by I sprz?t coraz 
nowszej generaeji, zgodnie 
z post?pem, a moze jest to 
zwiazane z wymogami Unit 
Europe jskiej. Z drugiej strony, 
jest to przeciez sprz?t ama- 
torski i jednego stac na zakup 
sprz?tu fabrycznie nowego, 
ktos inny natomiast szuka 
c zegos tahszego, z tzw. dru- 
giej r?ki, na miar? s wo ich 
mozliwosci finansowych - tak 
jest przeciez cz?sto wsrod 
hobbystow . jezeli wi ? c infor- 
maeje, jakie przytoczylem, sq 
zgodne ze stanem faktyez- 
nym , to informaeje zawarte 
w SR przestajcf bye aktualne? 
Cytuj?: " jezeli nabylitmy 
urzqdzenie bez tych doku- 
mentow, tzn . s'wiadectwa ho- 
mologacji, to lakze mozna 
otrzymac zezwolenie, ale be- 
dzie to nieco drozsze. W tym 
celu nalezy udac si? do naj- 
bhzszego Oddz. Terenowego 
URT i po wypelnieniu zlece- 
nia na specjalnym formularzu 
zfozyc je wraz z radiotelefo- 
nem vv iaboratorium Oddzia- 
lu Okr?gowego URT. Po do - 
konaniu odpowiednich c.zyn- 
notci pomiarowych I a bora to - 
rium URT wystawia tak zwa- 
ny protoko f badah. W przy- 
padku pozytywnych wyni - 
kow badan jest wystawiane 
takze swiadectwo homologa- 
cji dla uzytkownika. 

- badan ia radiotelefonu: 40 zl 

- badan ie zasilaeza: 10 zl 

- wydawanie swiadectwa ho- 
mologacji (opl. skarbowa): 
30 z\ plus opl . skarbowa 
1,50 zl / tytulu zlozenia na 
badan ie/' 

Bardzo prosz? o wyjasnienie 
moich wqtpliwosci, czy i ak- 
ty cz nie sprz?t bez homologa- 
cji mozna sobie jedynie od- 
stawic do kiga a I bo uzytko- 
wac go nielegalnie, swi ado- 
rn ie him ig c pra wo ? 

Waclaw Ster 

Red.: Przykro nam takze, ale 
nie mamy wplywu na przepi- 
sy telekomunikacyjne. Calo- 
ksztaftem spraw zwi^zanych 
z uzytkowaniem i kontrol^ 
CB zajmuje si^ teraz nowy 
Urz^d Regulacji Telekomuni- 
kaeji i Poczty. Niestety URTiP 
(podobnie jak URT w ostat- 
nim okresie istnienia) juz nie 
prowadzi badan radiotelefo- 


now CB. Redakcja SR uzyska- 
la takze informacj^, ze chc^c 
zarejestrowac radiotelefon 
CB nalezy kupid nowe urzq- 
dzenie z waznymi badaniami 
(protokol zgodnos'ci, homo- 
logacja). Co zatem zrobic ze 
starym sprz^tem, bez tak 
zwanych "pa pie row"? 

Niedawno oglqda- 
lem w SAT -TV pro- 
gram dokumentalny, 
z ktorego c/ow/edz/a/er7i si? 
o l^cznosciach na falach bar- 
dzo dlugich, man. z okr?tami 
pod wod nymi , Przyznam , ze 
anf ja, ani moi znajomi, nie 
wiedzielismy dotqd, ze taki 
zakres ponizej fa I dlugich 
vv ogole istnieje. 

SR czytam od niedawna i nie 
wiem , czy to zagadnienie by- 
lo juz omawiane. jes'li nie, 
prosz?, napiszeie cokolwiek 
na ten temat. Co mozna tam 
uslyszec? Na jak ich cz?stotli- 
wosciach? Jak i sprz?t jest po- 
trzebny do nasiuchu < Sprawa 
ta na pewno zainteresowafa- 
by wielu nasluchowcow. 

Arkadi usz Langer, Gdansk 

Red.: Artykuly dotyczqce 
bardzo niskich cz^stotliwosci 
mozna znalezc w tym oraz 
poprzednim numerze. 

0 Votum 

Krotkofalowcow 

Pragniemy poinfor- 
mowac, ze zamiar upami?t- 
nienia 70. rocznicy powsta- 
nia Polskiego Zwiazku Krot- 
kofalowcow, poprzez uf un- 
do wan ie pa m iqtkowej ceg ief- 
ki od polskich krotko fa low- 
cow w Bazylice w Lichen iu, 
nie powiodf si?. 

Ogloszony a pel do wszvst- 
kich krotkofalowcow w SP 
nie spotkal si? z zaintereso- 
waniem - od maja 2001 r. do 
czeiwca 2002 wplyn?fu na 
ten cel z SP2, SP5 , SPS i SP9 
zaledwie kilka wpfat indywi - 
dualnych i jedna z Harcers- 
kiego Klubu SP5ZBA, na 
ogoinq sum? 360 zl. Wobec 
niewystarczajqcej kwoty na 
pam iqtkowq ceg i elk?, wplaty 
zostaly przeznaczone jako 
zwykfe of i ary na Bazyfik?. 
fed no czesn ie in to rm ujem y 
wszystkich, ze jako Spolecz- 
ny Komitet Organizacyjny, na 
tym zakonezylismy nasze sta- 
rania i dzialanie. Ofiarodaw- 
com sk fad a my podzi?kowa- 
nie - Bog zaplac. 

SP3FCO, SP3WYS, 
SP2HLP, SP5GBM 
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Kurs krotkofalarski 


Jak juz wczesniej informowalismy, 
kolecJzy z klubu SP9KRT organizujq 
kurs krdtkofalarski w Piekarach Slqs- 
kich (ul. Gen. J. Zi?tka 60 pok. 21 8). 

Zaj?cia rozpoczynajq si? w weekend 
5-6 pazdziernika br., w sobot? 10:00 
do 18:00, w niedziel? 10:00 do 14:00. 

Kurs korespondencyjny rozpoczyna 
si? w tym samym terminie, to znaczy 
5 pazdziernika br. Obowiqzkowy jest 
udziai uczestnikow w pierwszym po- 
czqtku, drugie spotkanie 15 lutego 
2003 r., trzecie spotkanie i jednoczeS- 
nie egzamin - 14 czerwca 2003 r. 

Oto przewidywany harmonogram 
kursu krotkofalarskiego (stacjonarno- 
-korespondencyjnego, I i II kat., tqcznie 
295 godzin). 

Cz?sc I Radiokomunikacja (190 go- 
dzin zaj?c): 

1 . Nauka odbioru znakow Morse'a - 
1 00 godz. 

2. Nauka nadawania znakow Mor- 
se'a - 30 godz. 

3. Przepisy mi?dzynarodowe i krajo- 
we dolyczqce radiokomunikacji, 
a w szczegolnoSci amatorskiej sluzby 
radiowej - 10 godz. 

4. Procedury pracy stosowane 
w stuzbie amatorskiej (tzw. "operato- 
rstwo") ze szczegolnym uwzgl?dnie- 
niem stosowanych kodow i skrotdw - 
20 godz. 

5. BHP przy urzqdzeniach elektrycz- 
nych i nadawczych - 10 godz. 

6. Praktyczna praca na radiostacji 

Terminy przewidywanych zaj?c 

(Piekary Sl^skie ul. Gen. J. Zi^tka 60 pok. 218): 

I . 5-6 pazdziernika 2002 r. 

2. 12-13 pazdziernika 2002 r. 

3. 19-20 pazdziernika 2002 r. 

4. 9-1 1 listopada 2002 r. 

5. 16-17 listopada 2002 r. 

6. 23-24 listopada 2002 r. 

7 30 listopada-01 grudnia 2002 r. 

8. 07-08 grudnia 2002 r. 

9. 04-05 stycznia 2003 r. 

10. 11- 12 stycznia 2003 r. 

II. 18-19 stycznia 2003 r. 

12. 25-26 stycznia 2003 r. 

13. 01-02 lutego 2003 r. 

14. 08-09 lutego 2003 r. 

15. 15-1 6 lutego 2003 r. 

16. 22-23 lutego 2003 r. 

17. 01-02 marca 2003 r. 

1 8. 08-09 marca 2003 r. 

19. 15-16 marca 2003 r. 

10. 22-23 marca 2003 r. 

21 . 29-30 marca 2003 r. 

22. 05-06 kwietnia 2003 r. 

23. 12- 13 kwietnia 2003 r. 

24. 26-27 kwietnia 2003 r. 

25. 03-04 maja 2003 r. 

26. 10-11 maja 2003 r. 

27. 17-18 maja 2003 r. 

28. 24-25 maja 2003 r. 

29. 31 maja-01 czerwca 2003 r. 

30. 05-06 czerwca 2003 r. 


klubowej (po okolo 0,5 godz. na kazde- 
go kursanta, dalsza praktyka na radio- 
stacji klubowej juz poza programem 
kursu, w ramach harmonogramu prak- 
tyki na stacji SP9KRT) - 10 godz. 

Cz?sc II - WiadomoSci techniczne 
(105 godzin zaj?c): 

1. Teoria elektrycznoSci, elektro- 
magnetyzmu i radiotechniki (na pozio- 
mie techniki) - 10 godz. 

2. Elementy obwodow elektronicz- 
nych (rezystory, kondensatory, cewki, 
tranzystory, uklady scalone itp.) - 10 
godz. 

3. Uklady elektroniczne (obwody, 
filtry, zasilacze, wzmacniacze, genera- 
tory, reduktory i demodulatory, itp.) - 
1 0 godz. 

4. Odbiorniki (rodzaje, schematy 
blokowe, budowa i dziatanie, paramet- 
ry uzytkowe) - 1 5 godz. 

5. Nadajniki (rodzaje, schematy blo- 
kowe, budowa i dzialanie, parametry 
uzytkowe, budowa i dzialanie stopni, 
parametry nadajnikow, transceivery KF 
i UKF, uklady pomocnicze) - 20 godz. 

6. Anteny i linie zasilajqce (teoria 
pracy anteny, parametry, typy anten, li- 
nie zasilajqce) - 8 godz. 

7. Propagacja fal radiowych (KF 
i UKF) -2 godz. 

8. Miernictwo (przyrzqdy i wykony- 
wanie pomiarow) - 10 godz. 

9. Zakldcenia radioelektryczne 
(zrodlo zaklocen, przyczyny zakldcen 
i przeciwdzialanie im) - 10 godz. 


10. Nowe techniki nadawania i od- 
bioru (radiodalekopisy, RTTY, AMTOR, 
obrazy nieruchome FAX, SSTV, obrazy 
ruchome ATV, packet radio) - 10 godz. 

Tematy poruszane na kursie sq zgod- 
ne z zakresem wymagari egzaminacyj- 
nych na swiadectwo operatora urzq- 
dzeri radiowych w amatorskiej stuzbie 
radiokomunikacyjnej opublikowane 
w SR 7/02 w artykule "Licencje krotko- 
falarskie". 

W imieniu organizatorbw zaprasza- 
my wszystkich ch^tnych na kurs stacjo- 
narny, ktory b^dzie odbywac si? we- 
dlug powyzszego wykazu w soboty od 
10:00 do 18:00 (z przerw^j obiadowq): 
6 godzin, w tym 4 godziny nauka zna- 
k6w Morse'a i operatorstwo, 2 godz. 
wiadomosci techniczne oraz w nie- 
dziele od godziny 10:00 do 14:00 (bez 
przerwy obiadowej): 4 godziny, w tym 
2 godz. nauki znakow Morse'a i opera- 
torstwo oraz 2 godz. wiadomosci tech- 
niczne. 

Wykladowcami kursu b?dq do- 
swiadczeni krotkofalowcy: SP9ADU, 
SP9BZM, SP9ZW. 

Informacje: www.pzk29got.cad.pl 
lub e-mail jdps20@poczta.onet.pl, 
sp9zw@poczta.fm. Informacje i zapisy 
telefonicznie: (32) 288 58 94 w. 14 lub 
503 343 802. Adres pocztowy: Krotkofa- 
lowcy, skr. poczt. 85, 41-940 Piekary 
Slqskie. 

Do SP9KRT w Piekarach Slqskich 
mozna dojechac m.in. autobusami 
z Bytomia (24, 52, 53, 104, 114, 700, 
192), Katowic (5, 168, 860), Tarnows- 
kich Gdr (5, 192) oraz pociqgiem 
(szczegolowy rozklad jazdy na stronie 
KZK GOP http://www.kzkgop.com.pl/ 
rozklady/rozklady). 
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__ KUP 15 

Atana 560W, w bardzo dobrym stanie za rozs^dne 
pieni^dze, najlepiej z instrukcj^ i pudelkiem. Pawel 
Kaniewski, Wroclaw, tel. 0501 -291-960. 

AOR 3000A Tyiko 100% sprawny. Takze odbiorniki 
profesjonalne, pomiarowe na rozne wpzsze zakresy. 
z serwisowkami. Waga do lOkg/szt. Tel. (22) 651- 

78-12. 

Azart moduly - zdemontazu, takze uszkodzone: 
przemienniki kwarcovve kanatowe wej. 21 -60, wyj. 6- 
12 {Telmor PTU-25, Kathrein UFO-63), wzmacniacze 
wielozakresowe (np. Katherin VCC-37), modulatory, 

zwrotnice. TelVfax ( 22 ) 651 -78-1 2. 

Elementy CCGP: diody 2A201 A (tyiko gwar. [akosci, 
oryginalne opakowanie). Wtyki 50 ohm, proste 
SR50-164, k^towe SR50-1 61 , takze do wylutu. Prze- 
wod tefionowy 50 ohm o $r. zewn. 5 mm z opona PE 
lub PIPE (RK 5Q-3-2X). Tel. (22) 651 -78-1 2. 





JEST W^LA;2NYM PR2EDSTAV*- 

Cl E LEM FIRWV SVETLANA j 

WA C2ECHY, POLSKE I SLOV^ACJ^if 

2AOPATRUJE F!RI«Y I OOBIORCOW | 
INOYWIDUALNYCH W LAMPY 
ELEKTRONOWE AUDIO >; ! 
NADAWCZE I INNE ORAZ 


01 - 817 Warszawa 
TeMfax (22)8342427 PODSTAWK1 DO LAMP 


ICOM, MAYCOM, AOR 




cz^^ci radiowo-telewizyjne 
anleny. osprz^l 
mierniki, zasilacze 

transforma lory sieciowe, glosniki, kable | 
Sklep Amaior 

ul. Wojewdtfzka 28. 25-536 Kieice 
tel (41) 342 67 30. e-mail: sp7cjdp@pnc7ta.fm 


Digitala 1000 lub nr tel, gdzie mozna zamowid, 
z podzigkowaniem Damian. Tel. 0503-597-814. 
Kathrein AU 15/60 - anten? 23-elementowg, na ka- 
naly 21-60, nr katalogowy 212, 136 kompletn^, no- 
ws lub zdemontazu. Kupi§ zdecydowanie oraz inne 
anteny i elementy Kathrein (MATV I t^cznoSt). Oterty 

tel. /tax (22) 651-78-12. 

Kwarc 34606, 25kHz. Tel. 0603-771-015. 

Poszukuj$ schematu do CB radia Galaxy Pluta. Tel. 

0603-632-803. 

Schemat ideowy do Kenwooda TIVI-721, moze by t 
kserokopia, ale czytelna. Tel. 0601-220-907, takze 
SMS-y. 

Szukam kwarcu 9786kHz, mam na zamian? komplet 
od 2300 do 4700kHz co 100kHz odst^pu oraz osob- 
no 100kHz i mikrofon Pama do CB Radio z regulacj^ 
kompresji 0-10. Zbyszek SP6HHS, Sciborowice k I 
Krapkowic, tel. Q6Q6-556-Q28, 0608-532-130 


Uszkodzone radio CB Emperor Shogun pod warun- 
kiem, 2e b$dzie sprawny gtdwny procesor, Mozliwa 
wymiana na inne radio lub sprz^t elektroniczny.E- 

maii: fybh@go2.pl. 

W.cz, podzespoty czynne i bierne, zigcza N, SMA, 
TNG, modufy do demontazu (radiokomunikacja 
i MAVT i Igcznosc) oraz 100% sprawny i kompletny 
sprz^t pomiarowy z dokumentacjq np. ZPFM-4 lub 
odpowiednik RFN. Oferty tel./fax (22) 651-78-12. 


LiswiSL j 

RADtOKOMUNlKACJA 1 

FLOCK 

OsMOZul Gnmiczna 7V 

1 

SPRZEDAZ && 

SERWIS O 

RADIOTELEFONY 
CB RADIO 
TV PRZEMYSLOWA 

Tef 024 2S6 50 02 kom. 0 602 55 13 73 fax 266 57 70 

iewei@iewel pt 

www. iewel .pl 


SPRZEDAM 

3 anteny 5/8X na pasmo 2m t cena 1 szt. 70 1 \. Gto- 
wice (cewka + uchwyt na maszt) do anteny Spect- 
rum 1600 (na20 przeciwwag), i "S2Q00) {8 pr 2 eciw- 
wag) zakres p r acy 26-28MHz-100 zl, RUW 2000-ra- 
diowe urz^dzenie w^czaj^ce. Cena 100 i\. Tel. (60) 
27-749-92. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEfcDA 

1. Bezpfatnie drukujemy ogloszenia od osdb prywatnych, 
zawieraj^ce nie wi^cej nrz 150 znakow. Tresc ogloszenia moze 
dotyczyd sprzedaty, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 

postuzycsi? wydrukowanym obokblankietem. Blankiet 
zawiera 1 50 kratek, ktdre nalezy wypeln id duzymi literami 
z zachowaniem odst^pdw mi^dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypetnione blankiety nalezy przesytac naadres: 
"Swiat Radio” 01-900 Warszawa, skr. poczt. 118 
Przyjmujemy teZ ogloszenia przystane do redakcji faksem 
(0-22 835 67 67), e-mailem (grzegorz@swiatradio.com. pi) 

2. Ogloszenia i reklamysklepow, hurtowni, imporlerbw, 
producentbw, dealerbw, itp. sq pfalne. Ogloszenie/rekiama 

moze bye tyiko na szerokosc szpalty (58mm). Cena zalezy od 
wysokosci w szpalcie: 22 zt (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpoc 2 $tego centymetra. 

Rabaty udzielane s^w wysokosci: 

- 10 % przy zamdwieniii ogloszenia powyzei 10 cm 
- 1 0 % przy zamowleniu minimum 1 2 ogtoszeri. 
Reklamy o innych rozmiarach sq umteszczane poza 
rtibryk^ “Rynek i Gielda” i sq ptatne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysytamy na iyezenie). 
tel. (0-22) 864 58 50, tel./fax (B-22) 864 64 89, 864 58 49 


Blankiet ogloszenia bezplatnego - Swiat Radio 10/2002 



Blankiet nalezy wypetnic czytetnie, zachowuj^c odst$p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 


Utica, nr domu ... 


Kod, os'c 
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Alincc DR510 T/E FIVI 130-170MHz, 5W-45W mobil 
IC275H 138-174Mhz, 5W-100W, FM-USB-LSB-CW/N 

malo uzywany, Poznan, tel. 0600-831-757. 

Alinco PJ-F1, Alinco DX-70TG, modul mocy VHF 

Alinco M67781H. Tel. (14) 627-26-13. 

Alinco DX70TH oraz Alinco DJ FI . Tclcfon (14) 627 

26-13. 

Anteny Storm 27, CB radio Onwa 40 kanafow AM/ 
FM t 4W, s-metr. Pawel lesicki, tel. (91) 455-84-79 

po 20. 

Aiiteny 5/8X na pasmo 2 m, cena 1 szt. 70 zl. Glowsce 
(cewka, uchwyi na maszt) do anteny Spectrum 1 600 
(na 20 przeciwwag), i "S2000 (8 przeciwwag) zakres 
pracy 26-28MHz-1 00 zl. RUW 2000 radiowe urz^dze- 
nre wfyzaface, cena 10Q zl. TeL (60) 277-49-92. 
Anteny kierunkowe bezpieczne 100% zwarte dla DC, 
nie wymagaj^ dostrajania, wiele modeli 50-960MHz, 
100-900 zl/szt. Rozne opcje i osprzgt. Telefon (22) 

651-78-12. _____ 

Antena nowa Yagi na 13 cm, typ SHF 1367, 67 
elem., 22DB 580 zt. Yaga na 70 cm 1 40 zl, dookolna 
70 cm, 60 1 \ 2m/5/8 lambda z magnesem 80 zt. TeL 
(61) 847-01-57. 


Alan 87, mikroton i echem, zasilacz z zabe 2 piecze- 
nlem przeciwzwarclowym, stan bdb, cena 30 zb TeL 

0603-632-803. 

Alan 87, Alan 28. wzmacniacz 100W, zasilacz 10A, 
antena bazowa + samochodowa, cena do uzgodnie- 
nia 700 zl. 11-216 Wojciechy, tel.761-96-12 wieczo- 

rem, 0502-349-126. 

Alinco DR41Q 2/70cm, mobil, Kenwood TH-42E, 
handy 440MHz, IC-207 nowy, mobil 2/70 cm, antena 
kopia Diamond X50, bazowa, wzmacniacz antenowy 
na pasmo 50MHz nowy, retlektometr 2/70 cm, nowy 
do IkW. Janek, SP6VXV, tel. (71) 372-42-83 od 10 
do 17, (71) 339-86-37 po godz. 20. __ 


Anteny Yagi 4-el. SY-27-4. Sprowadzona zAnglii, 
bardzo dobry material, zasilacz 12A. TeL 0601-081- 

928. 

ARRL, Handbook, Antena Book, QEX, NCJ, QST, 
Funk Amateur, Amaterskie Radio, serwisowki RTV 
iinne. Andrzej, telefon 0605-311-548, e-mail: 

hipol@post.pl. 

Archiwalng pras$, ksi^zki (elektronika, foto, SF, me- 
dycyna), lampy, schematy RTV, Sr, Radioamator, 
Mfody Technik, EdW, EP in ne. wySI? spis. Stawno, 
tel. (59)810-39-28. 

CB Midland 77-145, antena mobil Magnum WA-27, 
SWR meter Alan K-140, nowy uchwyt do anteny mo- 

bilowej, calosc 230 zl. Tel. 0606-872-291. 

CB-Realistic Navaho TRC-431 , bazowe, adapter Fo- 
nica, kaseciak MK-125, zasilacz. stare radia lampo- 
we. TRX na 2m Yaesu FT-21 . Tel. 0606-77-94-93. 
Do odbioru stabych s dalekich stacji UKF, rozne 
komplety w tym fittry 1 0,7/83=1 30kHz (1 szt. = 50 zl, 
3 szt. = 90 zt, ilo& ogranidona) zwi^kszaj^ca selek- 
tywno&L czulo^b i zmniejszagce szumy. Takze fittry 
wejSciowe 87-108MHZ i absorbery na zasilane sta- 
cje. Tel. (22)651-78-12. 



PERFECT 

Warszawa, al 3-go Mala 5A lok 41 
tel/fax: (022) 622 90 45, 629 74 19 
biuro@perfect-radio.com. pi 


GPS 

i 

si GflRMIN 





k 


Mapa Polski do GPS 

plany 124 miejscQwo^d w Poise© 


zdj^cia i szczegdty techniczne 
na stronie 

www.nawigatomia.pl 



Akumulatory 
i akcesoria 
do radiotelefonow 
profesjonalnych 



ul.Bracka 35 26-600 Radom 

ToL (048) 367-13-13 Fax (046) 366-33-77 
www.elnex.com.pl info@elnex.com.pl 




KAMERY 

SYSTEMY ALARMOWE 


$ 

*3 :i 

; • ;;5 r 

t 

°° » 

l 

POLECAMY : |j 

K 

Kamera b/w plytkowa 02 * 

Kamera b/w w ebudowte polkoNstej 109 n 

Kamera b/w CCD 1/3“ Video&DC Autolris . 207 | 
Kamera b/w w ooudowie zewn^trznej kpl....l84 5 J 

Kamera kolof plytkowa... 156 £ 

Przet^cznik sekwencyjny 2 lub 4 kamer 66 ^ 

Dzielnik obra 2 u 4 kamery +■ sekw 2a? « 

Powiadonlenie GSM-SMS 139 £ 

CENYNETTO g 

■f* 

PRZV ZAMCHIENIACM HUKTOltVCH KABATY jl 


ALARM-TECH s.c. 

31-834 Krakow os. Jagielfonskie 19 
tel. (012) 641-66-69 , 640-20-80 
fax. (012) 641-62-72 , GSM 0601^541-57 

wwwalarnvtech.com o I 
SPRZfOAi WYSYtKOWA 


EP (1-9, 11/00) 1/9 7-3 zl, za 1 egz. Ksigzk? "Male si- 
lo wnie wiatrowe" - ksero; 30 zl. EL 5-12/00, M2/01 
po 2,2 zl. EdW 6/02-3 zb Audio-10/01 z CD-4 zb EP- 
5/02 - 4 zb Danis! Klimek, 59-732 Gosciszow/239, 

tel. (75) 736-76-04. 

Filtry kwarcowe PP-9MHz z 2 pilotami (120 zl) 
z 3 pilotami (150zl), wyswietlacze numeru kanalu do 
radiotelefonow Radmor 3003 (Murzynek) itp. (20 zl), 
rozne efementy VHF i UHF. Tel. (22) 651 -78-1 2. 

Gry i programy do PC takze nowoSci, programy na- 
nz^dziowe, edukacyjne, symulatory. uzytkowe i inne. 
TeL 0600-125-178. 


A-Z StUDiO 

26-600 Radom, ub Zeromskiego 118 
tet./tax (48) 36 220 79, tel. 0501 408 817 
e-mail: azstudio@azstudio.QQm.pl 

R3R6 R14 R20 "9V" 

• do radiotelefonow, 

• do kamer wideo, 

• do telefonow 

bezprzewodowych 

• ... 

akumulatorki 

NiMH oraz NiCD, iadowarki 


bezobsiugowe 
akumulatory zelowe 

baterie, latarki... 
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Filtry, tlumiki, sprz^gacze pomiarowe, zwrotnice RF i 
DC, przewody pomiarowe itp, do 2500MHz. Anteny, 
prze^ozniki RF, przedwzmacniacze do 1000MHz. 
Projekt - prototyp - protokdl pomiarbw. Wersja spe- 
cjalna bez odpowiednikow 2 agramcznych. Standardy 
50 i 75a. Pomiary Ap, SWR rdznych elemenldw. 
Tel. (22) 651-78-12. 


Generator 0-30MHz AM/50-140MHz FM. Cyfrowo 
nastawiane: oz(jstotliwo£d, 16 pami?ci, gl?boko$c 
modulacji AM, preemtaza, dewiacja FM. modulacja 
4Q0Hz/1000Hz/zewn§trzna. Dwa wyjscia 0.1V oraz 
IV. Do serwisu lub jako wzbudnica rozglobni radio- 
wej na fale dtugie. Srednie, krdtkie UKF-FM OIRT/ 
CCIR. Cenado uzgodmenia ew. zamiana na odbiorni- 
ki komunikacyjoe lub pomiarowe 1...300mHz, 30- 
470MHz, 790-960mHz (ew. skaner stolowy np. 
AR3000A). Tel. (22) 651-78-12. 


ICF-SW77 najbardziej zaawansowany technicznie 
odbiornik globalny Sony. Tel. (22) 344-04-31. 
1C-229H mobil FM, 50W, 138-174MHZ, Stan b. dob- 

ry, Piinie sprzedam, tel. 0502-336-645. 

loom IC551D, 50MHz, ali mode, 100W, zasllacz IC- 
S15, cena za komplet 2300 z\ lub zamieni? na TRX 

KF. Tel. 0604-756-009. 

IconvlC7D6KF6Mi 2m oraz 1C748 KF, 6m, 2m - 
100W, cena niewygdrowana. Janek, tel. 0602-458- 
993, 0607-281-459. 


Dookolne anteny 1 /2L z krbtkimi, elastycznymi 
przeciwwagami wg. R-7000 Cushcraft USA. I 

• GP-4 na 7-14-21-28 MHz ji 

- GP-7 na 7-1 CM 4-1 8-2 1 -24-28 MHz 0 I 

- GP-8 na 7-10-14-18-21-24-28-50 MHz |.| 

Anteny kierunkowe. ' 

- DELTA 2- i 3-el. 3 pasma na 14-21-28 MHz I . 

- DELTA 2-el. 2 pasma 1 B 24 MHz f 

- BEAM 3- i 4-el. 3 i 5 pasm 14-18-21-24-28 MHz | 
wg. Mosley a 

- BEAM 7- i 8-el. 3. 5 i 6 pasm na 7 do 28 MHz I j 
wg X-7 Cushcrafta. 

- BEAM 9- i iD-ftl. 3 I 4 pasma na 7 do 28 MHz | ' 

wg, X-9 Cush craft a. | 

- Yagi 5-el na 50 MH 2 wg. Cushcrafta I I 

- Yagi 13-el. na 1 44 1 145MHz wg. Cushcrafta t | 

WALOEMAR ZELGA SP7GXP, I 

ikr. poczl 626, 26-615 Radom 14. I 

Info. tel. {04 8) 360-659S od 22.00 do 23.00, Sp7gxp@kki.net.pi: 
Ogtosienlfl w glefdzte: httpVigleldg^adQ.org j)| f 


DMMO/VZJ 

ANTENNA 


SWR+POWER METER 
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KF icom-725 pierwszy wlasciciet, radio nie napra- 
wiane, stan bdb., rozblokowane, cena 2500 zl, 
skrzynka antenowa Daiwa, cena 600 zf. Tel. 0601 - 

220-907. 

Kineskop Sony do monitora 17" M41kka 1 0x, 17 

saok-c5. Tel. 0600-125-178. 

Komputer PC 166MHz, RAM 32, HDD 1 ,6GHz. stacja 
dyskietek, CRx24, modem 56kb, karta muzyczna 
S3V i RGE/DX, Win 98 - bogate oprogramowanie, 
cena 500 zl. ByCom modem - okabiowany. Ryszard 
Szuster, 61-156 Poznan, ul. Osiedie Piastowskie 84 
m 40, tel. (61) 875-93-65, e-mail: sp3wbs@gQ2.pl. 
Komputer P-ll, 233MHz, caly zestaw, idealny do 
RTTY-STTV-CW, cena 800 zl Odbior spnz^tu, tylko 
osobisty. Tel. 0607-763-060. 


IC-7409, 1C-706, IC-746, IG-756, IC-756PRO II, cena 
do uzgodnienia. Mariusz, tel. 0608-674-914, e-mail: 

sp1. 22Q2Q@wp.pl. 

IC-756 PRO 11, nowy. Transceiver IC-706, stan bar- 
dzo dobry. Transceiver FT-847, nowy. Antena mobil 
Diamond MD-4020, pasma 3,5, 7, 21, 28 MHz, 
uchwyt, przewod antenowy, miernik SWR&PWR, 
pasmo KF, VHF, UHF firmy Diamond, Revex, Alb- 
recht, ceny do uzgodnienia. E-mail: 

spl.2202Q@wp.pl, tel. Q6Q8-674-914. 

Kenwood TS93Q SAT, TR780. Hieronim Dziedzic, 
21-104 Niedzwiada, tel. (81) 851-25-95. 


tampy elektronowe, podstawkr lamp - rozne typy 
trafa gfosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E., H.-E. Florian 
SzczeSniak, tel. (22) 847-11-56, 0601-342-870. 
Lincoln z drobnq usterkq (w uzytku), Onwa 40CH 
AM (papier stac.-przew.). Sprzedam lub zamieni§ na 
sprz0 KF (max. doplata 400 1 \). sq8jco@wp.pl. Or- 

feusz, Jandw Lub., tel. (15) 871 -56-37. 

Maszty aluminiowo-tytanowe do instaiacji stalych 
i tymczasowych, ultra lekkie i mocne, dfugoSd do- 
wolna, ^rednica 50 mmm, segmenty 2 m i 3m (200 
zl/m do uzgodnienia). Maszty stalowe szwed 2 kie nie 
rdzewiejqce do instaiacji stalych, segmenty 3m, 
Srednice 50 mm (50 zl/m) i 38 mm (25 zl/m). 
0 spr 2 §t do masztow i odci^gow. Teleton (22) 651- 

78-12. 

Maszt do anteny KF lub UKF f wysokoSc 21m 1000 

zl. Tel. (56) 688-61-74. 

Maszty kratowe skiadane, maszty pompowane I na 
korb§, wzmacniacze mocy KF i UFK, kondensatory 
prbzniowe, lampy S35b, GU43b, GU47b, gniazda 
lampowe. Kable koncentryczne i sterownicze, prze- 
kazniki prdzniowe i koncentryczne, wariometry, na- 
p§dy do ant en. Krzysztof, tel. 0604-127-248, (15) 
834-11-36. 



Zamowienie na katalog 

CONRAD 2003 

w cenie 15 zl 

Wypelnij, wytnrj i wyslij na adres 

AJWI Sp. z o.o., ul. Rybickiego 8 
96-100 Skierniewice 

\m\$ i n& 7 .vmko 


AUrcs 


Tel 

E-mail 

cena katalogu b$dzie odejmowana od 
pierwszego zambwlenia powyzej 80 zt. 

NiiUL-js/yru Uii/iclam 7 .god$ na pr/iMViaryjirii: moicSl duitydi 
i‘s.ol»o\vyob |>n/c/ finny AJM P.iiliu'i t'iiumd Uirvtronio. 
Sp. / tp.ip. w fealizacji moich /jiiKrtvifii. jak fowniez 
w ivku'li Tii:ivl.ciin^ov.'ydt. h/v jimijf tlo wk*iiiriu> 4 ci. zc piv.y- 
sliieujt* mi fw;iwn do w'^ladu, /miany mou-ti «i;jr>yvh os oho - 
w> c hi pi.'ivLd spmxivvu. 


pagery 

lokalne (zaktadowe) 
systemy przywotawcze 
radiotelefony i osprz^t 
systemy telemetryczne 
systemy trunkingowe 
systemy 

radiokomunikacyjne 
- projekty i wykonanie 
systemy lokafizacji 
pojazdow 

elektroniczne zabezpie- 
czenia pojazdow 

(fiK) iMfOTOISOLA 

Autoryzowany Dealer 

AXES SYSTEM s.c. 
ul. ZamenhofalS, 
80-284 Gdansk 
tel./fax (058) 3476326 
tet (058) 3483233 
e-mail: 

axes@axes.com.pt 
www.axes.com.pi 



® 


:wissrpm 


Bezposredni producent urzqdzeh 
nadawczo-odbiorczych (homo)ogacja ML). 
Transmisja danych GPRS. 

Wykonujemy analizy propagacyjne 
przy uzyciu najnowszych programowych 
metod anatitycznych. 

Podaj swoje wspbt- 
rz^dne GPS, a dosta- 
niesz mapy zasi^gu 
radiowego i rozkiadu 
nat^zenia pola lub 
miejsc “niewtdocz- 
nych’ w catym wid- . 

m i e CZ§ Stot I i WOSC i . ArwlUy propagacyj no. 

Projektujemy i produkujemy: 

- wszelkie systemy radiowych transmisji danych. 

- nieiypowe systemy alarmowe, sygnalizacyjne, 

- roziegie i lokalne systemy monitorowania on-line 

Zastosowanie: 

monitorowanie smdowiska, procesovv technologicznych, 
wtamania, pozam,z|awisk fizycznych, ltd 

SwissPol 

02-495 Warszawa, ul. Wojciechowsklego 17 
tel./fax (22) 667 48 92, tel. 667 49 79 
e-mail biuro@swisspo1.pl 
www.swfsspol.pl 



MASEN 


• Anteny nadawcze 27-500MHz 

• CB Radio + osprzet 

Sprzedai bur town i detaliczita. Wysylka m cal y kraj . 

43-300 Bielsko-Biata, ul. Bukietowa 14 
tel. (33) 810 04 48, tel/fax (33) 816 99 27 


Maszty pneumatyczne H = 10m 600 zl, H - 12m, 
700 zl, fi 100-129 do 40-50, r§czne H = 12m, 200 zl, 
h = 9 m, 150 zl, fi 80 do 18-22. Pawel Kaniewski, 

Wroclaw, tel. 0531-291-960. 

Multimetr HP345 5A 6 i pol cyfry, oscyloskop Hita- 
chi 60MHz, 3 kanaly, miernik znieksztatceh THD.Tel. 
(58) 346-58-74,0608-490-501. 


(Isfugi radiotQchnkzne 

Mlchai Machowczyk SP6GYS 



Naprawa 

urzqdzeh radiokomunikacji 
amatorskiej i profesjonalnej j 
firm Yaesu, icom, Kenwood, i 
Alinco i innych 


teMtax: (p71) 7873724, 0501763097, e-mail: sp6gys@kn.pl 


N5Q Gniazda panelowo-kablowe (na kabel i 34 
Srubki) pasujqce bez rozwiercania na H-100, H-500, 
RG-8/213/214, nowe, srebrzone, izolator teflon, iu- 
towano-skr^cane. Ok. 50 szt. sprzedam lub zamieni? 
na mniejszq llo^d wtykdw N na kabel 5...5,5mm, tyl- 
ko tej samej jakObd, rdwniez uzywane do wylutu. Tel. 

(22) 651-78-12. 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht Aircontrol M7, 
pasmo 50-1 80MHz, AM, FM, plus pasmo CB. Nowy, 
cena 230 zl. Tel. 0605-380-492. 


Odbiornik Swiaiowy Weltempf anger -P-9, 10 pasm 
krdtkofalowych, UKW, LW, SW. Nowe, cena 150 zt. 
Tel. 0605-380-492. 



Warszawa. uL Bystra 30 
tel. 12 21 6789231 
fax. (221 6789171 
biuraciftsmartel.raEl.pl 
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PA-70 cm 25W - koricowka hybrydowa Murzynka - 
synteza 10 zaprogramowanych kanafow. Ryszard 
Szuster, 61-156 Poznan, Osiedle Piastowskie 84/40, 

tel. (61)875-93-65. 

Plytk? “Echo” do CB Alana 87 - bardzo pilnel Nawiq- 
kontakl z klubami CB oraz indywidualnymi opera- 
torami pasma 27MHz. Pilnie kupi? "Konstrukcje 
krdtkofalarskie dla pocz^tkutfcych” A. Janeczka, 
Adam Wi^ckowski, 08-300 Sokofbw Podlaski, ul. 

Krzywa 41 . 

Programator do wszystkich typdw Motoroli, z wty- 
kami do GP300IP1 10, GM350 i kompatybilne boo zL 
schematy, wtykbw do innych radotelefon6w. Tel. 

0608-054-440. 

Przetlumaczone, kompletne instrukcje obslugi do 
nastfpuj^cych yrz^dzed radiokomunikacyjnych: 
lcom-Q7, 2800H, 706MKIIG, 718, 746, R-3 oraz 
Yaesu~VX-12 f VX-5R, VX-150, FT-817 i FT-1500M. 

Tel. (17) 856-14-21, 0504-424-491. 

Radio CB FM Unldert 4D, zdemobiiu RBM1 R105, 
r?czne Radmor 31 1 1 Murzynek 3031 oscyioskop typ 
555, lampy do Szarotki, fotoaparaty Yashica FX3, 
noktowizor P3. Stanislaw Kulbida, Watowa 8, 36- 
060 Glogdw Mtp., tel. (17) 851-76-28. 



PROFESJONALNE 
SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKAOJI 

Budowa, obsluga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD 

radiotelefony, podzespofy, 
anteny, akcesoria 
TELEWIZJA PRZEMYStOWA 
I SYSTEMY WIZYJNE 
OQHRONA MIENIA 
\ KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 

AKCESORIA GSM. SPRZ^T KROTKOFALARSKI KF, 




15-206 Bialystok, ul. Wotyrtska 36, 
p. box 22 7, tel. (085) 743-31-69, 
tel. /fax 743-31-51 


A“Z ^ L UDiO 

26-600 Badom, ul. Zeromskiego 118 
tel./fax (48) 36 220 79, tel. 0501 408 817 
e-mail: azsludio@azstudio.com.pl 

RADIOTELEFONY 

j profesjonalne, amatorskie, 
PMR, LPD, CB 

! AKCESORIA, ANTENY, 
AKUIV1ULATORY 

Sieci dyspozytorskie 
RADIO-NET 

SPRZEDAZ 

HURT’DETAL-WYSYL KA 

PROJEKTY, SERWIS 


Autoryzacja: 

MOTOROLA, RADMOR, 
ALAN, MAXON, ICOM, 



Przekazniki w.cz. 50/75Q, rdzne wersje mono i bis- 
tabilne, pojedyncze i podwbjne, sterowanie 12V od- 
dzielne lub przez kabel koncentryczny, moc maksy- 
malna 15W, cz§stotliwo£ci max. 250... 1300MHz, 
izolacja 20...80tiB dla f max (dla KF 40.. ,1 1 0db), by- 
pass DC na zyczenie, zl^cza i sterowanie wg zycze- 

nia. Od 50 zl/szt. Tel. (22)651-78-12. 

Radiotelefony PMR r^czne (420 zi/kpL). Legalne bez 
optat w Polsce i UE. Wspolpracuj^ z innymi PMR, 38 
kodow CTC na 8 kanalach » max 308 sieci na jednym 
obszarze! VOX APO, skaner, 7 przywolart, obejScie 
SQL i CTCSS i in. opcje. Akumulator i ladowarka sto- 
towa w kpl. mozna tez zasilacz 3xR6. Gniazdo na 
mikrofonogtoSnik lub zestaw “wotne r^ce” (na lotnie, 
motocykl itp.). Dodatkowe opcje ponad standardo- 
we: zdalna kontrola zasi^gu/zdalne w^czanie nada- 
wania (alarm, podsfucii), regulacja mocy. Zasi^g kil- 
ka km w mie^cie i na wsi. Mozliwosd przerdbki na 
bazowe lub mobil i zwi^kszenia wielokrotnie zasi^gu. 

Tel. (22)651-78-12. 

Odbiornik Unitra Diora Relax II, rok prod. 1971 , tel. 

(32) 226-35-07. 

Radio globalne Sony ICF $W 77, stan b. dobry 
sprzedam, instrukcja oraz zasilacz, cena 650 zh Tel. 
(71)324-97-18. 


Radiostacje RBM-1, R-105, R-126 Zewik na 
300,6MHz, Radmor 3001 , oscyloskop 555, noktowi- 
zor P-3. Wiadomosc, tel. (17) 851-76-28, kom. 

0609-809-876. 

Ranger AR 3500 antena Yagi, zasilacz 10A, pasmo 

26,30MHz. Tel (61) 818-38-33 po 22. 

RFT-188 odb. kom., R-250 M odb. kom., inne urz^- 
dzenia sprawne, Stanislaw Waznica, 42-350 Kozieg- 

fowy, ul. J. Pawte II 23, Siedlec Duzy. 

RX 80 40 20 m CW SSB TRX FM 2m z syntez^ 25W, 
TRX Bartek, 3,5MHz, trapy antenowe W3DZZ sprze- 

dam.Tel, (41) 374-21-54. 

RX Lambda-2, przerobki, RX-R311, R-TEL, FM3001, 
1-400 zl, 2-200 zl, 3-200 zl. Stanislaw Grabowiecki, 
sw. Rocha 4/1, 55-200 Olawa ,tsl. (74) 303-29-62. 
RX Marc 52F1 dla konesera 12 band podw. przem. 
145kHz-470MHz, 8F0, S-Metr, LS8/USB Tone, RF, 
SQuelch, Planetarna przekl. strefy czasowe, tabele 
sluzb radio, 2 anteny teleskopowe, wyjScie Phone, 
tape, ant. ex., zasilanie AC/DC 220/127/1 2V 8W, uni- 
kalny, stan dcbry, zamieni^ na TRX KF, moze byd 
wyk. amatorskie, moc min. 6W out lub sprzedam. 
Zbyszek SP6HHS, ul. D^bowa 10, 47-351 Sciboro- 
wice, tel 0606-556-028, 0608-532-130. 



Cyfrowy zapis obrazu 



v Archtwlx«c|a obfoz6w 

x. kllkun««tu kamor nn twardym dyaku. 

S’” Podgl^d pnoi al«^ komputerow^, 

IlnlQ tolofonlczn^ oraz Into mot. 

— Ddtokcja ruchu. 

Wop6(prac» z ayaumam alermowym 
I urzi^dzanlaml zawngtrznyml. 

ir Wyatarczy fake, toy otrzyma6 pfyt« CD 
z przykladowyml nagranlaml. 

v Mo±IJm/oA£ pobranla damonatrncyinej 
K wo raj I oprogramowanla 

oraz pofnoj dokomantacjl 
za atrony intametowej. 

| www.delta.poznan.pl 

Delta - 60-1 23 Poznart, uL Albartska 8, 

: .V. telefax. (0-61 ) 866-71-46 
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Zamowienle na pfatne ogloszenie drobne w rubryce "Rynek i Gielda" I 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm. w numerach: | 

Nazwa firmy (i 11119 1 nazwisko) ! 

Adres I 

NIP 

Proszy o wysta wienie: 

□ rnchunku uproszczonego : 

□ faktury VAT. Oswiadczam. ze jestetn platnikiem VAT i do odwofania | 

upowazniam firm? AVT-* Korporacja Sp. z 0.0. do wysiawicnia I 

f‘aktur>' VAT bez mojego podpisu. I 

Piecz^ika i pod pis zamawiajgcego ! 
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ul. Wita Stwosza 41 
02-661 Warszawa 
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http://www.a Itran, com.pl 
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e-mail: dealer@altran.com.pl 
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tel.: -F22 847 55 33 


fax: +22 847 77 66 
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SIGMA 


WIRELESS 

Ul 

Ul 

O 

Alfaimmx 

(ZETRON) 


Q MOTOROLA. 


Auloryzovtdry Dystrybutor 


Radio zgramotonem Menuet zlat 60 sprzedam 
bardzo tanio lub zamien i$ na cos z demobilu wojsko- 
wego. Grzegorz, tel. (43) 820-41 -84, 0603-505-71 1 . 
FIV1 na 40MHz, zasilacz, cena 1 00 zh Tel. 0602-774-992. 

Radiostacje wojskowe R-105, cena do uzgodnienia. 

Tel. 0601 498 532. 

RX Wolna na lampach, zakres od 12kHz do 23MHz, 
zasilanie 220V, sprawne 100% - sprzedam lub za- 
mienie na anten? fabryczn^ duobander 2/70, Nokie 
3210, rotor lub uszkodzoneTRX, KF, UKF.Tel. 0607- 

748-604. 

Skaner Uniden UBC-12DXLT, najszybszy 300k/s, 
200 pami^cH Zmodyfikuj? skaner, transceiver, funk- 
cja data skip, nowy, cena 650 zl Tel. 0605-380-492. 
Superskaner Uniden UBC-900BXLT, najszybszy 300 
k/s 500 pamipci, pasmo 25-1300MHz, licznik aktyw- 
noSci, automatyczny zapis czgstotliwoSci aktywnych, 
CTCSS dekoder, automatyczne sortowanie, transfer 
cz^stotliwosci, nadawanie nazwy, 10 kanaldw priory- 
tetowych, wyjScie liniowe audio, na dodatkowy glos- 
nlk, zmodyfikuj? skaner, transceiver, funkcja data skip, 

nowy. Cena 1550 zl Teleton 0605-380-492. 

Sprzedam lub wymieni? czasopisma ARRL Handbo- 
ok, Antena Book, QEX, NCJ, GST, GEX, NCJ, QST, 
Funk Amateur, Amaterskie Radio, serwisowki RTV 
iinne. Andrzej, tel. 0605-311-548, e-mail: 
hipol@post.pl. 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEM6W LACZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefonlczne 
ztaryfikacj^ DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


KARTY 

POLECANYCH 
PRODUKTOW 
SWIATA RADIO 

Zach^camy firmy 
do nowego 
sposobu 
prezentowania 
swoich produktow 
na tamach 
Swiata Radio. 

Wi$cej informacji 
na temat kart: 
tel. (22) 864 58 50 


DZIAL 
LOGO FIRMY 

NAZWA 

PRODUKTU 

OPIS 

PRODUKTU 


PARAMETRY 


r ariio polecane produkty 
Ostyloskop przenosny HPS10 


M ivy ; 


ZDJ^CIE, 

RYSUNKI 


ADRES 

FIRMY 



Hi i>~, li'rS • - O >7 


Sprzedam lub wymienie odbiornik lampowy Wolna 
na inny sprz^t (krotkofalowy lub mierniczy) np. Alan 

CM 80. Tel, Q6Q7-748-604. 

Sprzedam lub wymieni? odbiornik KF R 250IVI na in- 
ny sprz^t (krotkofalowy lub mierniczy) np. Alana CT- 

180. Tel. 0607-748-604. 

Sprz$t audio, zestaw kina domowego, nowy w kar- 

tonie. Tel. 0600-125-178. 

Superskaner Uniden UBC-120XLT, najszybszy 300k/ 
s, 200 pam^cil Zmodyfikuje skaner, trensceiver, 
funkcja data skip. Nowy, cena 650 zl Tel. 0605-380- 
492. 



Q handy/mobil - pasma amatorskie ' 
QLPD - mini 433MHz ogolnocjpstgpne 
bez zezwoienia i oplat 
Gscanery- odbiomiki nastuchowe 

■ : • , .. ,Vy • „ 

TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, ul. Le6na6/1 , 
tel. (0-48) 612 30 31 , 0-602 469 514 
niedziela: W-wa, gietda Wofumen przy paw, 67 


! Mlejsce na tresc ogfoszenia: 


Zastrzezenia: 

□ zaf^czam zdjpcie Ozai^czam rysunek Dinne 


E , 

CD 

o 


o 5 

.s -§ 

a) -2 
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BUBO 


WUMBISWOTSTWO HANDLOV'O - PRODrKCYJTC 
ZAKLAD ELEKTRO.N1CZNO- MKCHA.MCZNT g 

05-090 RASZYN 
oLWysolci* 24b 
td: (0-22 71 5-64-92 

tei/fai.(0-22) 720-38-09 
e- maB : bu ro/Wbu r o.pl 
http : I /www, buro.pl 


Produeeat ? OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncentryczncgo do: 

# wzmacn iaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 


Zacisk gor^cy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 




Tabele cz^stotllwo^ci od 0 do 400GHz, w tym mo- 
dyfikacje skane row transceivers, urz^dzeniado ra- 
diolokalizacji itd. Cena 70 zt, Tel, 0605-380-492. 
Tanio radiotelefon typ: TA1T 2000 i TAIT 3000 oraz 

Orka, tel 0601-225-253. 

Transceiver 5-pasmowy KF Uniden model 2020 
180W, nie wymaga&cy zasilacza ani skrcynkl ante- 
nowej. irek, sp2dki, tel. 0506-826-745, wieczorem 

(52) 568-00-07. 

Transceiver Yaesu-FT990 - zpetn^ obsad^ filtrdw 
SSB-CW-TCXO, Stan idealny, mikrofon stolowy 
Yaesu - MD100A8X-nowy, wkartonie, ceny do 

uzgodnienia. Tel. (61) 813-38-87. 

TRX Alan CT-180 r$czniak (138-1 75MHz), cena 550 
zt. Alan CT-1600 r^czniak (140-50MHz), cena 450 zl. 

Tel. 0602-774-992. 

TRX dual band Alinco DR-605, Alinco DR-610, mo- 
dem 9600 do TNC-2D Muel. Ratal Pytlewski 
SP7QJR, tel. (41) 379-22-46, kom. 0606-872-291. 


Super Star 3900, wst$gi, telegraf wbudowany SWR 
sprzedam, zamienie na Alan 95+. Ryszard Hierzyk, 
88-104 Inowroclaw 6, Box 1. 


System obejm do mocowania masztu do komirta 
lip. Tel. (32) 226-35-07. 


Szerokopasmowy odbiornik-skaner 45-860MHz 

sterowany mlkroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/ 
2001 w zestawie do montazu. Parametry: krok stro- 
jenia: 1,5, 10, 25, 50. 100kHz, 245 pami^ci z opisem 
kazdej, 2 tryby skanowania, skanowanie 20 kan./ 
sek., mozliwosc satelitarnych map pogody. Prosty 
montaz i uruchomienie. Maciej Zaremski, 80-177 
Gdansk, ul. Pol nicy 34/6, tel. (58) 303-08-53 po 
god 2 . 20. 


Ark ana 
ratiiowifgo 

Intel*! 1C ill 

cena 1 8 zt 


AfJiisfjv 





Wzmacniacze 
mocy KF 

-teoria 1 praktylua- 


r J' 

uiaczc 
mocy liF 

cena 18 zi 




Zamdwienia prosimy kierowad na adres: 
AVT Korporacja Dziat Handlowy, 
skr.poczt. 72, 01-900 Warszawa 118, 
e-mail: handiowy@avt.com.pl 
tel./fax (22) 835 66 88, 835 67 67 
tel. (22) 864 64 82 




avanti 


Rok zatozenia 1 990 


ICOM 

YAESU 


SYSTEMY t/\CZNOSCl RADIO WE J 



EASYTALK 


96-300 Zyrarddw, ul. A. Tomaszewskiej 25 
ul. Z. Krasinskiego 16 
tel./fax (46) 855 18 06 
tel. (46) 855 07 36 
e-mail: zelpro@go2.pl 

Oferuje: 

Rotory do anten 

A'Hn Sterowania 

'SWKp wspofpracuface 

IB j»l _ z komputerem 

f Oprogramowanie 

www.zelpro.com.pl 


TRX od 144-146MHz made home, obudowa metalo- 
wa, zasilanie wewn^trz, s-metr, blokada szumu, 
przekladnia planetarna, mo2liwo£d podf^czenia syn- 
tezy - sprzedam tub zamieni§ na rotor lub inne (ante- 

na UKf, Nokia 3210). Tel. 0607-748-604. 

TRX KF Kenwood TS-140S, tel. (32) 223-35-07. 

TV Panasonic 32PK25 panoramiczny, nowy w kar- 
tonie. Cena 4.500 zi. Tel. 0605-380-492. 

TV Sony KV-32FQ75 panoramiczny, nowy, w karto- 

nie. Cena 6.400 zl. Tel. 0605-380-492. 

TV Sony 29FX66 100Hz, nowy, wkartonie. Cena 
3.400 21 . Tel. 0605-380-492. 

Transwerter 11m na 80m/3,5-3,8MHz, TX-20W, 
mikrofon Echo-Level ze wzmocnieniem i Roger bee- 
pern potrojnym, nowy- SP-2/EHB. Gdansk, tel. (58) 

557-51-36. 

TRX Kenwood TH-28A TX/RX: 136-174 FM, RX; 
118-136AM, 400-520FM moc wyjsciowa, nadajnika 
4-stopniowa od 20mW do 5W, cena 600 zt. Bartek, 
tel. 0600-528-264. 


■ PMR SkanT 0.5W, VOX, CTCSS >\ 

1 Zasllanle4XR6 \ 

I Moztiwy^O ladowania dkumulytordw; 


250 zl !!! 


Bardzo duzy wybor anten 
na pasma profesjonaine i amatorskre 
w najlepszych cenach w Polsce /// 

Porownaj ceny przykiadowych anten 
’ Di amond i innych ' - . 

- ■ eenybculto 'j'v 

NR-770 sam. 2rriuT70 citi;- z 
SG-7900 sajn. 2m/70 crfi 160 z 

SG-7200 sam. 2mtfQcifi h 145 z 


NR-770 

SG-7900 

SG-7200 

X-30 1 
X-50 
X-200 
X-510 

lV-2000 


sarin 5/8 |/HF|H, 
|1bair2m/70 cm 

« t 1 1 ? (lii 

■ baz. 2 m/70 cm 
/u baz. 2 m/tO Ctrl'! 

I|: baz. 2m/|t0crri]i 

§6ai. 3,5 - 50 MHz 

SrxIs - lloo MHz 


Radiostacje profesjonaine 

IC-F310/S sam. VHF 32/8 kan. icomf-i 2 S 
IC-F410/S sam. UHF 32/8 kan. »£££ 

WsiysIKIe jTl 

2 homologacj^ (k 



PRZEtACZNIK! ANTENOWE 1 DUPLEKSERY. 
ROTORY ANTENOWE; BALUlMY. ZASILACZE 
PROFESJONALNE, FILTRY ANTENOWE. 

MASZTY ANTENOWE, KRATOWN1CE, OSPRZ^T 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dziat handlowy i serwis 636 72 75 
0503 998 655 
www.avanti.rnternet.pl 
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TRX Kenwood TS 930S, stan bdb. Tel. (95) 761-11- 

80. 

TRX KFTS-578D z zasilaczem PS-53 i anteny KF CP- 

5. Tel. 0694-113-885. 

TRX FT 990 wersja ze skrzynk^, zasilaczem, we- 
j^ciem na 13,8V, uzywana rzadko do nasfuchu. Pier- 
wszy wladciciel, stan - jak nowe. Karton, instrukcja. 

Tel. 0608-421 -068. 

TRX Yaesu FT-1001 Nowy, w kartonie z gwarancj^. 
Cena 5300 zt. Tel. 600-125-178 
TRX loom IC-706 IVIKIIG, nowy w kartonie z gwaran- 
cjEj. Cena 5400 zf. Tel. 0600-125-178. 

Uniden-2020, stan b. dobry, plyta czotowa, stan ide- 
alny, komplet org. lamp szt. 3, cena 350 zt. Tel. (61) 

825-06-03, 0606-362-496. 

Wielofunkcyjn^ cenfralk? telefoniczn^ “Amex-601” 
- 400 zt. Telefony I son-1 00 zl, urz^dzenie do fycznod- 
ci po przewodacb sieci - 3 szt./kpi. 200 z\ i wiele In- 
nych. Zbigniew Jdiwik, 62-005 Owihska, ul. Po- 
przeczna 15/12, tel. (61) 812-67-83. 


TELESFOf^ 

RADIOKOMUNIKACJA 


Krakdw, ul. P?dzich6w 22, tel, (0*12) 423 34 1 1 
e-mail: radio@galicja.pl 

Piekary Slitskie, ul. Zwirki 5, tel. (0*32) 767 42 72 
e-mail: piekary@galicja.pl 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze, osprz^t 

• Kable, zt^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 


serwis * doradztwo • projekty 


Wobulator prod, rosyjskiej X1-42 pracuj^cy do 
1 t 2GHz zdokumentacj^ tanio. Tel. 0601-253-731. 
Andrzej Blady, Ostrdw Wtkp., ul. Paderewskjego 16 

E/15. 

Wzmacniacz lampowy 150W 50D, 26-30MHz, fir- 
my Syncrnn typ A! -1 50WI S-300 zl, antena Yagi 3- 
elementowa 26-28MHz-15Q zl, zasilacz stab, 10 
amp. 13,8V “Magnum” 70 zt. Tel. (74) 866-22-72. 
Wzmacniacz mocy do CB AB-30Q, firmy Boster 
180W AM/360W SSB, zasilanie 12V, cena 200 z! do 
uzgodnienia. Wojtek, telefon (61) 879-23-82 po 

godz. 1 8. 

Wzmacniacze wielozakresowe MATV nowe I uzy- 
wane, takze uszkodzone (np. Kathrein VCC-37, VCC- 
38, VC8-28, Hirschmann GNS 320). Tel./fax (22) 

651-78-12. 

Yaesu FT-25D0M, dodatkowy mikrofon, gtodnik ze- 
wn?trzny Yaesu, anteny bazow^ Big Star. Cena 800 
zt.Tel. (71) 585-21-58. 




PYRYLANDIA Sp. z o.o. 

PROFESJONALNE SYSTEMY RADIOKOMUNIKACYJNE 


PROMOCJA! 


Sluchawka do radiotelefonow przenoSnych 
i przewoznych 

tyiko 
150 zi 
netto! 


Klawiatura 
do radiotelefonow 

tyiko 50 zi netto! 


Panel przedni do radiotelefonu 
MAXON PMIOO 
tyiko 
10 zi 
netto! 


ul. Zwi^zku Walki Miodych 5 
02-786 Warszawa, 

tel. (22) 644 34 69, 644 36 35, 644 36 50 
e-mail: pyrYfandra@pyrylandiaxom.pl 
www.pyrylandiaxom.pl 



ZAMIENIg 

Przewody wizolacji teflonowej, srebrzone 0,14- 
0,93 mm 2 , rozne rodzaje takze kolorowe, ekranowa- 
ne i coax 50£1 (1,2 mm i 1,8 mm), coax 25Q (na 
transformatory 12/500) iinne elementy w.cz. za- 
mieni? na teflonowe coax 500 o Srednicy 5 mm, 
nanjlepiej podw6jny oplot, takze Scianki, mog^ byd 

zeztqczami. Tel. (22) 651-78-12. 

Sprzedam, ewentualnie zamieni?, Afana CT 145 na 
Digitala 1000 lub innego Digitala z doptat^. Damian, 

tel. 0503-597-814. 

Zamieni? lub sprzedam punkt dowadzenia R 130 + 
R 1 23 z zasilaczem, prostownikiem, osprz?t na urz^- 
dzenie KF. Tel. 0601-498-532. 

mm 

Chcesz zostac nastuchowcem? Prosz? o kilka sldw 
o sobie i 2 znac 2 ki na listy, priorytet. Henryk Mo£cib- 
rodzki, SPL-9G8455, ul, Obrohcdw Pokoju 10 m 7, 
44-105 Gliwice, e-maii: SPL-9Q8455@wp.pl. 


"SONAR", 95-200 Pabianice 

tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 
HURTOWNIA - czynna od 10 do 17. 


Dla stuzb specjalnych 
krotkofalowcow 
^ i amatorow 

^ MAYCOM 
MASS ^ 


LEMM 

COMET 

UNIDEN 

MIDLAND 

PRESIDENT 




Pelna gama osprz^tu, 
doradztwo 1 serwis 


DRAGON 
REXON 
^ MAXON 
ICOM 

\ 


WYSYtKA SPRZfTU DLA SKLEPOW I INSTYTUCJI 
12 LAT DOSWIADCZENIA NA RYNKU 


Kolekcjonerowi odbiornikdw retro oddam japoriski 
radioodbiornik tranzystorowy Orion z lat 60. (?). 
Kontakt przez redakcjg $R, tel. (22) 864-64-86. 
Nietypowe prace wobuloskopem do 1GHz - filtry 
trdjobwodowe, pluskwy 1 km zasi?g, 9V/40mA, na- 
dajnlki TV w breloku do kluczy - taniocha dla ciebie. 
www.nytoue.prv.pl, e-mail: nytoue@kki.net.pl, tel. 

0607-830-122. 

Poszukiwany dastawca/wykonawca urz^dzen ra- 
diowych na iegalne zakresy 6,76MHz, 13,56MHz, 
40,68MHz, 863/868MHZ oraz 2400MHz (dzwonki, 
domofony, zdalne sterowania, radiopowiadomiania, 
transmisja danych, itp.) oraz modufdw p.cz. 
10,7MHz na ukladzie UL12QQ. Tel. (22) 651-78-12. 
W kazdym pokoju TV, radio UKF, wideo, karta TV do 
komputera, dekoder i odbibr bez zaktdceh wzajem- 
nych i zewngtrznych? Tak, to mozliwe, zadzwon. Tel. 

(22) 651-78-12. 

Zawiadamiam c wznowieniu comie$i?cznych spo- 
tkab (skeddw) QRP. Zapraszam na nie sympatykbw 
GRP i czlonkdw bylego klubu SP-GRP-C. Jak za- 
wsze, w godzinach wieczornych na pasmie 80 m, na 
cz?stotliwo$ci 35G0kHz ± QRM. Terminy spotkah 
nieznacznie si? zmienily, i tak: dla miesi?cy C2asu let- 
niego b?d$ w godz. 20.. .21 LT, natomiast dla miesi?- 
cy czasu zimowego b?d$ wgodz. 17...18LT. 8?d? 
nadawad na mslym nadajniku o mocy out 2W (VN 
66 AF), b^dgcym kitem ATV 2612, sterowany kwar- 
cem 3560kHz. Informacje i zapytania prosz? kiero- 
wad na ad res: Harcerski OSrodek L^cznoki, SP 
6ZDA, skr. poczt. 41, 51-673 Wroclaw 9. Ziemowit 

SP 6 GB/qrp, 

Zwi?k$zenie za$i?gu felefondw bezprzewodowych 
tyiko na legal ny zakres 91 4/959 MHz - bezplatne roz- 
mowy telefoniczne 1..30 km. Tel. (22) 651-78-12. 
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PODRIjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

Podrpczny Informator Handlowy ma za zadanie ufatwic naszym Czyteinikom orientacjp w ofercie firm ogiaszajqcych sip w Swiecie Radio . 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm , ktore oglaszafy sip w SR w przeciagu ostatnich 6 miesipcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktorej stronie pojawifa sip ostatnia rekiama.PfH opracowano na podstawie ankiet rekfamodawcow. 
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PRENUMERATY 

DWULETNIE1 


Zaprenumeruj* w pazdzierniku 
Swiat Radio na dwa lata 

a otrzymasz prezent 

o wartosci 69 z\ 

Slownik jyzyka 
angielskiego 
na CD 

* dotyczy prenumeraty redakcyjnej 

Cena prenumeraty dwuletniej jest rowniez 
- jak zawsze - wyjqtkowo atrakcyjna: ptacisz 
tylko za 16 numerow, a 8 otrzymasz bezptatnie 

• Prenumerata 24-miesi?czna SR: 

ptacisz 1 6 x 7,90 = 1 26,40 zt - dostajesz 24 numery, 
czyli oszczydzasz 8 x 7,90 = 63,20 zt, 

• Prenumerata 1 2-miesi^czna SR: 

ptacisz 1 1 x 7,90 = 86,90 zt - dostajesz 1 2 numerow, 
czyli oszcz^dzasz 7,90 zt, 

• Prenumerata 6-miesi?czna: 

ptacisz 6 x 7,90 - 47,40 zt - dostajesz 6 numerow. 



Niezapominaj.zezostajqc 
Prenumeratorem otrzymujesz 
kart§cztonkaKlubu 
AVT-elektronika, uprawniajqc^do 
zakupowzrabatemwwielufirmach 
(patrz str. 48) 



Prenumenifcc Swiat Radio zaoszcz^dzisz 
co najmniej 500 zl, gdyz: 


✓ 


tylko jako Prenumerator b^dziesz mogt kupic 
(jeszcze przed koricem roku) 

nowq plytQ SR za mniej niz pol cony 


uzyskujesz rabat 5% na wszystkie zakupy w sklepie 
internetowym AVT (www.sklep. avt.com. pi) 




mozesz kupid dowolne numery archiwalne sprzed 
stycznia 2002: EP (z wyj^tkiem EPoL), EdW, EL, SR 
w symbol tcznej cenie 1 zl/egz. 


^/^mozesz kuptc plyty CD Swiata Radio taniej oil zl: 
SR-02 za 26 zl - 11 zl = 1 5 zl 
SR-01 + SR-02 za 36 zl - 1 1 zl = 25 zl 


✓ 


uzyskasz mnostwo tnnych przywilejdw i rabatow 
jako czlonek Kiubu AVT-elektronika 


przeczvtaj na stronie 48 


Znm 6 'j yienie pren urn era iy 
je r ji burdzo prosie 

Wariant pierwszy 

Wypelniasz druk polecenia przelewu/wplaty gotowkowej (na 
odwrocie) i oplacasz za jego pomoc^ prenumeraty w banku 
lub na poczcie. Korzystaj^c z tego blankietu mozesz takze 
zamdwid archiwalne egzempJarze $R. 

Wariant drugi 

Zagladasz na nasz^ strony w Steci (www, swiatradio.com. pi) 
i wypelniasz znajduj^cy siy tarn formularz prenumeraty. 

Wariant trzeci 

Zamawiasz za posrednictwem faksu*, e-maila, poczty* lub 
telefonu abonament platny za pobraniem pocztowym i opialy 
dokonujesz u listonosza (Jub w urzydzie pocztowym) przy 
odbiorze pierwszego numeru w prenumeracie. 

Wariant czwarty 

Zamawiasz - rowniez faksem*, e-mailem, poczty* lub tele- 
fonicznie - prenumeraty platny przelewem; my wysylamy Ci 
faktury proforma, oplacasz - i juz jestes Prenumeratorem. 

* mozesz posfuzyC s<? druczkiem zamicszczonym wewn,)trz tego numeru na s tr. 47, 

Nasze konto; BPH PBK SA I O/Warszawa 
11101011-401010037310 

Nun wry urchiwulne 

Przed pf a ty na numery archiwalne $R mozna realizowac za 
pomocq zamieszczonego na odwrocie blankietu , wpisujqc na 
wszystkich czierech odcinkach numery zamawianych 
czasopism oraz swoje dane (imiq, nazwisko, ad res). 

Ceny numerow archiwalnych miesiyeznika u 6wiat Radio 11 


! SR 1+3/95, 1 44/96 3,60 zl/egz. 

SR 5-12/96 3,90 zl/egz. 

SR 1 -=-9/9 7 4,40 zl/egz. 

SR 1 0/97*2/98, 4/98, 7*8/98 5,40 zl/egz. 

SR 10/98*3/99, 5*12/99 5,90 zl/egz. 

SR 1/00*9/00 6,50 zl/egz. 

SR 10/00*5/02 6,90 zl/egz. 

SR 6/02 i pozniejsze 7,90 zl/egz. 


Dla Prenumeratorow cena numerow sprzed stycznia 
2002 r. wynosi 1 zl/egz. 

Pren unwm in zugnmieznu 

C.eny prenumeraty kierowanej poza grantee Pol ski obticzane 
w EURO i wraz z kosztami przesyiek lotniczych wynoszq; 


prenumerata 1 2-miesiyczna w Europie 54,00 euro 

prenumerata 1 2-miesiyczna poza Europe 68,00 euro 


Nasze konto dla wplat walutowych: 

PKO BPSA XV O/W-wa, 55 10201156 1231123055 EUR 

Na wszystkie pytania z przyjemnos'ciq odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avtxom.pl 




Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej 

Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej sluzy do zambwieri zardwno prenumeraty Swiata Radio, jak i zakupu wydari 
archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypelnienie i dokladne okre^lenie przedrniotu zaplaty w polu "tytutem". Warunki 
prenumeraty £wiata Radio oraz ceny zamieszczamy na stronie poprzedniej. 

Prosimy nie zapomniec o podaniu adresu oraz imienia i nazwiska zamawiajqcego we wszystkich czterech odcinkach 
ponizszego blank ietu. 

Wszelkie uaktualnienia danych osobowych b^dz wprowadzenie dodatkowego adresu wysytkowego wymagaj^ 
bezposredniego kontaktu z Dzialem Prenumeraty (pon.-pt. w godz. 8.00-16.00): 

Telefony: (22) 834 74 75, 864 64 79 
Faks: (22)835 67 67, 

E-mail: prenumerata@avtxom.pl 

Adres: AVT-Korporacja Sp. z o.o., Dzia) Prenumeraty, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 


nr rachunkti odWorey 

11101011 -401 01 003731 0 


odbwca 

AVT Korporacja Sp.zo.o, 
ul. Burleska 9, 01 -939 Warszawa 

kwcta 


9 r 


TAK! Zamawiam prenumerale $R: 
3 24'miesi^cznq w cenie 1 26.40 d 
. LI 12-miesi?czn^w cenie 86.90 1\ 
□ S-miesieczn^ w cenie 47.40 zl 


i LJ P*OSZ$ o wysiawienie faktury VAT 
\ D zamawiam numery atcfcvwalne. 


Adres zamawiaj^cego: . 


slempei 

dzienrty 


o plat a 


nazwo odbiorcy 

AVT 


K O RPORACJA s p. z o. o. 

9 01 - 939 WARSZAWA 


naz^a odbiorcy c.d. 

ul. BURLESKA 


Q.-E 
3 » 

- .3 

5 5 

» 2 . 
O 2 
N c 


l.k. nr r| 

1 


bchunku odbiorcy 

110 10 11 


40 101 00373 1 0 


wllpl - P L N 


nr rnchunku jlecunlodawcy (przolowj/kwots stownie (wplata) 
nazwa ;lec?n)od»wcy 
nazwa zleceniodawcy c.d. 
tytufem 

Prenumerata SR 

tytutem c.d. 


o d 


n r 


pieced, data 1 podpi$<y) zteceniodawcy 




Optata: 



nr rachunkw odbiorcy 

11101011-401010037310 


AVT Korporacja Sp.zo.o. 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

kwota ■ — 


zt 


W 


nsiwi otihiorcy 

AVT 


KORPORACJA sp. zo. o. 

9 01 - 9 39WARSZAWA 


natwa odbiorcy c.d. 

ul. BURLESKA 


Q) i 

c i 
n 
3 I 

0 

1 


TAX! Zamawiam prenumeraty SR; 
Q 24-miesiyczn^ w cenie 1 26,40 zl 
1 j 12-miesiycznq w cenie 86,90 zl 
3j 6-miesiyczn^ w cenie 47,40 zl 


12 proszy o wystawienielaktury VAT 
”1 zamawiam nurnery archiwalne: 


4> g. 
0> 2 
fc* f 

Q. 

O 


Adres zamawiaj^cego: . 


slempei 

dzienny 


optata 


□ 


nr rachunku odbiorcy 

1110 10 11 


401010037310 


wlfpl P L N 


nr ractiunku zltccnlodawcy (przeiew}/kwota siownie (wpfata) 
nazwa zJeceniodavvcy 
nazwa ziecemodawcy c d 

tytutem 4 

Prenumerata SR 

tytutem c.d. 


o d 


n r 


ptecz<?4. data i podpisty) ztecaniodawcy 




Optata: 

: 


odcinek dla banku zleceniodawcy 





Witryna Klubu ~ 


Estrada 

i Studio 8/2002 

(z ptytq CD) 

Pojawienie si? na rynku niedrogich 
mikrofonow pojemnoSciowych wy- 
wolalo wzrost zainteresowania row- 
nie niedrogimi przedwzmacniaczami. 
W artykule pordwnano kilka najpopu- 
larniejszych modeli. Przckonaj si?, iz 
majqc do dyspozycji dobrq kart? 
d£wi?kowq (niekoniecznie 24-bito- 
wq), nawet przeci?tnej klasy mikrofon 
pojemnoSciowy i jeden z testowanych 
przedwzmacniaczy - oprdcz sqsiadow 
nic nic stoi na przeszkodzie w nagra- 
niu profesjonalnic brzmiqcego s'pie- 
wu, solowki na saksofonie albo partii 
gitarowej. 

W „Kqciku zdltodzioba - anatomia 
przedwzmacniacza”. Jest to rozwini?- 
cie powyzcj wspoinnianego artykulu, 
w ktorym pokazano, na co tr/.cba zwracac uwag?, kupujqc przcdwzmacniacz. 

Testy: Steinberg Cubase SX - wirtualne studio, Steinberg/Wizoo Virtual Gu- 
itarist - pot?zne narz?dzie, dzi?ki ktoremu o kazdej porze dnia i nocy mamy do 
dyspozycji 27 muzykow grajqcych na rytmicznych gitarach elektrycznych i aku- 
stycznych. Line 6 GuitarPort - komputerowy interfejs do gitary, Waves Restora- 
tion Bundle - pakiet do odnowy nagrari dzwi?kowych, Creatice Extigy - interfejs 
audio. 

Nn plycie CD m.in.: Musicmatch Jukebox 7.2 - ripper i odtwarzacz MP3 
w jednym (pozwala zrzucid utwory muzyezne z dowolnego zrodla, np. kaset ma- 
gnetofonowych do plikow MP3), Alpha 2 - finalna wersja darmowego synteza- 
tora, FruityLoops 3.5, Reason 2, CD Label Maker 1.10, warsztat gitarowy i in. 




Mtody 

Technik 8/2002 


Wzrok i sluch to najwi?ksze skarby 
czlowieka, to zmysly, za pomocq 
ktorych mozemy nawiqzac bezpo- 
.<redni kontakt ze s'wiatem zewn?- 
trznym. Z czasem jednak i one „na- 
walajq”. Jak naprawic ubytek slu- 
ehu? Czy do czlowieka sq cz?£ci za- 
mienne? O tym w artykule „Elek- 
troniezne ucho, czyli wspdlczesne 
aparaty si ucho we”. 

„Czy Einstein si? raylil?” - w ra- 
mach eksperyraentu naukowey chcq 
sprawdzic teori? wzgl?dnosci. Po- 
raiar czasu dokonany w kosmosie 
za pomocq dwdeh superdokladnych 
zegarow atomowych pozwoli na 
o$iqgni?cie niespotykanej dotqd do- 
kladnosci. A to z kolei moze po- 
zwolid na udowodnienie istnienia efektow, ktdre przcczq teorii Einstcina i mogq 
zupelnie zmienic nasze wyobrazenie o Wszech£wiecie. 

,,Nie ufaj biometrii” - to artykul, ktdry udowodni Ci, ze zabezpieczenia opie- 
rajqce si? na czytnikach linii papilamych w 80% przypadkdw dajq si? latwo 
oszukac. Czy rownie smutny koniec czeka technologi? opierajqcq si? na identy- 
fikacji podroznych na podstawie skan6w t?czdwek ich oka? 

Internet tak szeroko komentowany jako Srodek komunikaeji XXI wieku jest 
dzis dla wielu narz?dziem codzienncj pracy. W koiicu nawet najwi?ksi sccptycy 
dostrzegli w ogolno.<wiatowej sieci olbrzymie zrodlo danych i niezastqpiony 
w komunikaeji mi?dzyludzkiej. Jak szybko i skuteeznie przeszukiwac Internet? 
Praktyczne porady znajdziesz w artykule „lgla w stogu siana”. 


Elektronika 
dla Wszystkich 8/2002 

Programowana tablica Swietlna - 
majqc do dyspozycji Bascoma 
i odrobin? cicrpliwosci, inozna wy- 
konac bajer rodem z dyskoteki. 
Dzi?ki pami?ci EEPROM i interfej- 
sowi RS232 mozna zaprogramowac 
dowolny tekst, a potem niczalcznie 
od zanikow zasilania rozkoszowac 
si? tekstem przewijanym w dwu 
rdznych trybach. 

Miemik glo.<no£ci/Psofome- 
tryezny miemik sygnalu - to pre- 
cyzyjny wskaznik wysterowania 
i glosnoj>ci z podwojnym wyswie- 
tlaczem o roznych charakterysty- 
kach dynamicznych. Do wykorzy- 
stania zamiast typowego fabryez- 
nego wskaznika wbudowanego 
w mikscr w systemach nagioSnienia „na zywo”. 

Wlqcznik RC5 - nicskomplikowane urzqdzenie sluzqcc do wlqczania swiatla pi- 
lotem od tclcwizora lub wiezy. Wspolpracujc z kazdym pilotem pracujqcym w stan- 
dardzie RC5. Po kazdorazowym wlqczeniu do sieci 220V uezy si?, na jakic przyeiski 
w pilocie ma rcagowac, potrafi rozrozniac komend? i adres zwarty w kodzie RC5. 

Innc projekty: Miniradiotester KF, Elektroniczny rygicl, Lqcze laserowe (do 
przekazywania glosu za pomocq wiqzki lascra). Alarm rowerowy, Uniwersalny 
stcrownik RS232, Turystyczny zasilaez swietldwki. Tester wydajno£ci masazysty. 

Jesli chcesz prawidlowo wykorzystywac akumulatory i uzyskac maksymalnq 
ich zywotnosd, powinienes poznac ich wlasciwo.<ci i przestrzega<5 kilku prostycli 
regul. Przeczytasz o nich w artykule .Akumulatory w praktyce elektronika”. 




Budujemy Dom 8/2002 

Przed kazdym wla&icielcm domku 
jcdnorodziimego wczeSniej czy 
pozniej pojawi si? problem cenlralnc- 
go ogrzewania. Artykul „Kotly c.o.” 
okaze si? przydatny zarowno dla tych, 
ktorzy dopiero zaczynajq si? budo- 
wad, jak rdwniez i dla tych, ktorzy po 
zapoznaniu si? z najnowoczes'nicjszy- 
mi rozwiqzaniami w tym zakresie ze- 
chcq poddad modemizaeji swojq starq 
kotlowni?. Przed dokonaniem wyboru 
trzeba zastanowid si? nad dwoma 
czynnikami: kosztami samego paliwa 
oraz wygodq jego xtosowania. 

Dom to nasz azyl. Nie lubimy, 
gdy zycie zawodowe zabiera nam 
prywatnosc. Zdarza si? jednak, ze 
przynosimy do domu prace biurowe 
lub projektowe: opracowanie, raport, analiza, wyszukanie infonnaeji w Intcrne- 
cie. Potrzebujemy wdwczas ,,kawalka stolu z krzeslem”, by usiqs f c i przejrzed do- 
kumenty. Dobrze, gdy wydzielona przestrzeri nic koliduje ze slrefq domowq. Aby 
tak bylo, warto skorzystad z rad architckta wn?trz zamieszczonych w artykule 
„Miejsce do pracy”. 

Jaka b?dzie elewaeja domu, zalezy nie tylko od zalozeri architektonicznych, 
ale rdwniez od tego, czy mamy do czynienia z domcm nowo wybudowanym, czy 
z remontowanym, czy tez chccmy przywrdcid dawny wyglqd lub go zmienid, 
oraz od tego, jak zbudowane sq sciany zevvn?trzne. Ccnnc rady na ten temat ntoz- 
na znalezc w „Raporcie BD - Elewacjc”. 

Nie pomih takze „Raportu - Podgrzewacze wody” oraz ..Przeglqdu rynku - 


Baterie” 



Witryna Kiubu 


Do grona cztonkdw klubu AVT zaliczamy prenumeratordw* co najmniej dwdeh z dziewi^ciu mlesi^cznikdw wydawanych pnez AVT. 
Kazdy czlonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymad za darmo wybrane egzemplaize spo^rdd prezentowanych 
tutaj wydad naszyeh czasoplsm. Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyktad prenumerator 2 tytutdw mo*e otrzymad za darmo 1 egzemplarz, za$ prenumerator 4 tytuldw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisad odpowiednle dane na odwrocie tego kuponu i wysiad (ewentualnie przefaksowad) 

do redakcjl pod adresem: Klub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze do^ezymy do najbllzszej wysylki prenumeraty. I./ . d l&!yJ. k .?-P fe . n ^ 





Na wszelkie pytania czeka dziaf prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



Witryna Klubu 



Audio 8/2002 


Dla wi?kszo£ci laikdw 20kHz czy 
40kHz brzini tak samo tajemniczo 
i niezrozumialc, ale jcSIi przypo- 
mnieliby sobie ktorqs lekej? fizyki, 
moze za.<witalaby w pami?ci 
pierwsza z tych wartosci. Jak uezo- 
no w szkolc. 20kHz to w przyblize- 
niu najwyzsza cz?stotliwo£d sly- 
szana przcz zdrowego, mlodcgo 
osobnika naszego gatunku. Z wie- 
kiem granica ta si? obniza. Po co 
wi?c wysilad si? dla konslruowania 
urzqdzeri elektroakustycznych si?- 
gajqcych daleko ponad teoretyeznq 
granic? slyszalnosci? Po co nam 
glojJuiki superwysokotonowe? 
Z zaietami i wadami rdznych spo- 
sobdw przekraezania granicy pasma akustyeznego zapoznasz si? w artykule 
„Era superweetera”. 

Zestawy DVD-amplitunera z kompletem gtosnikow stajq si? standardowq 
ofertq u wielkich producentdw. ktdrzy niskimi cenami kuszq Kowalskiego do wy- 
miany starcgo magnetowidu na nowe kino domowe. Thomson nic zlekcewazyl 
tak waznego segmentu rynku, o czyir* s'wiadczy test DVD-amplitunera DPL910 
z sze.<cioma kolumnanti za jedyne 2500zl. 

Wielcy producenci modyfikujq i poprawiajq stereofoniezne urzqdzenia raezej 
anemieznie. Dlalego vvypada trzymac :?k? na pulsie i wylapy wad ciekawe nowin- 
ki pojawiajqcc si? w polskich sklepach i salonach audio, takie jak opisany Sher- 
wood AX-5105. 



Internet 8/2002 (z plytq CD) 


Ponad 42% oszustw intcmctowych 
dokonanych w zeszlym roku w Sta- 
nach Zjednoczonych to oszu- 
stwa na e-aukcjach. Drugie miejsce 
zajmujq niezrealizowane lub nieo- 
placone przesylki zamowione 
w sklepach elektronicznych, a blisko 
10% wszystkich oszustw to kradzie- 
zc z kart platniczych Srcdnio kai.de 
oszustwo uszczuplalo portfel ofiary 
o 435 dolardw. Czy problem dotyezy 
takie Pol ski? Jak si? ustrzec przed 
utratq picni?dzy? Odpowicdzi na te 
pytania znajdzicsz w artykule „Intcr- 
nauto, nie daj si? oszukac!”. 

Internet to bezkresne morze in- 
formaeji. W?drujqc po jego zaso- 
bach na pewno nie jeden raz napotykalismy witryny, ktdre w szczcgdlny sposdb 
wzbudziiy nasze zainteresowanie i ktdrych adresy chcielibys'my zachowac na 
dluzcj w pami?ci komputcra. Co zatem zrobid, aby adresy wyjqtkowych stron po- 
zostawaly na dluzcj w pami?ci pr/.eglqdarki, a poszerzajqca si? nieustannie lista 
nie stracila z czasem przejrzystosci i aktualnosci? Skorzystac z opisanych w arty- 
kule menedzerdw zakladek. 

Na plycie CD m.in.: pot?zna kolckcja tapet na pulpit, Linux User - rozbudo- 
wany wortal dla uzytkownikdw Linuxa oraz Photo Effects 2.0 - specjaiizowany 
edytor grafiezny, przeznaczony do tworzenia efektdw specjalnych. Uzy wajqc go 
mozna doslownie jednym klikni?ciem myszy przcobrazic caly obraz w impresjo- 
nistyezne arcydzielo, rozswietlony witraz czy malowidlo akwarelowe. 



Jestem prenumeratorem l l tytutdw wydawanych przez AVT. 

M6j numer w bazie prenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nastgpuflcych pism 8/2002: 

EiS Audio SR Internet EL EP EP 
z CD z CD z CD 

□ □□□□□□ 
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B/02 

Vurdtrrf 

Google - Hrolov/a vosziAiwateK 
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Kolokacia i serwery 
dedykowane 



Elektronika 
Praktyczna 8/2002 

(opeja - 2 plyty CD-ROM) 

W wakacyjnym numerze EP zamie- 
szczono wyjqtkowo duzo projektow, 
m.in.: 

Samochodowy wzmacniacz 
\v klasie T - to wysokosprawny ste- 
reofoniezny wzmacniacz. ktdrego 
sprawnosd znaeznie przekraeza 
80%. Co to oznaeza w praklyce? 
Ot6z to, ie z 30W pobranych z in- 
stalacji samochodowej ponad 
24W zostanic zamicnione na sygnal 
akustyezny, a tylko ok. 2...4W zo- 
stanie uzyte na podgrzanie wn?trza 
samochodu. Jasno z lego wynika, ze 
radiator wspomagajqcy chlodzcnic 
praktycznic nic jest potrzebny. 
Stcrownik nap?du CD-ROM - 
jest kolejnym przykladem ogromnych mozliwosci mikrokontrolerow 8-bitowych. 
Dzi?ki temu latwemu w wykonaniu urzqdzeniu, stary nap?d komputerowy CD moz- 
na przerobic na odtwarzacz audio. 

Bezprzewodowy sterownik w?za swietlnego - to prawdziwa rewolueja! Zasto- 
sowanie proponowanej bezprzewodowej, programowancj rampy swictlncj pozwa- 
la uniknqc skomplikowanego okablowywania wystawy sklepowej lub dyskoteki. 

Miniprojekty: Inieraktywny. telefoniczny modul zdalnego sterowania (cz?sd 2), 
Uklad prognozujqcy przymrozki. Optyczno-akustyczny tester przewodow, Prob- 
nik tranzystor6w, Konwcrtcr sygnalu VHS - SVHS, Przetwomik A/C z interfej- 
sem RS232. Konwerter VGA - TV. 2^asilacz back-up, Przclqcznik zblizeniowy, 
JDM PIC Programmer 2. 


Elektronik 8/2002 


Wyniki badati naukowych grupy fi- 
zykow i chemikow z Laboratoriow 
Bella prezentowane w ostatnich la- 
tach w kilkunastu artykulach w ,, Na- 
ture” i Science” zostaly przez <ro- 
dowisko naukowe przyj?te z niekla- 
manyra entuzjazmem. Naukowcy 
ci, w ciqgu zaledwie dwoch i pol ro- 
ku, dokonali tylu istotnych odkryd, 
ze stali si? niemal pewnymi kandy- 
datami do Nagrody Nobla. Jednak 
opublikowany w ^Science” ich arty- 
kul, opisujqcy dzialanic tranzystora 
skladajqcego si? z jednej tylko czq- 
steezki chemicznej, wzbudzil podej- 
rzenia kilku grup naukowych na 
}>wiecie. Przedstawione w nim cha- 
rakterystyki tranzystora zbyt przy- 
pominaly bowiem charakteryslyki klasycznych tranzystorow. Czy dokonano 
oszustwa? Zapoznaj si? z ailykulem „Awantura z tranzystorem w tic”. 

Szybkie uanzystory przeznaczone do ukladdw w.cz. podlegajq naturalnej 
ewolucji technicznej. dzi?ki ktdrej stajq si? szybsze, mniejsze i tahsze. Jakie pa- 
rametry oierujq wsp61cze.<nie produkowane elementy? O tym w artykule ..Tran- 
zystory mocy w.cz. do systemow bezprzewodowych”. 

Inne tematy: „Hybrydowc uklady logiezne - najwspanialszy czy najgorszy ze 
.<wiat6w logiki programowalnej i ASIC?”, ,,Inteligentne kondyejonery pozbywa- 
jq si? bl?dow czujnikow”, ..Programy do projektowania zasilaezy”, „Coraz bar- 
dziej zrdznicowana oferta przewodow i kabli”. 



Zamowienia prosimy przesyiac: 


EdW MT BD 

□ □ □ 


faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avtcom.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 


Polski Klub Dyplomowy 



Klub SPAC wydaje nowe cztery dyplomy: WISLA, ODRA, 
WARTA, SP-ABC. Koszt kazdego z dyplomow wynosi 9zL 
Zgloszenie przesylac pod adresem wydawcy: Arkadiusz 
Szczyglewski, skr. poczt. 6, 59-920 Bogatynia. Oto regulami- 
ny poszczegtflnych dyplomow. 

"WIStA" 

Dyplom jest przyznawany za QSO/SWL z powiatami pofo- 
zonymi nad Wist^. 


CLASS 

SP 

EU/DX 

VHF+ 

EXELLENCE 

Wszystkie 

40 

20 

1 

40 

30 

20 

II 

30 

20 

10 

III 

20 

10 

5 


Wykaz powiatow zaliczanych do dyplomu: 

G-CY, G-PY, G-BB, G-TX, 

M-OW, M-CN, M-WA, M-KR, M-KN, M-WI, M-PS, M-BO, M- 
BZ, M-TA, M-DT, 

S-KW, S-BU, S-TS, S-AN, S-OT, 

K-MC, K-TB, K-TN, K-ST, 

L-KK, L-OB, L-PU, L-RK, 

R-LQ, R-EN, R-KE, R-GI, R-GJ, R-PA, R-OO, R-WM, R-NW, R- 
ND, R-AC, R-PN, R-PL, R-PD, 

P-WL, P-WK, P-AK, P-TO, P-TM, P-BY, P-BM, P-SW, P-CL, P- 
GR, P-GM, 

F-TC, F-IY, F-UM, F-MB, F-UG, F-NR, F-GD. 

"ODRA" 

Dyplom jest przyznawany za QSO/SWL z powiatami polo- 


zonymi nad Odr$. 
CLASS SP 

EU/DX 

VHF+ 

EXELLENCE Wszystkie 

20 

10 

1 20 

15 

7 

II 15 

10 

5 

III 10 

5 

3 


Wykaz powiatdw zaliczanych do dyplomu: 

G-RC, G-WV, 

U-EY, U-AP, U-OP, U-OJ, U-BQ, 

D-OA, D-WR, D-WW, D-SS, D-TR, D-WQ, D-LG, D-UN, D- 
GX, D-GG, 

B-WP, B-NL, B-ZG, B-KD, B-SC, B-GW, 

Z-MY, Z-GN, Z-CE, Z-ZE, Z-GL. 

"WARTA" 

Dyplom jest przyznawany za QSO/SWL z powiatami poto- 


zonymi nad Wart^. 
CLASS SP 

EU/DX 

VHF+ 

EXELLENCE Wszystkie 

20 

10 

1 20 

15 

7 

II 15 

10 

5 

III 10 

5 

3 


Wykaz powiatow zaliczanych do dyplomu: 

G-ZW, G-MS, G-CZ, G-CT, 

C-RE, C-PV, C-WU, C-IA, C-UL, C-DD, 

W-TK, W-KH, W-NN, W-KJ, W-SP, W-WF, W-JC, W-SI, W- 
SR, W-PO, W-PX, W-OI, W-SX, W-MH, 

B-MI, B-GB, B-GP, B-SN. 

"SP-ABC" 

Nalezy ulozyc alfabet (26 liter) z pierwszych liter sufiksu 
stacji SP. 


Dyplomy 














mm 


VDL700SM1 0m 
SMOKE MACHINE 


VDLT500ST ^ - 
STROBOSKOP 1500W 


VDL250KSJ||g^ 

KALEIDOSCOPE 


VDL2502AG >v 
ART GOBOFLOWER 


VDL3002TD 
TRIPLE DERBY 


VDL2508DLM 

PROJECTOR 


VDL3001MS 
MINI SPIDER 


wn ' , - inm jin— 

PYRAMID LIGHT 


VDL 160 RF^ 

OPRAWAUV 


VDL3002NC 
NEW COMET 


VDL30SL^ 

SPOT OSCILLATOR 


VDL50ST_ 
STROBOSKOP 50W 


VDL250PL 

THREE PRISM LIGHT 


VDP75ST|P^ 
STROBOSKOP 75W 


VDL3002NHC VDL3002MR 

HONEY COMB LIGHT MUSHROOM 

jili YJiU 

Iia&Jy aialti 2yyE 


VDL150MU 
UFO LIGHT 


LCSll W^ Ml 
LASER 4.9mW^ 

YMorm 


Zestawy nie sq wyposazone w zarowki. 

Petny wykaz akcesoriow dyskotekowych dost^pny jest w Dziale Handlowym AVT: 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel. (0-22) 864 64 82, tel/fax. (0-22) 835 66 88, 
lub w internecie: www.avt.com.pl e-mail: handlowy@avtcom.pl 
Pod w.w. adresami przyjmujemy zamowienia na powyzsze artykuty. 



